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〜本書中の表記ならびに記載じついて〜 


〜本書中の表記ならびじ記載(こついて〜 


リ）本書では、コンピュータのスペレーティング.システ厶をが F のように省略して記載する揚合びあります。 


く正ゴ名称〉 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® 日お吾版 
総称する場合は 「 Windows 」 と記載する揚合びあります。 

併記する場合は 「Windows 98/2000/ Me / XP / Server 2003」のように 「 Windows 」 を省略する揚合びあります。 


<省田箱己載> 

Windows 98 
Windows 2000 
Windows Me 
Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows Vista 


口）本書では 、 World Wide Web ブラウヴ V フトウェアをが F のように省略して記載する場合びあります。 

<正ゴ名称 > < 省田箱己載> 

Microsoft ® Windows ® Internet Explorer Internet Explorer または IE 

Mozilla Firefox ™ Firefox 

また 、 「Internet Explorer 」 および各な World Wide Web ブラウザソフトウェアを総称して 「 Web ブラウザ J と記載する場合びあります。 

巧）本書及び、本書に記載の IPX 版ネットワーク設定ユーティリティソフトウェアが下、単にソフトウェア)の著作權ま、カシス計算機株ゴ会なおよ 
びカシオ電子工業株ゴ会社の所有です。 

(4) 本書の一部または、全部を無断で使用、複製することは禁止します。 

(5) 本書の記載の客、ならびに本書に記載のソフトウェアの仕樹こつし、ては、将来予告なしに変更することびあります。 

(6) 本書に記載されなかった最新の1幫 g ゆ各種ダウン□-ドサービスをインターネットでご提がしております。 

http://casio.n3/Dpr 


口） Windows , Internet Explorer , 各な Web ブラウヴに関する操作ゆ概要につきましては、それぞれにが属のマニュアルをご覧くださし、。 

(8) 本書の記載の客、並びに本書に記載のソフトウェアの巧容につしでは、万全を期して作成いたしましたが万一な塞な点ゆ誤り、記載ちれ 
などお気はのことびありましたらご連絡くださし、。 
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_ 〜本書中の表記ならびに記載 I こついて〜 

(9) 運用した結果の影響につきましては、 (8) 周こかかわらず一切の責任を負し、かねますのでご了承くださし、。 

。の本書に記載の Web ブラウヴ動作時の〕ンピュータ画面は、 WindowsXP じて Internet Explorer を動作させた揚合の画面到到に使用していま 
す。ご利用し、ただく環境によって、実際の丽表示と本書中の®®の図とで差異び見られる揚合びあります。あらかじめご了承くださし、。 

リ 1) CASIO 、 SPEEDIA は、カシ兀1•算機株ゴ会社の登録商標です。 

(12) Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vistas MS - DOS 、 は米国 Microsoft Corporation の米国ならび口也の国における登録商標です。 

リ 3) ソベル、 Novell 、 NetWare は米国 Novell , Inc . の朱国なら。こ他の国における登録商標です。 

(14) 本書に記載のその做りな名またはソフトウェア名、商品名は、一般に各なの商標ちしくは登録商標です。 
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1 .ネットワークご利用の手順、および設定 


1■ネットワークご利用の手順、および設定 

ネットワークご利用の手順 ） 


プ I 」ンタをネットワークじ接続してご利用する觸コま、 L ソ下に示す手順に化って行ってくださし、。各手順に巧麻する詳細説日月は、イサ記された指 
示ページを参照してください。 

プリンタをネットワークに驗责する作業は、お使いになるネットワークシステ厶のシステ厶留里窗こ委ねられるべきちのです。作業をげ行する 
揚合におし、てち、必ずシステ厶留里者の同意を得た後に行ってくださし、。現を運用中のネットワークシステ厶環境に深刻な景選をちえる可能性 
施0ますので、慎重な作業進行をぉ願いします。 

① LAN ケーブルの接続 

•本プリンタにてごネ脚可能なネットワーク環境 ( Ethernet 環境)は、 100 Base - TX または 10 Base - T です。 

-プ I 」ンタ本体背面の LAN 用コネクタ ( Ethernet コネクタ： RJ -45) へ、コンセントレータ ( Hub ) 口绩克された LAN ケース ^( Ethemet ケー：7ル） 

を織売します。 

•接糸訪进ま 指耀手順書（お摘扁）「インターフェイスケーブル留繊します一場合」 J を参照してくださし、。 

• LAN ケー：7ル狙 hemet ケー：7ル）は、カテゴ U —日 し化の LAN ケー：7ルをお使いくださし、。一般的にケー：7ルにはストレートケーブ 
J レ/ク□スケースレの2種類施りますので、ご主意くださし、。 

② プ I 」ンタ電源投入 

-電源投入方ミちは (T 設置手順書（本做贏 ) J を参照してくださし、。 

③ IP アドレスなど、ネットワークの基本設定 

プリンタを IP(lntemet Protocol ) 環境にてこネ脚するにあたって、操作パみレじてネットワークの基本設定項目の設定を行し、ます。 

設定に際しては、必ずシステ厶管理吾の同意を得て行ってください。 
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1 .ネットワークご利用の手順、および設定 


なお、 NetWare 環境でのみご使用になる揚合は、「通信速唐設定の髓湿のみ操作パネルじて行ってください。 NetWare にてご使用にな 
る觸こ必要な設茵ま、 「 IPX 版ネツトワーク設定ユーテイリテイ ( I ^ NCONF . EXE )」 じて行し、ます。 


[す幾會捐男を-メインメニュー] 

I 

I 

I 

[ネットワ-*ク離メニュ -] 


《L 

n k Mode » 

▼ 

*Au t oma t ic 


1 OOM/FuII 


1 00 M/Ha I 干 


1 OM/FuII 

▲ 

1 OM / HaI 干 


((IP 

Config » I 

▼ 

木 Memo 「 y I 


RARP 


BOOTP 

▲ 

DHCP 


IP Config = Memory の揚含 


IP Config = Memory し i ■(夕 kD 場含 


《IP Ad dress » 


<(Ne t ma s k )) 

- ► 

〈(Gat ewa y )> 

* 000 . 000 . 000 . 000 


* 000 . 000 . 000 . 000 


* 000 . 000 . 000 . 000 


■ プ I 」ンタ操作パみレの操作例 （※詳しくは にーヴープマニュアル媽作パみ WD J を参照してくださし、。） 

くボタンの操作> くノなル願示例> 

i ) [スンライン]ボタンを巧してスフラインのが態にします。 

(スンラインのランプび消えます。） 


キノウセッテイ 
▼ ユー テイ IJ テイ 


ii ) [▼] ボタンを1回巧してネットワーク設定グループメニューを表示します。 


ぶ 


キノウセッテイ 

ネットワークセツテイ _► 
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iii ) [►] ボタンを 1 回巧し 、 「Link Mode 」 を表示します。 

iv ) [▼] ボタンを1回巧し 、 「IP Con 干 i 宫」を表示します。 

V) [►] ボタンを1回巧し 、 「IP Con 干 i 夏」の設定にします。 

〔「*」は現在設定されている噓です。） 

[▼] [▲] ボタンを巧して、お使いのネットワーク環境にあつた設定を選び 

ます。 


例では 「 Memory 個迫 P アドレスを使用）」を選び[決定]ボタンを巧して 
設ちします。〔「*」巧表示されることにより、設定されたことを表します。） 


1.ネットワークご利用の手順、および設定 


[ネットワーク 

セッティ 

] 

Link 

Mode 



[ネットワーク 

セツテイ 

- "S 

] 

IP Co n f ig 

► 



Vi) [ イ ] ボタンを1回巧し、ネットワーク設定メニューへ戻ります。 


[ネツトワークセツテイ ] 
▼▲ — IP ~ Co n f_i g ► 


9 


ユーヴースマニュアルネットワーク編 












1 .ネットワークご利用の手順、および設定 


vii ) [▼] ボタンを1回押し 、 「IP Add 「 ess 」 を表示します。 

※处 こて 「 DHCP 」 reOOTPJ 「 RARP 」 を設定した揚合、 IP アドレスは自動 
取得を行し、ますので設定値を使用しません。化ってネットワーク設定メニュ 
一の 「IP Address 」 は表示されず xii、 「N e t m a s k 」 示と 
なります。 


[ネツトワークセツテイ ] 

▼▲— IPAddress ► 


viii ) [►] ボタンを1回巧し 、 「IP Address 」 の言塊にします。 
〔「*」故見巧設定されてし、るの容です。） 


ix ) [▼] [▲] ボタンを巧して、数値を変更します。 


また、 >] ボタンで巧び変わります。 


《IP Address )) 

木— 0. — 0. — 0. —0 


《IP Add「ess 

\ 

》 

1 92. 0. 0. 

0 

t 現拒錠していな行の 

\ 織び点威します。 


《IP Address 

》 

1 9_. 0. 0. 

0 

ノ 


[►] ボタンで次の 
巧へ移動します。 



《IP Address )) 
J 92. 0. _0. _0 

f 点胸が行び 
_ 移動します。 

《IP Address 》 

J 92. _ . _0. _0 


X) 最後の巧まで入力したら、[決定]ボタンを巧してください。含行の値び!雜 
されます。「*」び表示され S 設定値び確定したことを表します。 


《IP Address 》 
*192.168. 1. 1 
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xi ) [イ]ボタンを 1 回押し、ネットワーク設定メニューへ戻ります。 

xii ) [▼] ボタン慰甲して、 「 Netmask 」 （サブネットマスク）の設定に進 
认 L 乂辟 {叫〜却の 操作を行います。 

xiii ) [▼] ボタンを巧して、 「 Gateway 」 〔デフォルトヴートウエイ）ち同 
様に viii 、 〜 xi 、 が票ィ巧言就します。 

xiv ) [オンライ:/]ボタンを巧して通常表示に戻し、少 U 寺ちます。 

XV )最樹こプリンタ本体の電源を r 切」一「入」してくださし、。 


1.ネットワークご利用の手順、および設定 


[ネツトワークセツテイ ] 
▼▲— IP Address ►- 


[ネツトワークセツテイ ] 
Netmask > 


((Netmask 


\ 

» 

* 0. 0. 

0. 

0 


[ネツトワークセツテイ ] 

TA Ga t ewa y ► 

■ 、 

《Gat ewa y )) 

木 _ 0. — 0. — 0. —0 


インヴツ5 

r キマス 






ブブ 
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1 .ネットワークご利用の手順、および設定 


※設定した巧容は、操作パネルじて[スンライン]ボタンを巧下して、スンラインが態へ移行する際に保をされます。設定変更後は必ずス 
ンライン化態にしてください。また、保存した設定の容は夕画プ I 」ンタび正常に起動した樹こ親力になります。プ I 」ンタネ体の電源を 
「切」一「入」してください。 


メニユー項目名 

操作パみ像示言就 
項目名称 

言就候補 

侧 g . 他 

通信廳 

Link Mode 

Automatic 

lOOM/Full 

100 M/Half 

lOM/Full 

10 M/Half 

通信逆宴短就します。 

Automatic - - - Auto Negotiation 機能を使用して、通信速度をミ关定します。 

★通甫は { Automatic } であ使し、ください。 { Automatic } でコンセントレータ ( Hub ) との Link び 
確立しなし、場合に、他の設をを摘ましください。 

通訪を 

IP Config 

Memory 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

I P ァドレスの決定方;焼 S 就します。 

《 Memory .. .次項目 [ IP アドレスへ設をした IP アドレスを使用します。 
★{ RARP },{ BOOTP },{ DHGF >} をお使し、の場合(主それそれに翊脑したサーノが必要となり 
ます。 

IP アドレス 

IP Address 

O . O . O.O 

s 

255.255 .255.255 

IP アドレス短就します。 

※郁！目 [ IP アドレス*^ミ司の設^ Wemory } の場合のみ、設をび可能です。 

★{ O . O . O . O },{255.255.255.255}, 。27.0.0.1}などの「特別な意味を持つ IP アドレス」を設定し 
ますと、正萬な通信び行えません。 

サフ'ネツトマスク 

Netmask 

O . O . O.O 

s 

255.255 .255.255 

サフ'ネットマスクを設定します。 

※〇 ' O ' O ' O .. 'ミ规した IP アドレスより' 自動設定します。 

★ DHCP サ-ノなり獄腔れ/ ai 合 I 丈サ—ノの懲日び(朗されます。 

ヴートウエイ 

Gateway 

O . O . O.O 

s 

255.255 .255.255 

ヴートウエイアドレス窗就します。 

★/ DHCP サ ー/ なり獄日された場合戌サ ー/ の厳日び使用されます。 


※プ I 」ンタ本術票作パネルじよる設走方法の簡単な説日月を 『5.1.プ I 」ンタな票作パネルで設定可能なネットワーク設を一覧 J へ記載してしほす。 


※設定した設を候補（値）び正しくない場合、正常に通信び巧えない場合びあります。正しい設を候補（値）じ関しては 『 5.2. ネットワーク i 男を 
- m を勃导してください。 


④ プ I 」ンタ本体の電源切断 

⑤ プ I 」ンタ本体の電源再投入 

⑥ ネットワ-ク設定情幸晩印刷 
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1 .ネットワークご利用の手順、および設定 


•ネットワーク設定情幸晩印刷を行うことにより、 前述 ◎ で 行いましたネットワークの基本設定の巧容（設定の容び正しく保存されている 
か，通信速度の設定が Hub の設定と合致し通信び行える伏態にあるか， IP アドレス決定方法に巧麻したサーノの、ら IP アドレスび正しく取 
得できたか、 NetWare にて使用する際の設定の客、な。び確認できます。 

-プ I 」ンタ操作パネルじて「機能設定メイン-メニュ ー 」一口ーティリティ-メニュ ー] 一《プ U ンタ1幫距晌リ》一「ネットワーク設定 
1幫距晌山を選択レ[決定]ボタンを押します。操作方法は に L ーヴープマニュアル（操作パみ Ui ) J を参照してくださし、。 

• しばらくすると、ネットワーク設定情幸距剛力巧刷されます。 E 剛結果巧の各簡 聞 か. 4. ネットワ—ク i 踞印刷につし、 て を 参照し 
てください。 


⑦ ソフトウェア設定 

お使し、の〕ンピュータからネットワーク経由で印刷を行うための設をを、お使し、のオペレーティングシステ厶 (0 S ) へ行し、ます。 

• お使し、のオペレーティングシステ厶 (0 S ) の種類に合った設定を行ってくださし、。 

- Windows 2000 ， Windows XP ， Windows Server 2003 ， Windows vista の揚合は、 U 標準 TCP/IP プ U ンタポート J の「プ□トコル」じ 
て maw (ポート番号： 9100) J または此 PRj を選択して使用します。 

•Windows 98, Windows Me の場合は、別途 LPR ソフトウェア ( RFC 1 179に辑処)をインストールする必要びあります。 イ寸属の CD-ROM 

よりプ I 」ンタドライバをインス!ールする觸こインストールされる Ir cp-I_PR J をお使いくださし、。 

《Windows 98 / Me / Windows 2000 / XP / Vista / Windows Server 2003環境にて□一かレ J 绩売あるし、はネットワークに}端さ 
れたプ I 」ンタのが態監視を行う「ステータスモニタ」の一括管理ゆプ I 」ンタフォルダの留里、プ I 」ンタのが態、オペレータ〕ール 
の通知ゆ用紙サイス等をノ \°ソコン！®上に表示することびできるツ叫レを用意してしほす。 イサ属の CD - ROM よりプリンタドラ 

イバをインストールする際にインストールされる 松 PEEDIA マネージャ J をお使し、くださし、。 


• NetWare 環境でのネットワークプリンタとしてご使用の揚合は、 NetWare のユーティリティ IT PCONSOLE.EXE j ( NetWare 4. x じ廊の 
バージョンの場合 ) または F NetWare アドミニストレータ J ( NetWareS じ(降のノ\'—ジヨンの揚 合 ) を使用して、 NetWare サーバへ 「リ モー 
トプ I 」ンタ」 または 「プリントサーバ」 の勘日を行って使用します。 


這）プリンタのネットワーク設定の詳細設定 
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1 .ネットワークご利用の手順、および設定 


-お使し、のコンピュータの TELNET ， Web ブラウヴ な どを使用して、プ U ンタのネットワーク設定の詳細設定を行うことびできます。 
本プ I 」ンタを使用するネットワークび 「 NetWare のみを使用するネットワーク環尉の場合は、イ寸属の CD - ROM より F lPX 版ネットヮ 
ーク設定ユーティ U ティ ( LANCONF . EXE ) J をインス| — ルしてお使し、くださし、。 

• 本プ I 」ンタを使用するネットワーク環境に合わせて、プリンタの詳細設定を変更してくださし、。 

• 設定に際しては、必ずシステ厶管理吾の同意を得て行ってくださし、。 

※プ IJ ンタのネットワーク設定の巧容は、必ず保をを行ってくださし、。保をした設定の容は次回プ I 」ンタび正潮こ起動した樹こ親如こな 
ります。プ U ンタの電源を「切」一「入 J してくださし、。 


◎ プリンタのネットワーク設定の詳細設定の確認 

•プリンタの操作パネルにて F ネットワーク設定情報の印刷 J を行うことにより、本プリンタカ泡動時に参照したネットワーク設定の容の 
髓忍びできます。 

- F ネットワーク i 錠情報の印 刪 の出力は、プ I 」ンタ操作パネルにて「機能設定メイン-メニュ ー 」一[ユーティリティ-メニュー]一 
《プ I 」ンタ1幫距晌リ》一「ネットワーク設定情幸距口刷」を選択し、[決定]ボタンを巧すと印刷出力されます。操作方进ま にーヴ 
ープマニュアル （操作 パみ 141) J を参照してくださし、。また、 Web ブラウザにてプ I 」ンタへ接続し「プ I 」ンタ操作ページへ」一「パ 
ネル操作開始□グイン」一 r オンライン」一 r ネットワーク設定 EP 刷」と順にボタンをク I 」ックすることにより、コンピュータから 
E 口 刷指示を行うことちできます。操作方ミ去は に L — ヴープマニュアル （Web 設^ J を参照してくださし、。 

〔1.4. ネットワーク設を E 晌リにつし、て （17 ページ） 参照】 


⑩準備完了 

L ソ上で、本プ I 」ンタをネットワークへ接続してご利南になる準備は整しほした。 
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1 .ネットワークご利用の手順、および設定 


(^1.2. Ethernet アドレスについて ) 

本プリンタの Ethernet アドレスま、プ U ンタ操作パネルの設定メニューにて「ユーティリティ」一「機器簡 gJ 一 「 MACAddress 」 の順 
に選択して表示することにより髓忍できます。またはプリンタ操作パネルの設定メニューにて「ユーティリティ」一「プ I 」ンタ情報印刷」 
にて隱定印刷 j r ステータスシートの印刷 j r ネットワーク i 就 1 幫良の印刷 J の各セルフ印刷により驢湿できます。 

また、この Ethernet アドレスの下6搁ま、 「設定 変数 machine name (マシン名） J のデフスルト文き刻の一宮にして使用してし、ますの 
で、 SNMP のシステ厶名 （ sysName ) ゆ NetWare のプリンタ 名 、 WINS(Windows Internet Name Service ) でのソード名 ( NetBIOS 名) に1輔 
されています。 


(l.3. 通信速度/通信モードについて） 

本プI」ンタは 10Base-T と 100Base-TX の通信速度、およびを二重と半二重の通信モードで使用することびできます。 

本プI」ンタを使用する揚合には、プI」ンタの操作パネルのメニュー項目 「通信速度读示名称： Link Mode) ] にて、ご使用になるシス 
テ厶環境で定められてし、る通信離/通信モードを言就してくださし、。 

※デフスルトでは {Automatic} (AutoNegotiation 機能を使用して通信速度/通信モードを自動決定）になっています。通常は 
{Automatic} であ'使し、くださし、。 {Automatic} でコンセントレータ (Hub にの Link 巧確立しなし、揚合に他の設定を搞ましくださし、。 

★ {Automatic} じ(外に設走した場合、 F ネットワーク離1幫防)印刷 j [ TTELNE 刊 fWeb ブラウ■の の PX 版ネットワーク設定ユーティリ. 

ティ J などで表示される通信逆宴 (Link_status) は、実際に決定された通信速度と異なる表示となります。特に「を二重 (Full)」 じ設をした揚合、 

実際の通信速度は「半二重 (Half )」 であることびほとんどです。また、 「 1 0Mbps 。 OBase-T )」 じ I 就して LAN クー ブルの接!売先び 
100Mbps 。 OOBase^Tx) の 「Fast Ethernet Hub 」 ロイツチング Hub ではありません)揚合、表示上は通信速度が央定して「通信可能」となってし、 

ますび、実際口ま通信逆真が央定しておらず (Link び 6 粒し巧しリ、通信び行えない化態となっ。ほす。この揚合、プリンタ背面 LAN コネクタ 
のオレンジ色の LED が階に短し偶期で点威してし、ますので、確認してくださし、。 

決定した通信速度/通信モー円かソ下の方法により髓忍することびできます。 

a) プI」ンタの操作パネルにて IT ネットワーク胃錠情報の印刷 J を行し伟藍盈する。 

b) TELNET. Web ブラウザ IPX 版ネットワーク設定ユーティ U ティ ， などを使用してネプリンタへ接続し、プリンタのげ態を表示して 
確認する。 

C) プI」ンタ背面 LAN コネクタの LED の点灯！]た態で髓忍する。（通信逆真のみ確認できます。）※巧ぺージ参照。 
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1 .ネットワークご利用の手順、および設定 


陋1 .3.-1. LAN コネクタ LED (こよる状態表示説蝴 



ORANGE-LED 

ON : Link OK (lOMbps) 

Blink : Link OK & Active 


GREEN-LED 

ON : Link OK (100Mbps) 

Blink : Link OK & Active 


両 LED 消灯 


左 LED (緑色）点灯 


左 LED (緑色）庶威 


ち LED ロレンジ色）点灯 


ち LED (ブレンジ色）点滅 


ち LED (オレンジ色) 
非常に早い点滅 = 



接続された機器との Link 確なできず 
( Link = Fail ) 



臓された機器と1 00 Mbps で Link 砲5 
かつ、パケット送受 f 論し 




接続された機器と1 00 Mbps で Link 砲5 
かつ、パケット送受信有り 


麟克された機器と1 0 Mbps で Link 確ご 
かつ、パケット送受信無し 




織壳された機器と1 0 Mbps で Link 砲5 
かつ、パケット送受信有り 


接続された機器との Link 確なできず 
( Link = Fail ) 
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1 .ネットワークご利用の手順、および設定 


(^1.4 .ネットワーク設定印刷について j 

プI」ンタの操作パネルにて松ットワーク設定情幸晩印刷 j を行うことにより、本プリンタび起動時に参照した設定の容の樞忍びできます。 

.f ネットワーク設定情報の印刷 j の出力は、プリンタ操作パネルにて「機能設定メイン•メニュー」一口ーティリティ•メニュ ー] 一 
《プリンタ1幫距晌腺 一「ネットワーク i 就情幸距日刷」を選択し、[決定]ボタンを巧すと印刷出力されます。操作方法は にーヴ 
-プマニュアル（操作ノ巧肋扁） J] を参照してくださし、。また、 Web ブラウヴにてプI」ンタへ接続し「プI」ンタノなル操作へ」一な 
ンライン」一「ネットワーク設定 E 日刷」と臓こボタンをクリックすることにより、コンピュータから印刷指示を行うことちできます。 
操イちち法は r ユーザーフ:Vニュアル （Web 言堯^扁） J] を参照してくださし、。 


ネットワ^ーク設定巧刷 


N3600 Ver. >t«********/H<******* 


製齡/製品バ- 


[棘 Active informations 桃 ] 
\ Basic informations > 
Ethernet address 
Link status 
IPX packet type 
く TCP/IP informations > 


08:00:74: 撕 :00:01 
100 Base/Full Duplex 
IEEE802. 2 (Auto) 



130.10. 90.186 (DHCP) 
255. 255. 0. 0 
130.10.1.1 


> 今回本プリンタカミ起動した際に決定した 


ち f 舗 


IP address 
Netmask 
gateway 
< NetWare inrormations > 

Mode : rprinter 

Print server : PRINTSERVERl 



※ 气：麵錦； (link_mode 底「自動決 ^ auto) 」 L 乂州こ i 施した 
揚含、表示される題言逆萄 Link_status) が勇撰(ご夫をされた 
遍言盤と異な滿ちとなります。特に「と重 (Full )」 じ設 
をした場含、勇顆の題言蜜貴ま「半二重 (Ha の」であることび 
ほとんどです。また、 PlOMbps(IOBaseJ) 」 [ こ i 施して LAN 
クース 绩 00 Mbps( 100 Base~Tx) の 「 Fast Ethernet 
Hub 」 （スイツチンク Hub で I 施りません ) 場含、表/テぶま圖言 
逆教巧虎して「慰詞能 J となっていますび；剪祭には遍言 
逆教峽産しておらず (Lin が ) 巧粒しない ) 、題言 0 行え就 YI 犬 
態となってしなす。この ブ」ンタ背面 LAN コネクタの 
オレンジ色の LED ろ徘常に短し個期で点 威 して し、ますので、確 
I 窗してください 

微： IPX フレームタイプ (IPXpackettype) [丈 NetWa のサーバとの 
擲就巧粒し /31 含 [こ 正 LX 素ちされます 。 NetWare サーバ 
との麟就砸してしなしな i 含、「 Discorded(xxxx)J (xxxx は 
IPX フ レー厶タイブ設定 (nwjacket が離 ®^ と 表示されま 
すので 、 NetWa のサ ーノ網錦およびプリンタ巧錦を驅し 
て < ださし、 松 NetWare 罵 ^ のソフトウエア設 ^ 

『日 . 2 . ネットワー洗錦一 w m 


※ 3 : IP アドレス (IPaddress)* サフネットマスク (Netmask ), ヴー 
トウエイ (Gateway), 題錦したにもひかりらず 「 O.O.O.O 」 と 
表ちされる揚含顧細直と異なる値巧表示される場含が說 
値な = 吳り、サーバ願卿綱されている場含サーバ上巧呈 
産してしなし Mi 含、なむ 0 谭えられます。 

『日 . 2 . ネットワー洗錦一劃 戀胃 ' してくださし、 

劍： NetWare 動作モード (Mode) ， 磯就 JetWa のサーバ名 (Print 
seiver または刊 e server) が NetWa ぉサーパと础妾梳び確!！ 
し /31 含に正しく表示されお。 NetWare サーバと纖就、 
確なしてし巧し Ui 含、 NetWa の動作モード (Mode) は 「 disable 」 
l~Disable(rprinter) 」 l~Disable(pserver) 」 の 0 巧で脚となり、 
接綺 SletWa のサー八名 (Print serve 广または File server ) 戌空 
欄となりますので、 NetWare サーノ紙錦およびブ J ンタ觸 
越驅してくださし、 巧 . NetWare 罵^のソフトウエア 
卵 [ [ 5 . 2 . ネットワーク設を一覧 1 ] 劃,昆 
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[林 Configuration memory settings 林 ] 


、 conmon / 





machine—name 

CP 800001 

1ink— mode 

:100 M/Full 


: TCP/IP > 
ip_config 

dhcp 

ip_address 

: 0. 0. 0. 0 

netmask 

gateway 
tcp_idle—time 

0. 0. 0. 0 
白 

ftp_j)asswd 

: off 

tcp_keep_alive 

wins_serverl 


wins—servers 



dns—server 1 
dns_domain 


dns_server2 


dns—serve が 

ntp_mode 





ntp_serverl 





ntp_server2 





: SNMP > 
snmp 一 mode 

enable 

snmp— name 

: public 

snmp— host 

' 、 nw_pa;rani 〉 
nw_mode 

rprinter 

nw_packet 

: auto 


pserver 

PRINTSERVERl 




timeout 

10 




nw_spx—abort 

30 

nw_spx_listen 

: 6 

nw—spx—verily 

fserverl 

FILESERVERl 




fserver2 

FILESERVER2 




fserverS 

FILESERVER3 




fserver4 

FILESERVER4 




polltime 

15 

nw_passwd 



nw_ncp—timeout 
: Printer > 
bannerO 
bojstrin 宫〇 

3 

off 

nw_ncp— retry 

: 20 


eojstrin 宮〇 
banner1 

off 

tabsize 丄 

: 8 


bojstringl 
eojstringl 
banners 
bojstrin 呂 2 
eojstrin 呂 2 

off 

tabsize2 

: 8 
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0 . 0 . 0 . 0 

30 


130.10.1. 10 


現在のネットワーク設定情報 
r 今回プリンタの電源报 A 中に観おが、ル / telnetZ' 
Web ブラウザなどにて変更した設定内容は、印刷され 
ますがプリンタの動作へされて I 、ません 
これらの今回プリンタの中に変更した設定 
内 W は次回本：プリンタが MfM に反が : されますので、 

、 ご総がさい。 J 
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_ 2. IPdnternet Protocol 》 環境でのソフトウエ尸目妥定 

2. IP(lntemet Protocol ) 環境でのソフトウエア設定 | 


(^2. 1.サポートプ□トコルについて） 

IP(lntemet P の tocol ) 環境において、本プリンタは複数のプロトコルを実装してし、ます。 
L ソ下にサポートプ □ トコルとその機能概要を示します。 


〔表 2 . 1 . — 1 • い環境でのサポートプロトコルと機能概要】 


プ□トコル名 

ホ幾 含巨 ホ既 ^ 

FTP 

FTP ヴーバーサービスにより、ファイ適を行います。本プ IJ ンタ I ホ TP により印刷び行えます。 

FTPI 巧 FC 959 じ割 Ifl します。実装1巧50系に割 la します。 

LPR 

プリンタの L のにプリントデータ诚おを行しほす。本プリンタ ISLPR により印刷び行えます。 

LPR は RFC 1 179に绡®します。実窺 SBSD 割こ辑処します。 

Raw Protocol 
(Port 9100) 

Windows 2000 / XP の印刷システ厶の標準ポートモニタでサポートされてし、るプリントサー/\'-プ □ トコル比 Raw が刷か準備ろち了している 
データ用）と LPR (ラインプ IJ ンタ IJ モート）の2つです。ポート9100としてち知られる Raw プ□トコル戌ほとんどの TCP/IP E 禍 U 
デバイスで使用されるデフオルトのプロトコルです。本プ IJ ンタ(ぶ3邮プロトコル I こより印刷が行えます。 

Raw ^ D トコ jUZ ^ SSWindows 2000 / XP からの印刷をス豫として行われています。 

TELNET 

プリンタのネットワーク設をの参照-変更に使用します。これによりプリンタのネットワーク設定び行えます。 

TELNFH ま RFC 854、 RFCS 55 じ缉処します。実装1巧50系に割 a します。 

HTTP 

プリンタの各濯就（プ IJ ンタメニ:!一謡を/ネットワーク設を/その他®麗雜の殆どの設定項目の参照•変更に使用します。また、プリ 
ンタの巧た態の表示び行えますので、操作パみ馈示/用紙カセットの化態/トブーの化態/ドラ厶の化態/その化を〕ンピュータから石宙 
認するしとび出来ます。そして、一き防)パみ順作のけ^として、節電機能の on / off / スキップ可能なエフーのスキップ/各種プ I 」ンタ歷脚 
刷（セルス剛）/その t 曲をわつしとびできます。 Web ブフウ巧び!必要です。 

BOOTP 

プリンタの氧尉 SA 時にプ IJ ンタで使用する IP アドレスを BOOTP サーノの、ら賊导します。 BOOTP により本プ I 」ンタへ IP アドレスの自驅挡び 
行えます。 BOOTP は RFC 951、 RFC 1497 I こ辑処します。 

DHCP 

プリンタの氧尉 SA 時にプ IJ ンタで使用する IP アドレス征 HCP ヴーノの、ら职得します。 DHCP により本プリンタへ IP アドレスの自驅階び行 
えます。 DHCPiaRFC 2131, RFC 2132 に賴します。 

RARP 

プリンタの電尉 SA 時にプ IJ ンタで使用する IP アドレスを RARP サーノの、ら胁言します。 RARP により本プ IJ ンタへ IP アドレスの自驅挡び行え 
ます。 RARP は RFC 903 に绡®します。 


19 


ユーヴーズマニュアルネットワーク編 






















2. IP(internet Protocoli 環境でのソフトウエア設定 


プ□トコル名 

ホ幾 含巨 ホ既 ^ 

SNMP 

プリンタ(お NM 円こより M 旧1幫 g を SNMP マネージャ ー1 こ迸言します。これじよりプ IJ ンタの化蒂監肋ちえます。 SNMP は RFC 1 155、 RFC 1157 
に缉処します。 M 旧規樹办/11も且 （ RFC。。）/Printer M 旧 ( RFC 17 胡)じ賴します。 

DNS 

プリンタび他のネットワーク機器と通信を行う際の€前アドレス解決に使用する簡 g 征 NS サーノの、ら职得します。これによりプ IJ ンタは名前 
により他のネットワーク通信機との通信^巧えます。 DNS ( SRFC 1034. RFC 1035( こ賴します。 

WINS 

Windows ベースのネットワークシステ厶に於いて、コンピュータびプ I 」ンタと通信を行う閣こ名前アドレス解まを行うための簡尚 Ne 旧 IOS 勾 
を WINS サーノ\'へ證まします。これじより Windows ベースのネットワークシステ厶上の〕ンピュータはプリンタの名前 ( Ne 旧の S 勾じよりプ I 」ン 
夕との通信び行えます。プ IJ ンタびヴポートする WINS の Ne 旧 IOS ノードタイプは rp ノード ( Point - toPoint ノード)」だけです。 

NTP 

プリンタびの蔵する噓十機能を電原投 A 時に自動!醒するための簡良を NTP サ ー/ の、ら賊导します。 NTP じより本プリンタは電尉臥時に巧部 
時計の自颤廳が5えます。 NTP は RFC 1 305じ绡®します。 
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¢2.1 .1. IP(lntemet Protocol ) 環境じてプ i 」 ンタをネットワークで使用する際の設定驢湿) 


2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


本プ I 」ンタを使用して IP ( lntemetProtocol ) 環境で印刷するため口もプ U ンタの IP アドレスの取得及ひプリンタのネットワーク設定変数 
設をび行われている必要びあります。お使いのネットワークシステ厶の管理ち、またはプ I 」ンタの管理者にお問い合わせくださし、。 

始创こ、本プリンタのネットワーク基本設定をプリンタの操作パネルより行います。下表の巧「プリンタ操作パみ馈示名称」欄へ名称の 
言憩びあ§5項目び操作パみレにて設定巧能です。 G 滿就方ミ放)簡単な説日月を [図 5.1.-1. プ I 」ンタ操作パみ urn 作例】 へ記載してしほす。） 
その他の設定変数設定は I TTELNE 刊 F Web ブラウ 刑 で巧うことび出来ます。設定方法は 「4. プ U ンタのネットワーク i 男を J を参照し 
てくださし、。 


メニユー項目名 

操作パみ馈示!就 
項目名称 

言就候補 

侧 g . 他 

通信廳 

Link Mode 

Automatic 

lOOM/Full 

100 M/Half 

lOM/Full 

10 M/Half 

通信速度短就します。 

Automatic - - Auto Negotiation 機能を使用して、通信速度をみ定します。 

★通甫は { Automatic } であ使し、ください。 { Automatic } でコンセントレータ ( Hub ) との Link び 
確立しなし、場合に、他の謡®を摘ましください。 

麵訪ミち 

IP Config 

Memory 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

IP アドレスの夹定方;去を目します。 

《 Memory .. .か頂目 [ IP アドレスへ設定した IP アドレスを使用します。 
★{ RARP },{ BOOTP },{ DHCF >} をお使し、の揚合(主それそれに巧麻したヴーノが必要となり 
ます。 

IP アドレス 

IP Address 

O . O . O.O 

s 

255.255 .255.255 

IP アドレス短就します。 

※郁！目 [ IP アドレス*^ミ司の設^ Wemory } の場合のみ、設をび可能です。 

★{ O . O . O . O },{255.255.255.255}, 。27.0.0.1}などの「特別な富まを持つ IP アドレス」窗就し 
ますと、正萬な通信び行えません。 

サブネツトマスク 

Netmask 

O . O . O.O 

s 

255.255 .255.255 

サフ''ネットマスクを設定します。 

※〇 .0.0.0.. 'ミ规した IP アドレスより、自動言就します。 

★ DHCP サーノなり戲日された場合 I 义サーノの厳日び(朗されます。 

ヴートウエイ 

Gateway 

O . O . O.O 

s 

255.255 .255.255 

ヴートウェイアドレス短就します。 

★/ DHCP サ ー/ なり通知された場合戌ヴ ー/ の厳日び使用されます。 


※設定した設を候補（値）び正しくない場合、正常に通信び行えない揚合びあります。正しい設を候補（値）じ関しては 『5.2.ネットワーク設を 
一覧 J を孰号して<ださい。 
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_ 2. IPdnternet Protocol 》 環境でのソフトウエア設定 

〔2.1.2. IP(lntemet Protocol ) 環境における印刷設定概要 ） 

本プ I 」ンタは IP(lntemet Protocol ) 環境における印刷用のプロ トコルとして、 LPR(Line Printer Remote Protocol ), FTP (刊 e Transfer Protocol ), 

Raw Protocol(Port 910 0) の TCP(Transmission Control Protocol ) のサーノ \機能をサポートしてし、ます。 

なお、本プ I 」ンタロ弾純な印刷データの変擲 i 能（漢字フィルタ機能）を搭載してしほすび、 EP 刷データの生规 i 能（例：プリンタドラ 
イバ機能）は搭載していませんのでごを意くださし、。 RawProtocxDl では漢字フィルタ機能はサポートしていません。 


①印刷用のプ I 」ンタポート名 

E 晌俩のプリンタポートとして、が F のポートび使用できます。 


IpO • • • • 

prestoO .. 

通常はこちらをお使し、< ださし、。 

E 禍げータの変擲 i 能（漢字フィルタ機能）を使用せずに受信した印刷データをそのまま出力します。 

mt 旧製品との互酬です。轉来機旨部鹏備生する場合びあります。 

E 禍リデータの変擲 i 能（漢字フィルタ機能）を使用せずに受信した EP 刷データをそのまま出力します。 

Ip 1• • • • 

EP 刷データの変換機能（漢字フィルタ機能）を使用して、受信した印刷データ中のシフト JIS 漢字コードを三 
1」ンタ操作パネル設定「動作設定 J グループの「エミュレーシヨン」へ設定されてし、るプ1」ンタエミュレーシ 


ヨンの JIS 漢字コードへ変觀水平タブコードをスペースコードへ変換して出力します。 

※プリンタ操作パネル設を「動作設走 J グループの「ち信了一夕.チェック」を「しなし、」し設走する必要びあります。 

prestoi •- 

興な旧製品との互}綱です。特来機會部腮び凳生する場合びあります。 

E 禍リデータの変擲 i 能（漢字フィルタ機能）を使用して、受信した EP 刷データ中のシフト JIS 漢字〕ード巧 
1」ンタ操作パネル設定「動作言男定 J グループの「エミュレーシヨン」へ設定されてし、るプ1」ンタエミュレーシ 


ヨンの J に漢字コードへ変換、水平タブコードをスペースコードへ変換して出力します。 

※プリンタ操作パネル設を「動作設走 J グループの「ち信了一夕.チェック」を「しなし、」し言就する必要びあります。 

Ip 2 • • • • 

E 口刷データの変擲 i 能（漢字フィルタ機能）を使用して、受信した印刷データ中の EUC - J に漢字〕ードを三 
1」ンタ操作パネル設定「動作設定 J グループの「エミュレーシヨン」へ設定されてし、るプ U ンタエミュレーシ 


ヨンの J に漢字コードへ変觀水平タブコードをスペースコードへ変換して出力します。 

※プ IJ ンタ操作パネル設を「動作設走 J グループの「ち信了一夕.チェック」を「しなし、」し設定する必要びあります。 

presto 2 .. 

mt 旧製品との函姻です。蜡来機含部鹏力销生する場合びあります。 
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2. IPdnternet Protocol 》 環境でのソフトウエバ設定 

E 禍リデータの変擲 i 能（漢字フィルタ機能）を使用して、受信した ED 刷データ中の EUC - JIS 漢字〕ードをプ I 」 

ンタ操作パネル設定「動作設定 J グループの「エミュレーシヨン」へ設定されているプ I 」ンタエミュレーシヨ 

之の JIS 漢字コードへ変換、水平タブコードをスぺース〕ードへ変換して出力します。 

※プ IJ ンタ操作パネル設を「動作設走 J グループの「受信データ.チェック」を「しなし、」じ設走する必要びあります。 


② LPR(Une Printer Remote Protocol ) による印刷設定概要 


オペレーティングシステ厶ゆソフトウエアにより印刷設定項目の名称び異なりますので、ご主意くださし、。 

- UNIX 系：「 I 」モートホスト名」と「プ I 」ンタの IP アドレス」を巧咖がけて i 塊します。 

「 I 」モートホストのプリンタ名」として、「い〇」を設定します。 

※テキストファイ J レをそのまま送信して印刷する場合などで漢字フィ J レタ機能をお使し、の場合は、送信する印刷デ 
-夕の漢字〕ード体系に合わせて 。口 1 」 または 。口 2 」 を設定します。なお、通常 UNIX 系では EUC-JIS 漢字〕 
-ドを使用しています。 

- Windows XP / Windows 2000 / Windows Server 2003 / Windows Vista : 

「プリンタ名または IP アドレス」へ「プ I 」ンタの IP アドレス」を設定します。 

「ポート名」へ「い〇」 * を設定します。 

♦WindowsXP の「ポートの自動設定機能」では 「 prestoO 」 び設定されますので、 "pO 」 へ変更します。 

プ I 」ンタドライバのインストーラでポートを作成した揚合は。9〇」び設定されてし、ますので、変更の必要は 
あのません。 

※テキストファイ J レをそのまま送信して印刷する揚合などで漢字フィ J レタ機能をお使し、の揚合は、送信する印刷デ 
—夕の漢字〕ード体系に合りせて。口1」または。口2」を設定します。なお、通常 Windows 系ではシフト - JIS 
漢字〕ードを使用してし、ます。 


• CP-LPR : 


「ホスト名または IP アドレス」へ「プ I 」ンタの IP アドレス」短就します。 

「ポート名」へ npo 」* を設定します。 

* デフォルト表示び「 prestoO 」 になってし、ますので、 ripO 」 へ変更します。 

※テキストファイ J レをそのまま送信して印刷する場合などで漢字フィ J レタ機能をお使し、の場合は、送信する印刷デ 
-夕の漢字〕ード体系に合りせて。口1」または。口2」を設定します。なお、通常 Windows 系ではシフト - JIS 
漢字〕ードを使用してし、ます。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


◎ FTP (刊 e Transfer Protocol ) 

デイレクト I 」構成は L ソ下の様になってしほす。 


[ルートディレクトリ] 

- [ IpO ] •••• EP 刷用サブディレクト I 」（無変贼 

娩晌リデータの変擲 i 能（漢字フィルタ機能）を使用せずに受信した印刷データをそのまま 
出力します。 

- [ Ip 1] •••• EP 刷用サブディレクト I 」（シフりに漢字〕ードを変換） 

娩晌リデータの変擲 i 能（漢字フィルタ機能）を使用して、受信した印刷データ中のシフト 
J に漢字〕-ド をプ I 」ンタ操作パネル設定「動作言男定 J グループの「エミュレーシヨン」へ 
設定されてし^るプ I 」ンタエミュレーシヨン の J に漢字コードへ変換して出力します。 
※プリンタ操作パネル設を「動作設定 J グループの「受信データ •チェック」を「しなし、」じ 設定する必 

要びあのます。 

- [ Ip 2] .... EP 刷用サブディレクト I 」 （ EUC - JIS 漢字〕ードを変換） 

※印刷データの変擲 i 能(漢字フィ j レタ機能)を使用して、受信した E 晌リデータ中の EUC - J に 
漢字〕ード をプ I 」ンタ操作パネル設定「動作言曼定 J グループの「エミュレーシヨン」へ設 
定されてし^るプ I 」ンタエミュレーシヨン の J に,;美字コードへ変換して出力します。 

※プリンタ操作パネル設を「動作!猫グループの「受信データ.チェック」を「しなし、」じ設走する必 

要びあのます。 


觀方法： 

•プ I 」ンタの IP アドレスを指定して接続します。ユーヴ名は任意の文字列を指定します。ノロワード入力要ホはプ I 」ンタの 
設定に化いますび、入力されたパスワードのチェックは行いません。但し、ユーヴ名としてプ I 」ンタの 「 Web 設定 一 設定 
権限設をの言塊権限者設定へ登録したユーヴ名慰説した揚合、パスワード入力要ホび必ず行われます。入力すべきパス 
ヮードは同設茵寺に登録したノ《スヮー巧字刻を指定します。 

•カレントデイレクト I 」を [ IpO ] 〔または[が] [ Ip 2]) へ変更します。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


- 「 put 」 コマンドにて□一カルコンピュータ上のファイルを I 」モートコンピュータへ乾送します。ファイル転送は必ず 
「 binary モード」で行ってください。 

-ファィ^1^1品差び終了したらプ|」ンタとの接続を終了します。 


これらの機能を有効にお使いいただくためには、次項より記載しております 「ホス トコンピュータの各オペレーティングシステ厶別の設を 
/ご利用方 あ にがし、正し<設定を巧ってくださし、。 

また、より t 其窗に印刷び行えますように に PEEDIA マネージャ J をイ寸属 CD - ROM 巧へ収細しております。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


(^2.2. Windows Vis ね/ XP / 2000 /Server 2003 で E 腑りする際の設定 〔 TCP / IPE 日刷機能利用の揚合〕） 

Microsoft Windows Vjste / 线 / 2000 / Server 2003 では 、 (TMicrosoft TCP / IPE 禍叫により TCP / I 巧鍊元されたプ U ンタに巧し、 U モート印刷を行うこ 
とびで含ます。 


(^2.2.1 .Windows Vista / XP/Server 2003で印刷する際の設定） 


★プリンタドライバ'「セットアップ」のご紹介。 ★ 

が属の CD - ROM 口ま、プリンタドライノを始め、本プリンタを Windows 環境じて I 快適にお使いし ただ <ための各種ソフトウエアを収納し 
てぉります。 

本プ I J ンタを Windows 環境でご使用しただく口ま、プリンタドライノのインストー j レび必要です。 プリンタドライバのセットアップウィ 
ヴー ra 蛹 してプリンタのセットアップを行し、ますと、本項に記載してありま す 「Windows Vista / XP / 2000 / Server 2003の IP ネットワーク 
環境での各設定 J び簡単に行えます。 詳しくは 「ユーヴープマニュアル（セットアップ編）」 を参照してくださし、。 

また、セットアップウィプードを使用せずに Windows 標準の「プ U ンタの追力山で、プ U ンタドライバを個別にインストールすることち 
できます。 

《 Windows Vis ね/ XP / 2000 /Server 2003では、プ U ンタドライノのインストー j レおよび設定を行うためそれぞれのアクセス勸《必要で 
す。アクセス權こつし、ては、コンピュータの管理者に驢忍してくださし、。 

X Windows 標準の「プ U ンタの追力山では、プ U ンタドライノ 外のユーティ U ティびインストー j レされません。 

プリンタドライノ\'じ(外のユーティリティをインストールしないと、プ U ンタドライノ、(の一部の機能び制限されるなどプ U ンタの機能を最 
乂限に活かすことびできなくなりますので、セットアップウィヴードを使用してインストールすることをお奨めします。 

プリンタドライノ\'を Windows 標準の「プリンタの追加」でインストー J レする方法は、「 ユーヴープマニュアル（プリンタドライバ編）」 
を結売みください。 


WindowsVista / XP / Server 2003環境では、 TCP / IP を利用したネットワーク印刷を利用する方法としてが F の3通りびあります。 

.「 UNIX 用印刷サービス」をインストールすることにより利用できる [ LPRPort ] を使用する方ミ左 

2〇 ユーヴーズマニュアルネットワーク編 





















2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


• [Standard TCP/IP Port ] の [ LPR ] を使用する方法。 

• にね口 dard TCP/IP Port ] の [ Raw ] を使用する方ミ左 

ここでは Windows XP じて [Standard TCP/IP Port ] の [ LPR ]/[ Raw ] を使用して TCP / IP ネットワーク印刷を行う手順を、あらかじめ脚刷する 
ポート]として [ LPT 1;] に設をされているプ I 」ンタの印刷ポートを TCP / IPE 日刷用に設定変更する揚合の手順を説日月します。 

なお、プ I 」ンタの追加にて新ししヴ I 」ンタをィンスト叫しする揚合ち印刷ポートの作成手 II 固ま概ね同じです。また 、 Windows Vista / Server 2003 
では画面デブインなどび異なりますび手 I 慣は同じです。 


① Windows XP を立ち上けユーヴグループ 「 Administrators 」 に属す 


るユーヴ名で□グインします。 

②[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] を選択し、「プリン 
夕と FAX 」 フス J レブを開きます。 

◎ TCP / IP ネットワーク印刷を行いたいプ I 」ンタの「プ□パティ」を 
開きます。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


④「プ I 」ンタプ□パティ」より抓ート]タブをクリックして「ポートタフ''」を選択 
します。続し、て[ポートの勘日]をクリックし、「ポートの追力山を開始します。 


⑤「プ I 」ンタポーい画面び表示されますので、「利用可能なポートの種類 J から 
[Standard TCP/IP Port ] を疆尺し、邸しいポート]をク U ックします。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


⑥ r 標準 TCP / IP プ I 」ンタポートの勘□ウイザード」巧起動されますので、 
ク U ックします。 



⑦「ポートの勸山丽巧表示されますので、「プ I 」ンタ名または IP アドレス」へ IP 
アドレスを入力し、[次へ]をクリックします。 

IP アドレスを入力すると、「ポート名」は自動的に表示されます。 


ちを TCP/IP プリンタボートのちな!ウイサー 


ポートの追加 

どの子! W スジ巧るポートお卽日しますか？ 



希望のデバイスのプリンタるまたは IP アドレス、わよ U ポートをを入力してください。 


プリンタをまたは IP アドレス(を)： 1130.1日.如.1861 

ポートをを)： [ iP _1 30.1090.186 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 



r 標準 TCP / IP プ I 」ンタポートの勘□ウィザード偏了」丽巧表示されますので、 
院了]をクリックします。 

※じ(下の「ポートの設定 J は WindowsXP じより自動的に設定されます。 

參 SNMP 設定に NMP を有効じする ] **(mK 

•プ□トコル [ LPR ] ** の選択0 

• LPR 設定「キュー名」へ [ prestoO ] * の言筑。 

♦ LPR 設定[バイトカウントを有効にする] ** の選択。 

なお、本プリンタは、[バイトカウントを親力にする] ** を選択しなくてち 
正常に動作します。 

* [ prestoO ] は脾袖日製品との旦換用です。4导*機能制限び発生する揚合び 
ありますので、傲! 趣に て [ IpO ] へ変更します。 



** [ LPR ] を [ Raw ] へ、[バイトカウントを有効にする]を[バイトカウン 
卜を無効にする]へ、それぞれの変更は傲! 塑 にて説日月します。 


◎ 「プリンタポート」画面へ戻りますので、[閉じる]をクリックします。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


⑩「プ I 」ンタプ□パティ」画面へ戻りますので、[ポートの構成]をク I 」ックし 
「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」を表示します。 



⑩ 「 LPR 設を J の[キュー名]欄を ripO 」 へ変更し [0 K ] をク I 」ックして 
「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」を閉じます。 

* [ prestoO ] は脾袖日製品との哥^です。将来機宫部 U 限び舞生する揚合びあり 
ますので、 [ IpO ] へ変更します。 



ポートの設定 [ 


ートモこ夕の«巧 


ポートるを)： IP _130.10.90.1 86 

プリンタをまたは IP アドレス化)： 1130.1 0.90.186 

プ□トコル 

ORaw 職 @ LPR ( L ) 


回 因 


Raw ミち疋 
ポ-1番号【ピ:- 

LPR 設定 
キューを域： 


911扣 



囚 LPR バイトカウントをち細こする® 


囚 SNMP ステータスを 有 細こするを) 

] ミュニティを粒： 

SNMP デバイス 
インデックス屯)： 


public 


1 
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2. IPHriternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


また、「 LPR バイトカウントを有効にする」のチエツクボツクスをスフへ変更し、 
[0 K ] をクリックして「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」を閉じます。 



X 「 LPR バイトカウントを有効にする」とは？ 

•LPR 慰脯してし巧 rRFC"79」 では、送<罰るデータファイル （EP 刷データを指します）の容量と名前を定義したジョブサフ'コマンドをを信し、その育を麻 
答を受け取った後にデータフアイ j しを送®することじなっ。ほす。 

-通簡厕データの容量陡 E 厕データの生成娜軟鞭了するまで5錠しませんので、こが庶密扇たすため口まち成する印刷データをすべてファイルとしてノ\ 
—ドディスク等に書さ出す必要びあります。 

. これ口かドディスク等に巧分な空き容量必要ですび、非常に大量の印刷を行った場合、空き容量び不足して印刷できない事監朗销ちすることじなります。 

.1_PR をサポートする多くの機§§では、 E 厕データをハードディスク等に一旦すべて書き出すことなく猫討るデータファイ jUDB ■び6錠する前に） E 阳げ 
-夕の送信を開始するために rRFC1179J じ規定されていなし、贩里を追加してしほす。 

.Windows Vista/XP/ 2000 /Server 2003で I 主 「LPR バイトカウントを有効にする」のチェックボックスのスン/スフで、 

スン： r rRFC1179J の規泡こおって印刷データを迸言するび、ハードディスク等じな分な空き容量び必要で、ち■不足になった場合は印刷が行えなし U 
贩を 

スフ ： r rRFC1179J の規励、らは一部外れて印刷データを迸訂るび、ハードディスク等の空き容量はある程度あれば良く、かつ容量不足になって印刷び 
行えない載 J じはならない j 娜を 
の切り营えを巧ってしほす。 
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2. IPHriternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


あるし、は、 Raw プ□トコ J レ ( Port 910 0) を使用する場合には、「プ□トコル」の 
[ Raw ] をク I 」ツクして疆尺します。 「 Raw 設定 J の[ポート番号]欄が「9100」 
になってし、ることを髓忍してくださし、。その後、 [ OK ] をク I 」ツクして「標 
準 TCP / IP ポートモニタの構成」を閉じます。 

X-Raw プ□トコ jKPortWOO) にデータファイル （EP 刷データ）を送 i 討る機能だけで容量を 
送信^る親泡まありませんので、 l_PR じて 「LPR バイトカウントを有効にする」のチエツ 
クボックスをスフにした場合と似たぶ5な地理となります。 



ポートの訪定 [ 


ートモこ夕のな巧 


ポートるを)： IP .130.10.90.1 86 

プリンタるまたは IP アドレス(か： 1130.1 0.90.186 

プ□卜]ル _ 

(® Raw ® ) 〇 LPR ( L ) 

Raw I 綻 . 

ポートをちの)： ； [9100 、： 

LPR 試ち 

年ユ去;•心 い0 


回 因 


LPR 1";;カウこ巧ち?！-づ^ 


0 SNMP ステータスをちが)にするを) 

] ミュこテイる(が 

SNMP デバイス 
インデックス®: 


public 


1 



⑩設定したポートび登録され選択されてし场(チェックボックスがオン)ことを確 i 忍し 
てくださし、。 

その後、[適用] [ OK ] をクリック UI 了します。 


※^乂上で、 TCP / IP ネットワーク印刷の設定は終了です。 WindowsXP 環境から 

TCP / IP を利用したネットワーク印刷び可能となります。 
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¢2. 2.2. Windows 2000で印刷する際の設を） 


2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


★プ I 」ンタドライバ'「セットアップ」のご紹介。 ★ 

が属の CD - ROM 口ま、プリンタドライノ巧始め、本プリンタを Windows 環境にて t 夫適にお使いし ただく ための各種ソフトウエアを収細し 
てぉります。 

本プ I 」ンタを Windows 環境でご使用し、ただく口ま、プ■」ンタドライノのインスト ー J レび必要です。 プリンタドライバのセットアップウィ 
ザー ra 輛 してプリンタのセットアップを行し、ますと、ネ項に記載してありま す 「Windows Vista / XP / 2000 /Server 2003の IP ネットワーク 
環境での各設をび簡単に行えます。 詳しくは 「ユーヴープマニュアル（セットアップ編）」 を参照してくださし、。 

また、セットアップウィザードを使用せずに Windows 標準の「プリンタの追加」で、プリンタドライバを個別にインストールすることち 
できます。 

《 Windows Vista / XP / 2000 /Server 2003では、プリンタドライバのインストールおよび i 雜を行うためそれぞれのアクセス勸《必要で 
す。アクセス權こつし、ては、コンピュータの管理者に驢忍してくださし、。 

X Windows 標準の「プ U ンタの追力山では、プ U ンタドライノ \1ソ外のユーティ U ティびインストー j レされません。 

プリンタドライバじ(外のユーティリティをインストールしないと、プ U ンタドライバの一部の機能び制限されるなどプ U ンタの機能を最 
乂限に活かすことびできなくなりますので、セットアップウィヴードを使用してインストールすることをお奨めします。 

プリンタドライノ\'を Windows 標準の「プリンタの追加」でインストー J レする方法は、「 ユーヴープマニュアル（プリンタドライバ編）」 
を続売みください。 


Windows 2000環境では、 TCP / IP を利用したネットワーク印刷を利用する方法として L ソ下の3通りびあります。 

.「 UNIX 用印刷サービス」をインストールすることにより利用できる [LPR Port ] を使用する方ミ左 

• [Standard TCP/IP Port ] の [ LPR ] を使用する方法。 

• [Standard TCP/IP Port ] の [ Raw ] を使用する方ミ左 


ここでは [Standard TCP/IP Port ] の [ LPR ]/[ Raw ] を使用して TCP / IP ネットワーク印刷を行う手順を、あらかじめ脚刷するポート]として [ LPT 1 :] 
に設定されてし、るプ I 」ンタの印刷ポートを TCP/IPE 口刷用に設定変更する揚合の手川貢を説日月します。 

なお、プ I 」ンタの追加にて新ししヴ I 」ンタをインスト叫しする揚合ち印刷ポートの作成手順は概ね同じです。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


① Windows 2000 を立ち上け；ユーザグループ 「 Administrators 」 に属 
する ユー ヴ名で□グインします。 

② [スタート]メニューの[設定]から[プ I 」ンタ]を疆尺レ「プ 
I 」ンタ」フオルタ''を開含ます。 


◎ TCP / IP ネットワーク印刷を行いたいプ I 」ンタの「プ□パティ」を 
開きます。 
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④「プ I 」ンタプ□パティ」より抓ート]タブをクリックして「ポートタフ''」を選択 
します。続し、て[ポートの勘日]をクリックし、「ポートの追力山を開始します。 


⑤「プ I 」ンタポーい画面び表示されますので、「利用可能なポートの種類 J から 
[Standard TCP/IP Port ] を疆尺し、惭しいポート]をク U ックします。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


⑥ r 標準 TCP/IP プI」ンタポートの勘□ウイザード」巧起動されますので、 
ク U ックします。 



⑦「ポートの勘山丽巧表示されますので、「プI」ンタ名または IP アドレス」へ IP 
アドレスを入力し、[次へ]をクリックします。 

IP アドレスを入力すると、「ポート名」は自動的に表示されます。 


€華 TCP / IP ブリン々ポートの追加ウイザード 


ボートの追化 

どのデ/ W スジ巧るポートお!加しますか？ 


希望のデバイスのプリ>夕るまたは护アドレス、もよ U ポートるを入力してください。 


プリンタをまたは IP アドレス(色)： 昨刚麗吼 


ボ-卜をを)： [ iP —130.10. 如.186 



:戻る祖 I r ；^ A ( N )> J [ キザン t ル 
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③「ポートの I ' 語長びさらに必要です。」画面び表示されますので、「デバイスの種類 J 
で[カスタ厶]を選択し[設定]をクリックします。 


◎ 「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」画面の「ポートの設定 J タフ''び表示されます 
ので、 L ソ下の設定を行います。 


參 SNMP 設定に NMP を有効にする]の選択。 

•プ□トコル [ LPR ] の選択。 

• LPR 設定「キュー名」へ [ IpO ] の設定。 

• LPR 設定[バイトカウントを有効にする]の選択。 

なお、本プ I 」ンタは、[バイトカウントを有効にする]を選択しなくてち正常 
に動作します。 

すべての設定び終了したら [ OK ] をクリックして「標準 TCP / IP ポートモニタ 
が着成」を閉じます。 
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2. IPQnternet Protoco [) 環境でのソフトウエア設定 


ち華 TCP / IP ブリンタポートのおな]ウイザード 


ボート信 a がさらじ怎巧です。 

デバイスを歲吕リできませんでした。 



tV W スげネットワーウ上に見つかりません。 W 下のぶを巧記してください： 

1. デバイスびオンになっている。 

2. ネットつークげ巧待されている。 

3. デバイスび正しく巧巧ミれている。 

4. おのパージのアドレスび正窗である0 

アドレスび間离っているとをえられる巧合は、原る]を如‘姐して、おのパづに戻り、アドレスを惜正しネットワ-ウ 
で別の巧お藻巧してください。アドレスが巧実に正宿である巧合は、ホのデバイスの桂頭を进巧し。ださい。 

「デバイスの桂巧- 

r 慣準を） r 


] 


巧カスタムに） 


(厚 "…設定の:;…… .い 


く戻る (_ B ) _ J _ みへ(が > 」_キャン tz ル 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


または、 「 LPR バイトカウントを有効にする」のチェックボックスをスフへ変更し、 
[0 K ] をクリックして「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」を閉じます。 



X 「 LPR バイトカウントを有効じする」とは？ 

.1 _PR を規をしている rRFC 1179 J では、送信するデータファイルの刷データを指します）の容量と名前を定義したジョフ''サブコマンドを送信し、その肯定麻 
答を受け取った後にデータつァイ J レを送!言することになっ。ほす。 

-通常印刷データの容量 I 去 E 阳げータのち成娜軟辟き了するまで 5 錠しませんので、この規を密扇たすため口ま生成する印刷データをすべてファイルとしてハ 
ードディスク等に書き出す必要びあります。 

-これ口かドディスク等に巧分な空き容量必要ですび、非簡こ大量の印刷を行った場合、空き容量び不足して印刷できない載孰销生することじなります。 
. l _ PR をサポートする多くの機§§では、 E 剛データをハードディスク等に一旦すべて書き出すことなく（送信するデータファイルの容量加錠する前。 E 禍！ J デ 
—夕のを信を開始するためじ 「 RFC " 79」じ規定されていない顺里活動□しています。 

• WindowsVista / XP / 2000 / Server 2003では、 「 LPRA イトカウントを裔别こする」のチェックボックスのスン/スフで、 

スン：『 rRFC 1179 J がち定じおって印刷データををるび、ハードディスク等に巧分な空き容量び必要で、ち■不足になった場合は印刷び行えない J 
娜を 

スフ ： r rRFC "79」 が號からは一部外れて印刷データ礎信するび、ハードディスク等き容量はある程度あれば良く、かつ容量不足になって印刷び 
行えない事態にはなら風、 J 贩里。 

の切り曽えを行ってしほす。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


あるし、は、 Raw ^ D トコ JLy ( Port 910 0) を使用する揚合口ま、「プ□トコル」の [ Raw ] 
をクリックして選択します。 「 Raw 設定 J の抓ート番号]欄び「9100」になつ 
てし、ることを髓湿してくださし、。 その後、 にのをクリックして「標準 TCP / IP ポ 
—トモニタの構成」を閉じます。 

X-Raw プ□トコ jKPortWOO) にデータファイル （EP 刷データ）を送 i 討る機能だけで容量を 
送信^る親泡まありませんので、 l_PR じて 「LPR バイトカウントを有効にする」のチエッ 
クボックスをスフにした場合と似たぶ5な地理となります。 



⑩「ポートの I 簡防ちらに必要です。」画面に戻りますので、[次へ]をクリックし 
ます。 


ち華 TCP / IP ブリン々ポートの追加ウィザード 


ポートな巧がさらじ必巧です。 
デバイスを溝ができませんでした。 



子} W スがネッ朽-ウ上に見つかりません。 W 下の点を權忍してください: 

1. デバイスがオンになっている。 


2. ネットワークが巧掃されている。 

3. デバイスげ正しく巧ぶされている。 

4. 前のぺージの: F ドレスび正话でホる ゥ 

アドレスげ PS 這っているとちえられる巧合は、辰る]をクリ》ルて、前のペ-ジに戻り、アドレスを條正し、ネットワ-ウ 
で别の巧を簿巧してくだみ、。アドレスび巧実[こ正確である巧合は、次のデバイスの巧ま目を巧巧してください。 


「デバイス側齡目- 
r 情宰を） 

ロカスタムに) 


卜 : -Net id ▼_! 

1[……設萃肪……—1| 


く戻る追みへ(が〉 」) キヤン tZ ル I 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


⑩ r 標準 TCP / IP プ I 」ンタポートの勘□ウィザードの完了」丽巧表示されますので、 
院了]をク I 」ックします。 



⑩「プリンタポート」画面へ戻りますので、[閉じる]をクリックします。 



4 ブ 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


⑩「プ I 」ンタプ□パティ」画面へ戻りますので、設定したポートび登録され選択され 
てし、る(チエツクボツクスびオン)ことを驢湿してくださし、。 

その後、[適用]にのをクリック U ミ了します。 



※社で、 TCP / IP ネットワーク印刷の設定は終了です。 Windows 2000環境から TCP / IP を利用したネットワーク印刷び可能となります。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


〔2.3. DHCP を使用する際の設定 ) 

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol :動的ホスト構成プロトコル)を使用して IP アドレスの設定/留里を行つてし侵環境では、本プリンタ 
の IP アドレスち同様に設定/管理を行うことびできます。 

DHCP はその名称び示すように、 IP アドレスを含めたホスト構成を動的に行しほすので、 E 晌略行うプリンタにて使用する際には関連する設定を 
行ラ必要びあります。 

本プリンタを使用する環境の Microsoft Network ( Windows のネットヮーク環境）にて 「WINS (Windows Internet Name Service ) 」 を使用している 
揚 S ま、 WINS サーバの Ne 旧 IOS ネー厶サービスによりプ I 」ンタの名前解み（本プ U ンタの名前 (ネツ トワーク設定変数 machine name 設定文字 刻 ) 
から DHCP サーノ\'により割り当てられた IP アドレスへのマッピンク'の登録と解決）を行うことびできます。この揚合、ネプ I 」ンタへ DHCP サーバ 
より割り当てられる（1」ースされる） IP アドレスま「予約」を行う必要び無く、毎回異なる IP アドレスを U - スされてちプ I 」ンタぴ WINS サーバへ 
Ne 旧 IOS 名の登録を行し、ますので、 WINS サーノ\'により名前觸央び行われます。従し、まして、お使し、の〕ンピユータの設定を毎回変更することな 
<使用することびで含ます。 

「 WINS 」 を使用してし、なし、場合は、 DHCP サーバへプリンタの Ethernet アドレスと1」ースする IP アドレスを巧約」登録し、プリンタカ、取得する 
IP アドレスを固定して使用します。 

ここで戊ネプ I 」ンタを使用する環境おし、て Microsoft Network ( Windows のネットヮーク環境）を構築し 、 Windows 2000 Server 上で DHCP 
サーバを運^している揚合に DHCP サーバへネプ I 」ンタの Ethernet アドレスと1」ースする IP アドレスを「ず約」登録して使用する際の設定手順を説 
日月します 。 Windows Server 2003での設定手川頁ち概ね同じとなってし、ます。 「 WINS 」 を使用してし、る場合は、^ 2.4. WINS を使用する際の設 

室 j を魏焉してくださぃ。 

じ主意〕 WINS サーバ / DHCP サーバはシステ厶寶里者によって管理されてし、ます。設定驢湿にあたっては、システ厶管理者の了承のちとで行って 
くださぃ。 

• WINS サーノ\機能/ DHCP サーノ\機能はあらかじめサーノ\コンピユータヘインストールされてし场必要びあります。詳しくはシステ厶管理 
吾に確 i 忍してください。または、各オペレーティングシステ厶のマニュ乃レ/スンライン〜レプをお読みくださし、。 
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〔2.3.1. DHCP を使用する際の設定手順概要 


2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


プ I 」ンタを DHCP で使用する際は、が F の手 III 頁で設定を行ってくださし、。 

①プリンタの Ethernet アドレス MAC アドレスを驢湿します。驢湿したアドレスは後で使用しますのでメモなどに転記しておしてくださし、。 
一 「1 .2. Ethernet アドレスについて」 参照。 


② DHCP サーノの設定を行し、ます。 

• 「予約」の設をを行います。 に. 3.2. DHCP サーバ A 巧約」の追加設定 j 参照。 

◎プリンタの設定を行しほす。 

プリンタが要作パネルにて[通信方法 ( IPConfig )] を [ DHCP ] へ設定します。 

• プ I 」ンタの基本設定をプ I 」ンタの操作パネルより行います。下表の巧「プ I 」ンタ操作パみ馈示名称」欄へ名称の記載びある5項目び操作パ 
ネルじて設定可能です。〔※設巧5まの簡賴綱を 『 J 1 プ I 」ンタ操作パネ細票作例】 J へ言蔵しています。 ) 

• DHCP を使用する場合は、[通信速岛 Link Mode )] [通信方法 (IP Config )] の2項目の設定び必要です。 

. その他のネットワーク設定変数設定は 打 ELNE 刊 F Web ブラウザ M IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ J で行ラことびできます。 設 

定方进ま 「4. プ I 」ンタのネットワーク設定 J を参照してください。 

※わ設定した設定候補（値）び正しく風觸合、正常に通信び巧えない揚合びあります。正 U 信就腐甫（値）じ関しては 『5.2.ネットワーク設定一 
m 繊罵してください。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


メニユー項目名 

操作パみ像示言就 
項目名称 

言施候補 

侧 g •他 

通信廳 

Link Mode 

Automatic 

lOOM/Full 

100 M/Half 

lOM/Full 

10 M/Half 

通信速度短就します。 

Automatic - - - Auto Negotiation 機能を使用して、通信速度を決定します。 

★通甫は { Automatic } であ使し、くださし、。 { Automatic } でコンセントレータ ( Hub ) との Link び 
確立しなし、場合に、他の設定を摘ましください。 

適訪ミち 

IP Config 

Memory 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

I P アドレスの央定方をを目就します。 

《 Memory .. .次項目 [ IP アドレスへ設をした IP アドレスを使用します。 
★{ RARP },{ BOOTP },{ DHCP } をお使いの揚合戌それそれに翊面した サーバ が必要となり 
ます。 

IP アドレス 

IP Address 

O . O . O.O 

s 

255.255 .255.255 

IP アドレス短就します。 

※郁！目 [ IP アドレス*^ミ司の設定び { Memory } の場合のみ、設をび可能です。 

★{ O . O . O . O },{255.255.255.255}, 。27.0.0.1}などの「特別な意味を持つ IP アドレス」窗就しま 
すと、正苦な通信が行るません。 

サフ'ネツトマスク 

Netmask 

O . O . O.O 

s 

255.255 .255.255 

サフ'ネットマスクを設定します。 

※〇 ' O ' O ' O .. 'ミ规した IP アドレスより' 自動設定します。 

★ DHCP サ — /なり獄日され/ ai 合 I よサ — /の厳日が朗されます。 

ヴー トウエイ 

Gateway 

O . O . O.O 

s 

255.255 .255.255 

ヴートウエイアドレス窗就します。 

★/ DHCP サ ー/ なり獄日された場合戌サ ー/ の獄日び使用されます。 


※プ I 」ンタ本術票作パネルじよる設走方法の簡単な説日月を 『5.1.プ I 」ンタな票作パネルで設定可能なネットワーク設を一覧 J へ記載してしほす。 


※設定した設を候補（値）び正しく風、場合、正常に通信び行えない揚合びあります。正しい設を候補（値）じ関しては 『5.2.ネットワーク設を 
-覧 J を勃导してください。 


④ プリンタを再起動します。 

プリンタの電源切断、5秒上待った樹こ電源を投入してくださし、。 

⑤ お使し^のクライアントコンピュータの設定を行し^ます。 

DHCP サーバにて巧約」を行った IP アドレスを使用してクライアントコンピュータの設定を行し、ます。 
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_ 2. IPdnternet Protocol 》 環境でのソフトウエア設定 

〔2.3.2. DHCP サ—バへ r 箭勾」の剧□説 ) 

ここでは、 DHCP サーバに巧して、プ I 」ンタの Ethernet アドレスと I 」ースする IP アドレスの「ず約」登録を行います。 

WINS 泣ま用していなし、ネットワ-ク環境では必ず「予約」登録を行ってくださし、。 WINS ® ま用している場合は、巧約」行わなくてち使用 
できます。〔 「 2.4. WINS を使用する際の設 を 」 を参照してくださし、。） 

L ソ下の説日月例では Windows 2000 Server 到刻としてしますび、熱る場合は必要に丽じて言就を行ってくださし、。 

① Windows 2000 Server へユーザグループ 「 Administrator 」 に属するユーヴ名で□グインします。 

② [スタート]メニューの[設定]からロント□ールパネル]を選択し、「コント□ールパネル」を開きます。 

③ ロント□ールパネル」から[實里ツール]を疆尺し、「智里ツール」を開きます。 

④ 「智里ツール」からに HCP ] を選択し、 DHCP サーバの管理画面を開きます。 

⑤ ス〕ープの「が態」び「アクティブ」であることを擺忍してくださし、。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


⑥巧約」を行う[スコースツ I 」一表示を展開レ巧約]を選択してちク I 」ックメニューより惭しいず約]を選択します。 



⑦表示される「新しいず約」画面にて、リースを行う [ IP アドレスとプ I 」ンタボード の [ MAC アドレス] ( Ethernet アドレス) を設定し 、 [DHCP 
のみ]をクリックします。 

[ず約名]は任意の文き刻ですがプ I 」ンタのマシン名を設定することをお勧めします。 



③[勘日]をク I 」ックして設定した巧約」を登録します。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


※続けて複数のプ I 」ンタの登録を行う揚合は、 i 雜と勘日を繰り返してください。勘日び終了したら閒じる]をク I 」ックして「新しいず約」を 
終了します。 


◎ 「ず約」した結果びず約ツ I 」一へ追加表示されていることを驢湿してくださし、。 



(2.3.3. プリンタのネットワーク設定） 

ここでは、プリンタのネットワーク i 就変数「通信方法 (IP アドレス決定方あ変数名： ip _ config )」 の設定変更を行います。 

の プ I 」ンタの操作パみレ じて、メニュー項目名「通信方あ（操作パネル設定項目表示名称は [ IPConfig ]) をに HC 円へ変更し陕定]キー慰甲 
下します。設定に際しては、必ずシステ厶管理吾の同意を得て行ってくださし、。 

※設定した巧容は、操作パネルじて[スンライン]ボタンを押下して、スンラインが態へ移行する觸こ保をされます。設定変更後は必ずスンライ 
ンが態にしてくださし、。 

②プ I 」ンタを再起動します。 

※保をした設定の容は次回プ I 」ンタび正常に起動した樹こ親力になります。プ I 」ンタ本体の電源を「切」一「入 J してくださし、。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


〔2. 3.4. DHCP の言筑磯!！） 

ここでは、これまでのの HCP を使用する際の設定手順」び正しく行われプ I 」ンタび使用可能が態であることを DHCP サーバの表示で髓湿しま 


下の説日月例では Windows 2000 Server 讶列としてしますび、異なる揚合は必要に麻じて操作を行ってくださし、。 


① [ DHCP サーバの管理画面で「アドレスのリース」を疆尺します。 

② 現巧リースされている IP アドレスの一覧巧表示されますので、「クライアント IP アドレス」欄，「一意なの」欄を驢忍してください。髓忍した巧 
容は後でクライアント〕ンピュータの設定に使用しますので、メモなどへ乾記しておしてください。「一意なの」ネ閱にはプ U ンタ の Ethernet アド 
レス MAC アドレス) び表示されます。巧程設定したプ I 」ンタのアドレスと同一であるか確！!してくださし、。 

「名励欄は、巧約」を行った際に設定した巧約名」び表示されます。この場合のースの有効期限 J 欄に「予約(アクティフ')」と表示され 
ることで、プ U ンタへ正し< IP アドレスびリースされた请 U り当てられたにとになりますので、確 i 忍してくださし、。 
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なお、 WINS を1蛹している環境で巧約」を行わなかつな夏合「名前「説日月」欄ま表示されません。 


2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 



た. 3.5. クライアントコンピュータの設定： ） 

ここでは、これまでの [" DHCP を使用する際の設定手順」び正しく行われプ I 」ンタび(ま用巧制た態になってし场ちのとして、クライアントコン 
ピュータの設定を巧します。 

クライアントコンピュータの設定は、馴こ説日月した方法と同一です。 

① DHCP サーノのみ1ま用してし、る場合、 

ポート名またはプリンタ名として、 [ DHCP サーバへ「ず約」登録を行っ。 P アドレスを使用して定義します。 

② DHCP サーノ化: WINS サーノ \'を使用してし、る揚合、 

ポート名またはプリンタ名として、プ I 」ンタの「マシン名」を使用して定義します。 

L ソ上で、 DHCP サ-バで謂する環境での、 TCP / IP ネットワ-ク印刷の設茵ま終了です。 

Windows 2000環境から TCP / IP を利用したネットワーク印刷び巧能となります。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


( 2 . 4 . WINS を使用する際の設定 ) 

本プリンタを使用する環境の Mic の soft Network (MS-Windows のネットワーク環境）にて 「WINS (Windows Internet Name Service)」 を使用して 
いる揚合は、 WINS サーバの Ne 旧 IOS ネー厶サービスによりプI」ンタの名前解決（本プリンタの名前（ネットワーク設定変数 machine_name 設啟き 
刻）から本プI」ンタの IP アドレス(固定 IP アドレスの場合は IP_Address 設定値、 DHCP/BOOTP/RARP の場合はそれぞれのサーノ\'から割り当てら 
れた ( I」ースされる) IP アドレスへのマッピンク'登録と解ミ夫）を行うこと力、できます。 

WINS を使用しますと、 

① DHCRDvnamic Host Configuration Protocol :動的ホスト構成プロトコル) 结ま用してI P アドレスの設定/管理を行ってし、る環境では、プリンタへ 
DHCP サーバより割り当てられる（リースされる） IP アドレスま巧約」を行う必要び無く、毎回異なる IP アドレスをリースされてちプリンタび 
WINS サーノ \ANe 旧 IOS 名の登録を行しほすので、各クライアントコンピュータでは WINS サーノ \'により名前觸央び行われます。従いまして、 
お使し、の〕ンピュータの設定を毎回変更することなく使用することびできます。 

② BOOTP(BOOTstrap Protocol )/RARP( Reverse Address Resolution Protocol) を使用して IP アドレスの設定/管理を行ってし、る環境では 、プリン 
夕へ BOOTP/RARP サーノ\'より割り当てられる IP アドレスを兄にプI」ンタぴ WINS サーノ VXNetBIOS 名の登録を行しほすので、各クライアント〕 
ンピュータでは WINS サーノリこより名前解決が行われます。従いまして、 BOOTP/RARP サーノ\'の i 雜を変更して異なる IP アドレスを割り当て 
てち各クライアントコンピュータへ周知する(プI」ンタポートの設定を変更する、あるいは hosts ファイルの変更を行う、他)必要び無く、お使 
し、のコンピュータの設定を変更することなく使用することびできます。 

ここでは、本プI」ンタを使用する環境おいて Microsoft Network (Windows のネットワーク環境）を構築し、 Windows 2000 Server 上で WINS サ 
ーノン DHCP サーノ \苗 IS してし、る場合に WINS サーノン DHCP サーノの設定驢湿とプ■」ンタの設定手順を説日月します。 Windows Server 2003で 
の設定擺湿と設定手順ち概ね同じとなってし、ます。 

じ主意】 WINS サーノ VDHCP サーノン BOOTP サーノ \'/RARP サーノリまシステ厶管理者によって留里されてしほす。設定驢忍にあたっては、シ 
ステ厶管理替の了承のちとで行つてくださし、。 


• WINS サーノ \機能/ DHCP サーノ \機能/ BOOTP サーノ \機能/ RARP サーノ \機能はあらかじめサーノ \'コンピユータへインストールされて 
いる必要びあります。詳しくはシステ厶管理吾に髓忍してください。または、各オペレーティングシステ厶のマニュアル/スンライン 
ヘルプをお読みください。 
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_ 2. IPdnternet Protocol 》 環境でのソフトウエア設定 

た 4. 1 . WINS を觀する際の i 踞手順概要 ； 

プ I 」ンタを WINS を運用するネットワーク環境で使用する隙ま、 L ソ下の手順で設定を行ってくださし、。 

① プリンタ の マシン名（ネットワーク設定変数 machine name 設啟き刻） を驢忍します。驢忍したマシン名は後で使用しますのでメモな。こ転 
記しておいてくださし、。 

② WINS サーノ \が稼働中であるかの確 i 忍を巧し、ます。 

③ DHCP サーノ \苟ま用してし、る揚合は、 DHCP サーノ \'の言塊確認を行し、ます。 

④ DHCP サーバを使用していなし、場合、または DHCP サーバのオプションで「044 WINS / NBNS サーパ」オプション窗就してし、なし、揚合は 、 「Web 
ブラウザ]または 「 telnet 」 を使用してプ U ンタへ WINS サーバアドレス（ネットワーク設定変数 wins _ server 1/ wins _ server 2) の設定を行いま 
す。 

⑤ プ I 」ンタを再起動します。 

⑤ WINS サーノ \での設定聴記 

⑦お使し^のクライアントコンピュータの設定を行し^ます。 


(2.4.2. WINS サーノ \'び稼働中であるかの設廚輯忍） 

ここでは WINS サーノの稼働が況を驢忍します。 

L ソ下の説日月例では Windows 2000 Server を例としていますび、異なる揚合は必要に麻じて設定髓忍を行ってくださし、。 

① Windows 2000 Server へユーザグループ 「 Administrator 」 に属するユーザ名で□グインします。 

② [スタート]メニューの[設定]からロント□ールパネル]を選択し、コント□ールパネルを開きます。 

③ ロント□—ルパネル」から[管理ツール]を疆尺し、管理ツールを開きます。 

④ 「管理ツール」から [ WINS ] ショートカットを選択し、 WINS サーバの管理画面を開きます。 （ WINS サーバをインストールしていなし觸合は、 
シヨートカツトび表示されません。 
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⑤「サーバのが態 J び「稼働中」であることを髓湿してくださし、。 


2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 



C 2.4.3. DHCP サーノの設定髓忍） 

ここでは DHCP サーノの設定を石賴忍します。 現巧のプ I 」ンタ設定が DHCP を使用してし、なし、設定の場合は、 F 2.3.3. プ U ンタのネットワー 

ク i 就 J を行ってくださぃ。 

L ソ下の説日月例では Windows 2000 Server 到到としていますび、異なる揚合は必要に麻じて設定髓忍を行ってくださし、。 

① 「管理ツール」からに HCP ] ショートカットを選択し、 DHCP サーバの管理画面を開きます。 （ DHCP サーバをインストールしてし、なし、場合 
は、ショートカットび表示されません。 

② 「化態」び「アクティブ」であることを髓忍してくださし、。また、「ス〕ープ」び正しく設をされてし、て「アドレス1」ース」に空きびあるこ 
とを髓湿して < ださい。 



(( けた態」び'「アクティブ'」である》 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 



《「アドレスプール」に一定の範囲びある》 



《「アドレスリース」で「アドレスプール」び占められておらず、空きびある》 


③ r サーノなプシヨン」を選択して DHCP サーノのスプシヨンを表示し、 L ソ下のオプシヨン設定の確認をしてくださし、。 

-「044 WINS / NBNS サーバ」オプションに WINS サーバの IP アドレスび設定されている。 （ WINS サーバと DHCP サーバは同ーサーバコンピ 
ュータ上に構築可能です。） 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


-「046 WINS / NBT ソードタイプ」スプシヨソこ rp - ソード」を含を値び設定されている。 



※ソードタイプ設茵直はじ(下の通りです。 

. 0 x 1= B - ソード 

• 0 x 2 = P - ソード 

• 0 x 4 = M - ソード （ B - ノード牛 P - ノード) 

• 0 x 8 = H - ソード ( P - ソード牛 B - ソード） 
※本プリンタは 「P - ノード」を使用してし、ます。 


(2.4.4. プリンタのネットワーク設定） 

ここでは、プリンタのネットワーク設定変数 rwins _ server 1 / wins _ server 2 J の設定変更を行います。前項 IT 2 .4. 3 . DHCP サーノ \'の設定髓忍 J] 
の「サーバスプシヨン」の各項目び正しくび設定されている揚合は、 DHCP にて WINS サーバの IP アドレスカ、プリンタへ通知されますので、設定は不 
要です。 

① rweb ブラウヴ」または rtelnetj を使用してプ i 」 ンタへ接続します。 

② システ厶管理ちとして登録したユーヴ名で□グインしてください。ェ揚出荷時は 「 guest 」 （パスワード=無し）びシステ厶管理者として使用 
可能となってしほす。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


③ 「ネットワーク設定一詳細設定一 TCP / IP 設定 J の 「 WINS サーバアドレス1〜2」へ、 WINS サーバのアドレスを設定します。 

④ プリンタの電源を「切」一「入」します。 


(2. 4.日. WINS の設厨賴湿) 

ここでは、これまでの 「 WINS を使用する際の i 踞手順」び正しく行われ WINS のノードとしてネプリンタび使用巧制た態であることを WINS サ 
-バの表示で應湿します。 

① これまでの設をで、プリンタの電源投入樹こ各サーバ （ DHCP / BOOTP / RPAR / WINS ) の設定変更を行った揚合、あるいはプ!」ンタのネットワー 
ク設定の変更を行った揚合で、 設定変更後にプリンタの電源再投入〔「切」一「入 J ) を行ってし、なし、揚合はここでプリンタの電源の再投入を 
行し、ます。そしてプリンタび正常に起動されるまで、しばらくお待ちくださし、。 

② WINS サーバの留里画面で「アクティブな登 S 勤を疆尺し、ちクリックメニューから「名前による検索」を選択します。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 



③「巧で始まる名前を検索」欄ヘプ I 」ンタのマシン名（ネットワーク設定変数 machinejiame の設定文き刻）の先頭から2〜3文きを入力して腺 
索開始]をクリックします。 


④検索び終了すると検索結果巧表示されますので、「レ〕ード名」欄と rip アドレス」欄を髓忍してください。擺忍した巧容は後でクライアント〕 
ンピュータの設をに使用しますので、メモなどへ転記しておいてください。 「レ〕ード名」欄口ま本プ I 」ンタのマシン名（ネットワーク設 

定変数 machine name の設定文き刻）び表示されます。用まど設定したプリンタのマシン名と同一であるか確認してくださし、。 



C 2.4.6. クライアントコンピュータの設定 ) 

ここでは、これまでの 「 WINS を使用する際の設定手順」び正しく行われ、本プ I 」ンタび使用可能げ態になっているちのとして、クライアント〕 
ンピュータの設定を巧します。 

じ(下の説日月例では Windows 2000を例としています力\異なる場合は必要に麻じて操作を行ってくださし、。 
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2. IP(intemet Protocoli 環境でのソフトウエア設定 


① WINS 1 蛹鍵！！。 

a ) Windows 2000 Server へユーヴグループ 「 Administrator 」 に属するユーヴ名で□グインします。 

b ) [スタート]メニューの[設定]から[ネットワークとダイヤルアップ驗就を疆尺しネットワークとダイやルアップ驗葡フォルダを開きま 
す。 

C) 「□—カルエリア接続 J をタフルクリックして「□-カルエリア接続が態」画面を表示させ、[プ□パティ]をクリックして「□-カルエ 
リア赖売のプ□パティ」を表示させます。 

d ) 「コンポーネントの一覧 J リストから「インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) 」を疆尺して[プ□パティ]をクリックし、 「 TCP / IP 詳細設定 J 
1® を表示させます。 

e ) rwiNSJ タブをク I 」ックします。 

り 「 WINS アドレス」欄にプリンタへ設定した WINS サーバの IP アドレスまたは DHCP サーバに設定してある WINS サーバの IP アドレスび含 
まれてし、ることを確認してくださし、。 

② プリンタ電源の再投入。 

WINS に関するこれまでの設をで、プリンタの電源投入後に各サーバ ( DHCP / BOOTP / RPARAA / INS ) の設定変更を行った揚合、あるいはプリ 
ンタのネットワーク i 塊の変更を行った揚合で、設定変更翻こプリンタの電源再投入（「切」一「入 J ) を行ってしなし嗎合はここでプリンタの 
電源の再投入を行し、ます。そしてプリンタび正常に起動されるまで、しばらくお待ちくださし、。 


③プリンタポートの追加。 

プリンタポートの追加方进よ基本的に既に説明した方法と同じです。異なる点は、 WINS を使用している環境の揚合「ポートを追加」す 
る際に IP アドレスではなく Ne 旧 IOS 名としてプリンタのマシン名（ネットワーク設定変数 machinejiame の設殷き刻）を使用してポートを定 
義することびできる点です。鞠こ、 DHCP サーバにてリースを行う IP アドレスの巧約」を行わなかった場合、プリンタの電源を投入する 
した際にプ I 」ンタへ割り当てられる IP アドレスび異なる揚合びありますので、プリンタポートを Ne 旧 IOS 名で定義して WINS サーノ \'にて名前解決 
(本プ I 」ンタの名前（ネットワーク設定変数 machine _ name 設定文き刻）から本プリンタの IP アドレス固定 IP アドレスの揚合は IP _ Address 設 
定値、 DHCP / BOOTP / RARP の揚合はそれぞれの与ーバから割り当てられた(リースされる) IP アドレスへのマッピング登録と解がを行わな 
いと、快適な印刷びできなくなります。 

ここでは、 WINS を使用してクライアントコンピュータで印刷する際の設定手順を説日月します。 

なお、説日月は Windows 2000環境で巧ね ndard TCP/IP Port 」 を使用して TCP / IP ネットワーク印刷をおこなう手順に関して行し、ますび 、 \>M 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


の環境におし^てちポート名〔またはプ I 」ンタ名）を IP アドレスではな< Ne 旧 IOS 名としてプ I 」ンタのマシン名を使用して定義することにより設 
行えます。 

a) Windows 2000 Server へユーザグループ 「 Administrator 」 に属するユーヴ名で □ グインします。 

b ) [スタート]メニューの[設定]から[プリンタ]を選択し、プ I 」ンタフオルダを開きます。 

C) TCP / IP ネットワーク印刷を行し、たいプ I 」ンタのプ□パティを開きます。 

d ) プリンタプ□ノ《ティの「ポート」タブをクリックしてポートタブを開きます。 

e ) [ポートの追加]をクリックし、ポートの追加を開始します。 

り「プ I 」ンタポート」丽巧表示されますので、「利用可能なポートの種類から 「Standard TCP/IP Port 」 を選択し、惭しいポート]をク|」 
ックします。 

g ) 「標準 TCP / IP プリンタポートの勘□ウィヴード」巧起動されますので、[次へ]をクリックします。 

h ) 「ポートの追加」画面び表示されますので、「プ I 」ンタ名または IP アドレス」へ Ne 旧 IOS 名としてプリンタのマシン名を入力し、[次へ]をク 
リックします。マシン名を入力すると「ポート名」は自動的に表示されますのでそのままお使いくださし、。 



i) 「ポートの1幫防ちらに必要です。」画面び表示されますので、「デバイスの種類 J で「カスタ厶」活1択した後、[設定]をクリックします。 
リ「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」画面び'表示されますので、が下の設定を行つてくださし、。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


乃 「 LPR 」® ま用する場合 イ) 



r Raw プ□トコ J レ (Port 9100)」を 1 蛹する場合 



參 SNMP 設をに NMP をち効にする]の選択。 

•プ□トコル [ LPR ] の疆化 

參 LPR 言就「キュー名」へ [ IpO ] の設を 

參 LPR 設を[バイトカウントを有効じする]の選択。 

※なお、本プ I 」ンタは、[バイトカウントを有効じする]を 
题尺しなくてち正常に動作します。 


參 SNMP 設をに NMP をち効にする]の選択。 
•プ□トコル [ Raw ] の遇化 
•ポート畜号 [9100] の確！記 


すべての設定び終了したら [ OK ] をク I 」ックして「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」を閉じます 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


《 「 LPR バイトカウントを有効にする」とは？ 

.1_PR 链庶してしぶ rRFC1179J では、送信するデータファイル任日刷データを指します）の容量と名前を定義したジョフ''サブ〕マンドを送 f 言し、その肯定麻 
答を受け取った後にデータファイ J しを送信することじなってし、ます。 

-通簡腑げータの容量は、印刷データの生成娜軟縱了するまで確^しませんので、こが庶を満たすため口ま生成する印刷データをすべてファイルとしてハ 
—ドディスク等に書き出す必要びあります。 

. これ口ま A- ドディスク等じな分な空き容量必要です化非萬にブ量の印刷を行った場合、空き容量び不足して印刷できない載 J ろ規生することじなります。 
•LPR をサポートする多くの機|§では、 EP 刷データをハードディスク等に一旦すべて書き出すことなく（送信するデータファイルの容量加綻する前に） E 厕デ 
—夕の送信を劇台するためじ 「RFC" 79」じ規定されていない贩里を追加しています。 

.Windows Vista/XP/ 2000 /Server 2003では、 「LPR バイトカウントを较力じする」のチェックボックスのスン/スフで、 

スン：『 「RFC" 79」の規定におって印刷データを送1言するび、ハードディスク等に巧分な空き容量び必要で、ち Ue ■不足になった場合战厮のちえない J 
娜を 

スフ：『 「RFC" 79」の規定からは一部外れて印刷データ綻信するび、ハードディスク等の空き容量はある程度あれば良く、かつ容量不足になって印刷び 
行之ない事態にはならない J m 
の切り营えを行ってしほす。 


XRaw プ□トコ JUPort 910 0) は、データフアイル任口刷データ）を送1討る機能だけで容量礎信する規をはありませんので、 LPR じて 「LPR バイトカウントを有 
劍こする」のチェックボックスをスフじした場合と化たような贩里となります。 


k ) 「ポートの情報びさらに必要です。」画面に戻りますので、[巧へ]をクリックします。 

l ) 「標準 TCP / IP プ I 」ンタポートの勘□ウィザード偏了」丽巧表示されますので、院了]をク I 」ックします。 

m ) 「プ U ンタポート」画へ戻りますので、間じる]をクリックします。 


だブ 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定! 


n ) プリンタプ□パティ®®へ戻りますので、 i 塊したポートび登録され選択されている（チェックボックスびスソこなっている）ことを髓忍して 
ください。 



0) [適用]， [0 K ] をクリックして終了します。 


じ止で、 WINS を使用してプ I 」ンタの名前解決を行し、、プ I 」ンタに設をされてし、る IP アドレスの変更を意識することなく綱できる環境の、 TCP/IP 
ネットワーク印刷の設定は終了です。 

Windows 環境から TCP / IP を利用したネットワーク印刷び巧能となります。 
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(2.5. rSPEEDIA マネージャ」でのご利用じついて 


2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


★ rSPEEDIA マネージャ」のご紹介。 ★ 

イ寸属の CD - ROM 口ま 、 Windows 98 / Me 日搞吾版/ Windows 2000 / XP / Vista 日搞吾版/ Windows Server 2003日本語版環境にて印 
刷を快週こ行うことびできる rSPEEDIA マネージャ」を収納しております。 

rSPEEDIA マネージャ」比□—カル接続あるいはネットワークじ驗売されたプリンタのが態監視を行う「ステータスモニタ」の一括管理 
ゆプリンタフォルダの管理をするためのツールです。 

「ステータスモニタ」を起動して、プリンタのが態、オペレータコールの通知ゆ用紙サイス等をパソコン®®上に表示することびできます。 

rSPEEDIA マネージャ」は プリンタドライバのセットアップウィヴードを使用しセットアップタイプ「標準」 でプリンタのセットアップ 
を行いますとインストールされます。ご利用方法の詳細は rSPEEDIA マネージャマニュアル」 を結売みください。 
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(2.6. CP-LPR でのご利用につし、て 


2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


★ rcp-LPRj のご紹介。 ★ 

イ寸属の CD-ROM 口ま、 Windows 98 /Me 日本語版環境じてネットワーク経由で印刷を行うことびできるに P-LPR」 を収細しております。 
rCP-LPRJ には 

.LPR プ□トコルを使用して、 TCP/IP 擲责されたプリンタに巧しリモート印刷び行えます。 

. E 禍リデータの送信開始から送信終了まで、 E 晌げ'-夕の送信が態び詳しく表示されます。 

• E 晌リデータ送信中にプリンタじエラーび発生していた場合、エラー巧容の簡易的な表示を行います。 

• 印刷データの送信完了表示び行えます。 

といつた特長びあります。 

rcP - LPR 」 は Windows 98 /Me 環境にてプ U ンタドライバのセットアップウィザードを使用しセットアップタイプ「標準」 でプリンタの 
セツトアップを行いますとインストールされます。詳細は、 「ユーヴープマニュアル（セツトアップ編）」 をお読みくださし、。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


(^2.7. TELNET ( こよる設定 ) 

TELNET を使用しますと、 IP 環境におし K 本プ I 」ンタのネットワーク関連設定変数設定を行うことびできます。設定巧制頁目は IP 環境にて使用 
する項目に限定されてし、るわけではありません。 NetWare 環境 に て使用する設を項目に関してち TELNET コマンドを用し、て設定することび巧能で 
す。 各設定は留里者でなければ出来ません。 

TELNET 〕 マンドの詳細につい。ま、 「4.1.1. TELNET による設を J を参照してくださし、。 

まに設定巧宫顕目につし、ては、 「5.2. ネットワーク設定一覧 J ち参照してくださし、。 


変数グル-プ 


離の容または測直など 

巧ォルト 

common 

machine name 

本プリンタのマシン名 ( SNMP , NetWare , WINS じて使用)。デフオルト値での使用を摧是 

CPxxxxxx 

contact 

本プリンタのシステ厶管理者の連絡先を表すメモを i 就してください。 

未言就 

location 

本プリンタのプリンタの設圍是所錶すメモ短錠してくださぃ。 

※プ I 」ンタドライバのセットアップウィヴードを使用してプ I 」ンタの創日を行しほすと、プ I 」ンタプ□パティの 
「勵」欄へ醜の容び反映されます。 

未言塊 

comment 

つメント 

※プ I 」ンタドライバのセットアップウィヴードを使用してプリンタの追加を行し、ますと、プ I 」ンタプ□パティの 
「コメント」す闇へ設定肉客び反映されます。 

未言就 

link mode 

遍ち逆黃央定方ミちの S 施 auto , lOOm / full , lOOm / half , lOm / full , lOm / half より鹽尺 Ml 
. 現在 TELNET で正常し遍 g ろ％スていますので、しのままお使し、しなるしとを巧獎します。 

auto 

tcpip 

ip config 

I P アドレス決定!方ま 0 memory , r arp , bootp , dhcp より選択 到 

dhcp 

ip address 

IP アドレス設定値 。 （ip config が nemory の時に有劝 ]) 豊 

0.0.0.0 

netmask 

ヴブネットマスク M ^ M 

0.0.0.0 

gateway 

ヴートウェイアドレス Ml 缉 

0.0.0.0 

ftp_passwd 

password を要求する FTP クライアントの揚合じ設定 

off 

tcp keep alive 

TCP • キープ.アライブ.パクットの送信間隔。 （0 〜79秒） 

30 

tcp idle time 

TCP じおける無票作(無処理)タイ厶アウト時間。 （1-^0 分） 

5 

wins serverl 

1 WINS (Windows Internet Name System) サ ー ノ \ 'のアドレスを言 SXEo 

0.0.0.0 

wins server 2 

J DHCP サ—ノなり獄日される揚合は旨錠颗。 

0.0.0.0 

dns serverl 

1 DNS (Domain Name System ) ヴーノ \、のアドレスを設定 0 

0.0.0.0 

dns server 2 

1 DHCP サ—ノなり獄日される揚合は設定颗。 

0.0.0.0 

dns servers 

0.0.0.0 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


変数グル-プ 


離の容または測直など 

巧ォルト 


dns domain 

お使し、のプリンタの接続の DNS サフイツクス 

未言就 

ntp mode 

NTP (Network Time Protocol) の動作モードの設定。 

( enable : 使用する、 disable : 使用しなし、） 

enable 

ntp serverl 


NTP サーノ \'のアドレスを設^ 

1 DHCP サ—ノなり獄日される揚合は旨錠题。 

未言就 

ntp server 2 

未言就 

permit ipl 

、 

J 

TCP/IPE 日刷を許可する IP アドレスの範囲を設君 

. どれか叫つで馬錠されると、指定された範囲肉の IP アドレスび!就されているホスト〕ンピ 
ュータひらの印刷しな受け付けません。 

. すべての設定びデフ3ルトの揚合、通信び可能なすべてのホストコンピュータひらの印刷を受 
口が口ます。 

- xxx . xxx . xxx . xxx - xxx . xxx . xxx.xxx (IP アドレス ( form ) - ip アドレス ( to )、 方、つ from ^ to と 
なるよつし言就してくださし、。指定 IP アドレス力性や実をする/しなし、は問いません。 

0.0.0.0 
-0.0.0.0 

permit ip 2 

0.0.0.0 
-0.0.0.0 

permit ip 3 

0.0. 0,0 
-0,0,0.0 

permit ip 4 

0.0.0.0 
-0.0.0.0 

snmp 

snirp mode 

SNMP の動作モード短錠!。 ( enable :使用する、 disable :使用しなし、) 

enable 

snirp name 

SNMP のコミュニティ名を設を 

public 

snirp host 

Trap / なツトを送信するホストの IP アドレス短施 

0.0.0.0 

nw param 

nw mode 

リモートプ1」ンタ モードでは [ rprinter ] 、 プリントサーバ モードでは [ pserver ] 、未使用は 
[ disable ] を設定。 

rprinter 

nw_packet 

AUTO ， IEEE 802 .2， IEEE 802 .3 ，ETHERNET n のどれ方、短 If 尺 

入力はそれぞれ [ auto ] [ ieee 802 2] [ ieee 802 3] [ethernet ii ] としてくださし、。 

auto 

nw spx abort 

SPX 鹽見停止タイムアウト時閣口〇〜300秒） 

30 

nw spx listen 

SPX 監斑筵タイムアウト時閣 （1 〜180秒） 

6 

nw spx verify 

SPX 確認衞幾タイ厶アウト時駐 （1 〜15秒） 

3 

pserver 

リモートプリンタモードでは、必ずプリントサーノ \名を入力。 

未言塊 

timeout 

リモートプリンタモードで印刷終了後、他プロトコ j レしよる印刷を開始するまでのタイ厶アウト時 
間にの間にリモートプリンタモードの印刷び投入されると優巧して印刷します。 ）（1 〜255秒） 

10 

fserverl 


プリントサーノ巧ードではファイルヴーノ \は最大4台まで設定び可能です。 

( fserverl 〜 fserver 4 のうち必ず1つ!义 b にファイルヴーノ \名を入力してください)。 

なお、同じファイルヴーノ\名を入力しなし巧くださし、。 

未言塊 

fserver 2 

未言塊 

fserverS 

未言塊 

fserver 4 

未言猫 

polltime 

プリントサーバモードじて、 E 邮りキューへ印刷データの有無を問し、合ねせる間隔。 （1 〜255秒） 

15 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


変数グル-プ 

言 ; KAlSl 弓 目 

設をの容または巧獎(直など 

巧ォルト 


nw passwd 

プリントサーノ巧ードで、本プリンタろワリントサーバとしてフアイ j レヴーノ \'へ□グインする際に使 
用するパスワード。 

未言就 

nw ncp timeout 

NCP タイ厶アウト監視時間。 （1 〜255秒） 

3 

nw ncp retry 

NCP パクット再送信回数。 (1 〜255回） 

20 


※り操作パネルでも設を可能です。後ひら設をした値び f 賄されます。 

娩） ip _ config が Jhcp の揚合、 DHCP ヴ-ノなり通知され窥錠を f 辆します。 

紛）本設定が0.0.0.0の揚合、ミ关定した IP アドレスひら自動生成したサブネットマスク値を使用します。 
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2. IPQnternet Protoco り環境でのソフトウエア設定 


( 2 . 8 . Web ブラウヴによる設定 ) 

Web ブラウヴを使用しますと、 IP 環境において本プリンタのネットワーク関連の設定変数設定を巧うことびできます。設定可能項目は IP 環境に 
て使用する項目に限定されてし、るわけではありません。 NetWare 環境にて使用する設定項目に関してち Web ブラウヴを用し、て設定することび可能 
です。また、本プ I 」ンタの印刷関連設定、セキュリティ関連設定、その他、などの設定を行うことびできます。 

各言塊は管理者でなければ出来ません。 

Web ブラウヴじよる設をの詳細につし、ては、 にーヴーブマニュアル （ Web 設藏 1) J を参照してくださし、。 


た. 8. 1 ■ Web フラウヴ I こよる設定項目の概要 ) 

本プリンタは HTTP サーノ \機能をサポートしており、ホストコンピユータの Web ブラウザを使用してプ U ンタの設定変更を行うことびできます。 
Web ブラウザじよる設定では、じ(下のプ I 」ンタ設定項目の設定変更をサポートしてし、ます。 


① ネットワーク設定 

• 詳細説 

② 印刷設定 
• 給紙言 

• 用紙言雜 
• 印刷設定 
■ 雲説 
• 動作説 
• 詳細機能言筑 


IP アドレスサブネットマスク、ヴートウェイ、などの基本的な項目。 

管理情報、 TCP / IP 関患 SNMP 関患 NetWare 関患などの詳細な項目。 

印刷用紙の給紙□に関する項目。 

印刷用紙のサイスン縱重に関する項目。 

両面印吊んカラー/モソク OEP 刷、エコソミー EP 刷、などの印刷方ミちに関する項目。 
節電、などのプ I 」ンタのハードウェアに関する項目。 

エミユレーシヨン、データチェック、などの印刷データの解析処理こ関する項目。 
その化詳細な印刷設^に関する項目。 


③プリンタドライバ道！設定 


④ エコモード設定 

⑤ 権限言塊 

• 言塊権限言塊 
• 印刷権限言塊 
• 印刷制限設定 


プ I 」ンタの設定変更の権限香に関する項目。 

ユーザごとの印刷方法に関する項目。 

E 禍リデータを送信するホストコンピュータの制限、などに関する項目。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


(3.1. ヴポートモードについて^ 

NetWare 環境におし VT ネットワークプリンタとしてご使用になる揚合、本プリンタはリモートプ U ンタモードと、プリントサーノ巧ードの2 
つのモードから選択することびできます。 

L ソ下にそれぞれのモードの機能概要を示します。 


〔表 3. 1 .— 1 . NetWare 環境でのサポートモードと機會巨概要】 


モード名 

ホ幾 含巨 ホ既 ^ 

I 」モートプリンタモード 

NetWare のフアイ j レサーノ \コンピュータ、ちしくは専用のプリントサーノ ロンピュータ上で動作するプリン 
トサーノ \、( PSERVER ) を介して運用されるモードです。 

NetWare の I 」モートプ U ンタ機能をエミュレートしてしほす。ネプ U ンタは U モートプ U ンタとして 
NetWare プリントサーノ \'へ驗志することにより印きび行えます。 

I 」モートプリンタモードは NetWare 4. X に辑処します。 

プリントサーパモード 

プリンタネ体の(性格口ま LAN インターフエース上)でプリントサーノ \'( PSERVER ) を動作させ運用するモー 
巧す。 

NetWare のプ I 」ントサーノ\機能をエミュレートしてし、ます。ネプ U ンタはプ U ントサーバとして NetWare フ 
アイルサーノ \'へ接続することにより印字力えます。 

プ I 」ントサーバモードは NetWare 4. X じ 腿では、 バインダリリエミュレーシヨンモードでのサポートとな 
ります。 


どちらのモードでち NetWare ユーティリティ rpC 0 NS 0 LE . EXE 」 （または相当のユーティリティ)による設定は不可避であり、しかちそれぞ 
れの言筑巧容は異なりますので、両モードを混同しなし、ようにミち意してくださし、。 
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_3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 

(3.1.1. NetWare 環境における印刷設定概要) 

本プ I 」ンタは NetWare 環境における印刷機能として、 U モートプ U ンタおよびプ U ントサーノのエミュレートを行う U モートプ U ンタモー 
ド およ ひ プリントサ-ノ \モー ド を サポ-卜してし、ます。 

なお、 NetWare 環境における印刷機能では、本プ U ンタは印刷データの変換•生成機能卿：プリンタドライバ機能、フィルタ機能）は使 
用できませんのでごミ主意くださし、。 

① I 」 モート プリ ンタモー ドの設を概要 

NetWare のノ\'-ジヨンにより使用する NetWare ]- テイリテイかけーノ\設定項目の名称び異なりますので、ごま意くださし、。 

♦ NetWare 4 .XJ : NetWare ユーテイリテイは rpC 0 NS 0 LE . EXEJ を使用し、 「クイックセットアップ 」 を行う場合。 

i ) NetWare のクライアントコンピュータにて PCONSOLE . EXE を起動します。 

ii ) ディレクト I 」コンテキストを変更します。 

iii ) [クイックセットアッスにより、「新しいプリンタ」「新しいプ I 」ントキュー」を追力□します。 

※新从ヴ I 」ンタ名口ま 「本プ I 」ンタのマシン 名 」 (設を変数 machine _ name 設を文き刻)じ r -〇」を他]日した文き刻短錠します。 

iv ) ファイルサーノ \'のコンソールにて、プリントサーノ \'( PSERVER ) のリ□ー ドを行います。 

V ) プ I 」ンタの不ットワーク i 曼定をます。 

• r NetWare モー ド 」 (設定変数 nw _ mode ) へ rrprinterj を設定します。 

- 「プ I 」ントサーバ 名 」 (設定変数 pserver ) へ接続する NetWare プ I 」ントサーバ名を設定します。 

• プリンタの電源を再投入します。 

♦ NetWare 4.XJ : NetWare ]- テイリテイは rPCONSOLE . EXE 」 を使用し、 「通常のセットァップ 」 を行ぅ場合。 

i ) NetWare のクライアントコンピュータじて PCONSOLE . EXE を起動します。 

ii ) ディレクト I 」コンテキストを変更します。 

iii ) [プリントキュー]を疆尺し「新しいプ I 」ントキュー」を劇□します。 

iv ) 「プリントサーバ1を選択します。 プ IJ ントサーバカホ設をの揚合は、新規に作成を行ってくださし、。 

V) [プリンタ]毎裂尺し「新しし、プ I 」ンタ」を追力日します。 

※新ししヴ IJ ンタ名口 3 「本プ I 」ンタのマシン 名 」 (設^熱 nachine _ name 設おな測に「-0」を蚀]□した文巧略言就します。 

Vi) ファイルサーバのコンソールにて、プリントサーバ ( pSERVER ) のリ□ードを行います。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


vii ) プ I 」ンタのネットワーク i 曼定をます。 

• r NetWare モー ド 」 (設定変数 nw _ mode ) へ Frprinterj を設定します。 

- 「プ I 」ントサーバ 名 」 (設定変数 pserver ) へ接続する NetWare プ I 」ントサーバ名を設定します。 

• プ I 」ンタの電源を再投入します。 

♦ NetWare 5 .xJ : NetWare ユーテイリテイは 「 NetWare アドミニストレータ」を使用し、 「クイックセットアップ 」 を行ラ揚合。 

i ) NetWare のクライアントコンピュータにて 「 NetWare アドミニストレータ」 （ NWADMIN 32. EXE ) を起動します。 

ii ) コンテブスブジェクトを展開し、ファイルサーノンプリントサーノ V のディレクトリコンテキストを表示させます。 

iii ) プ I 」ントキューを作成するファイルサーバを選択し[ツール]メニューから[プリントサービスクイックセットアップ]を選 

択してウィンドウを開含ます。 

iv ) ロリントサーバ名]欄で本プリンタび接続するプ I 」ントサーバを疆尺します。 プ I 」ントサーバカホ設定の場合は、新規に作 
成を行って< ださし、。 

V) [プリンタ]の搭前欄へ「本プ I 」ンタのマシン名」（設定変数 machine name 設啟き列）に「-0」をが加した文き刻を設 

定します。 

Vi) [プリントキュ ー] の各欄を設定します。 

※既存の運用環境を保をするたれ新規のプ I J ントキュー名を設をすることをお勧めします。 

vii ) 各設定の容窗賴忍し[作成]ボタンをク I 」ックして「プ I 」ントサービスクイックセットアッスを終了します。 

viii ) ファイルサーノ\'の〕ンソールにて、プリントサーノ \'( PSERVER ) のリ□ードを行し、ます。 

ix ) プ I 」ンタの不ットワーク i 曼定をいます。 

• r NetWare モー ド 」 (設定変数 nwjnode ) へ rrprinterj を設定します。 

- 「プ I 」ントサーパ' 名 」 (設定変数 pserver ) へ接続する NetWare プ I 」ントサーバ名を設定します。 

• プリンタの電源を再投入します。 

◎ プ I 」ントサーノ巧ードの設定概要 

NetWare のノ\'ージヨンにより使用する NetWare ユーテイリテイゆサーノ\設定項目の名称び異なりますので、ご主意くださし、。 

なお、 NetWare 4.1 J 降では、バインダ U エミュレーシヨンモードでのサポートとなります。 

♦ NetWare 4.XJ : NetWare ユーテイリテイは rpC 0 NS 0 LE . EXE 」 を使用し、 「クイックセットアップ 」 を行う場合。 
i ) フアイ j レサーノ \'の〕ンソ ー J レにて、「未暗号^ヒノ ロワード使用許可」の設定を巧し、ます。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


- SYSTEM 」ンンー J レしし I set allow unencrypted passwords = on 」 と入力します。 

- 「インストール」ユーティリティ (INSTALLNLM : 「load install 」 と入力して起動)または「インターネットワーキンク積境 

設定 J ユーティ I 」ティ ( INETCFG.NLM :。〇 ad inetcf 日」と入力して起動)にて 「 autoexec . ncf ファイル嚇顧 U を選択し、 

rautoexec.ncfj ゾアイ J レへ 「setallow unencry が ed passwords = on 」 千: r を勘□します。 

ii ) NetWare のクライアントコンピュータより PCONSOLE . EXE を起動します。 

iii ) [ F 4] キーを押下して「バインダリモードへ切曽え」を行います。 

iv ) [ クイック セットアッ ス じより、 「新しい プリント サーバ 」 「新しい プ I 」 ンタ 」 「新しし、 プリント キュー 」 を勘□します。 

• 新 UM プ I 」ントサーノお 口ま 「 本プリンタのマシン 名 」 (設定変数 machine _ name 設走文字列)窗娩します。 

- 新しいプ I 」ンタ 名 には 「本プ U ンタのマシン 名 」 (設^数 machine _ name 設お^き列)じ「-0」をが加した夕韩■略設をします。 

-既存の運用獄竟を保存するため、 新しいプ I 」ントキュー名 口お斤規のプリントキュー名を設をすることをお勧めします。 

V) プ I 」ンタの不ットワーク i 曼定をいます。 

• r NetWare モー ド 」 (設定変数 nwjnode ) へ 「 pserve " を設定します。 

• 「 ファイルサーバ 名 」 (設定変数 fserveii 〜 fserver 4 のし、ずれか)へ接続する NetWare ファイ J レサーバ名を設定します。 

• プリンタの電源を再投入します。 

♦ NetWare 4.XJ : NetWare ]- ティリティは rPCONSOLE . EXE 」 を使用し、 「通常の セット ァップ 」 を行う揚合。 

i ) ファイ j レサーノ \'の〕ンソ ー J レにて、「未暗哥ヒノ ロワード許巧」の言就を巧し、ます。 

- SYSTEM コンソー J レにて rset allow unencrypted passwords = on 」 と入力します。 

- 「インストール」ユーティリティ (INSTALLNLM : 「load ins ね II 」と入力して起動)または「インターネットワーキンク環境 

設定 J ユーティ I 」ティ ( INETCFG.NLM :。〇 ad inetcf 日」と入力して起動)にて 「 autoexec . nc ロァイルの編 HJ を疆尺し、 

r autoexec.ncfj ゾアイ J レへ 「set allow unencrypted passwords = on 」 イ: r を勸日します。 

ii ) NetWare のクライアントコンピュータより PCONSOLE . EXE を起動します。 

iii ) [ F 4] キーを押下して「バインダリモードへ切營え」を行います。 

iv ) [ プリン トサー パ ] を選択し、 「新しし ヴ I 」ント サーバ 」 を追加します。 

• 新プ I 」ントサーノお 口ま 「 本プリンタのマシン 名 」 (設定変数 machine _ name 設を文き刘)窗娩します。 

V) 追加したプ I 」ントサーノ\'を選択 し 「プ I 」ントサーバ情報 J にて[プリンタ]を 選択 し て 「定義済プリンタ」へ「プ I 」ンタ」 
を勘 □ します。 

※プリンタ 名には 「本 プリンタのマシン 名」 （設を変数 machine name 話を文き刻） I こ「-0」を做]□した文き刻窗娩します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウェア設定 

Vi) 追力□したプ I 」ンタを選択し、「プ I 」ンタの環境設定 J にて[プリントキュー割り当口を選択して「新しし、プリントキュー」 

を劇□します。 

※既存の運用嚴竟讶呆をするたれ新 U ヴ I 」ントキュー名口お斤規のプ I 」ントキュー名窗塊することをお勧めします。 

Vi) プ I 」ンタのネットワーク i 曼定をいます。 

• r NetWare モー ド 」 (設定変数 nwjnode ) へ 「 pserve " を設定します。 

-「 ファイルサーバ 名 」 (設定変数 fserveii 〜 fserver 4 のし、ずれか)へ接続する NetWare ファイ J レサーバ名を設定します。 

• プリンタの電源を再投入します。 

♦ NetWare 5 .xJ : NetWare ユーティリティは 「 NetWare アドミニストレータ」を使用し、 「クイックセットアップ 」 を行ラ揚合。 

i ) ファイ j レサーノ \'の〕ンソ ー J レにて、「未暗哥ヒノ ロワード許巧」のを巧し、ます。 

- SYSTEM 〕 ンソー J レにて I set allow unencry が ed passwords = on 」 と入力します。 

- 「 NetWare 環境設定 J ユーティリティ (NWCON 円 G.NLM : 「 loadnwconfiq 」 と入力して起動)にて「サーバスタートアップ 

ファイ J レの作成/編集 J 包:選択し、「 autoexec . ncfj ファイルへ 「set allow unencrypted passwords = 〇口」 打を追加します。 

ii ) 「 NetWare アドミニストレータ」 （ NWADMIN 32. EXE ) を起動します。 

iii ) コンテブスブジェクトを展開し、ファイルサーノ 、の ディレクトリコンテキストを表示させます。 

iv ) プ I 」ントサーノ\'を作成するコンテブスブジェクトを疆尺し[ツール]メニューから[プ I 」ントサービスクイックセットアッス 

を選択してウィンドウを開きます。 

V) [プリントサーバ名]欄へ「本プ I 」ンタのマシン名」（設定変数 machine name 設定文き測を入力します。 

Vi) [プリンタ]の搭前欄へ「本プ I 」ンタのマシン名」（設定変数 machine name 設定文き刻）に「-0」を做]□した文き刻を設 

定します。 

vii ) [プリントキュ ー] の各欄を設定します。 

※既存の運用嚴竟到呆をするたれ新規のプ I 」ントキュー名を設^することをお勧めします。 

viii ) 各設をの容飼渥忍し、[作成]ボタンをク I 」ックして「プ I 」ントサービスクイックセットアップ」を終了します。 

ix ) プ I 」ンタのネットワーク i 曼定をます。 

• r NetWare モー ド 」 (設定変数 nw _ mode ) へ 「 pserve " を設定します。 

• 「ファイルサーバ 名 」 (設^!^窒娘 erveiiMserver 4 のし、ずれか)へ驗责する NetWare ファイ J レサーノ\名を設定します。 

• プ I 」ンタの電源を再投入します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


( s . z . I 」モートプ IJ ンタモードの設定） 

I 」モートプ U ンタモードの設定を行うには、 NetWare サーノ\'にインストールされてし、るユーティリティを使用します。 

NetWare 4.XJ じ(前のバージョンでは 「 PCQNSOLE . EXE 」 を 使用 し、 NetWare 5 じ(降のノ\'ージヨンでは「 NetWare アドミニストレータ」を 
使用し ます。 


(3.2.1. NetWare 4. xJ の U モート プリ ンタモー ド設定） 

① PCONSOLE を実行します。 

XPCONSOLE . EX 曰ま、通常 rSYS :¥ PUBUC 」 に格細されています。 



②ディレクト IJ コンテキストを変更します。 

※プ I 」ントサーバ，プリンタ，プ I 」ントキューはディレクト I 」ツ I 」一巧に作成さ 
れますので、必要に麻じて〕ンテキストを変更します。 

(例)コンテキストを 「 NETWARE 」 から「 FSERVER 1 . NW 411 J . NETWAREJ へ変 

要する揚合。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


1) 「利用ち情 g な項目」メニューカ、ら[コンテキストの変更]を選択します。 


NetWare ]’ リント〕ンリー 11 
] ン巧スト： NETWARE 

4.15 010 2000 -11-1 13:01 






が用巧能な巧目 

一 "^"^™""^ 

:::::::::: 桐 

EBaMtMiiiiilliiiiiii 



占.^^^^^™;:;:::::::::;:::::;;;:; i;:;;;;;:;i;;;;;:i;;:;:;:;:;;;;;:;:;:;: 

. 1.... 1.. 

i リリ: i : i : i:i : i : ; : i : i : i : i : i : i : i : i リリ： i : i : i : i : い i : i : i : i:i 

:か;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ミ;か;!;!;ミ； 
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一•^ん、、一一一一 

iliiiiiiliiiliiiiii 

laaaaiiiais 磁 ti^iiiLai^iiiiiiiM^iaimiiiiiiiiiii 

frrter = ぶ巧 F4-.''i ' i''>'? ' 'J l-\ ' ’. 切宮 ^ Esc =^ 了 FI こ ||’’i|liTi 中表 で| 



Enter キー巧下 


Insert 千 



i コンテキスト名直接入力 
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部門话 1 択して Enter キ—押下 




部門话1択して Enter キ—押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


\ コンテキスト名直接入力 
\ 例で B 

\ 「. FSERVER 1. NW 41 ". NETWARE 」 

い 力 



Enter キー巧下にて5綻 
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部門话 1 択して Enter キー押下 




F 10 キー巧下にて確定 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


Enter キー巧下にて石綻 




ユー ヴースマニュアルネットワーク編 
































































































































◎クイックセツトアッスこよる設定 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


Enter キー巧下 


2) 「プリントサーパ」名を驢湿した豁惭しいプ IJ ンタ]欄へカーソルを移動 
します。 


NetWare フ•リント]ンリ-ル4.15 
]ンテ；スト; FSERVER 1 . NWAIU . NETWARE 




プ U ンタ名の入力開始 



つ♦リントタ-,、'; PRINT 鄉側1 _ 

巧しい T リンク： 

巧ししり•リントちュー： Q 1 

つ•リントちュイ''リュ-ム： FILESERVER し SYS 
;ドナ-財]’： 巧スト 


: r リン巧の‘： 
の星； 
割込み： 
ホ •- 卜： 


n •うレル 
丰伽卡' 

なし(ホ•、リングモ-ド） 
LPT 1 


フ•リントトヒスウイゥ化がゥ T 




ろ！達が JJ 


Hr 




〇 

柳 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 








3) 惭从ヴリンタ名]の入力を開始します。 

入カボックスまプ I 」ンタ名の入力を開始すると自動的に表示されます。 

入力終了後、 Enter キーを巧下して確定します。 

※プリンタ名 は 本プリンタのマシン名(設定変数 machine name に設定されて 
ぃる文劇) じ「-0」を付加した文字列を入力してくださし、。 

プリンタのマシン名はエ揚出荷時のが態(または、各種設定用メモ I 」の初期 
イヒ時の忧態)で は Ethernet アド レス の 下6搁こ 「 CP 」 をが加した文字刻とな 
つてし'\ます。 


(例）プ I 」ンタの Ethernet アドレスび「080074800002」の揚合、エ揚出荷時 
が態(デフォルト)のマシン S ま 「 CP 800002」となっていますので、新 
しし、プ I 」ンタ名には圏のぶラに rCP 800002 -0 J と入力して<ださし、。 

4) 惭从ヴリントキュ ー] 欄へカーソルを移動します。 



プリントキュー名の入力開始 


巧しい]•リパる； CP 800002 -0 


;.つ•リンけュ、に 14ぶ 白 お 与:指定し I 'た;:よし、 


フ•リントトピスクんかゥロぶ 


よ’ず向お去に 


つ•リントも广ホ''リバ： FILESERVERI.SYS 
げタィっ*: テ;スト 


フ’リンが!巧’： 
はき： 
割をみ： 
ホ •ー ト： 


i\*iU 
丰巧□-卜 '' 

なし(ホ •- リングモ-卜'') 
LPT 1 


r リン MH 、'': PRINTSERVER 1 


フ’リントトヒ''スクイゥ化がゥフ’ 


，节 

も だ 

T" つ f し T 
キなげ 


W きを4 
如に害 W 

V / 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


5) 綿ブて惭从ヴリントキュ ー] 名を入力します。 

入カボックスはプ I 」ントキュー名の入力を開始すると自動的に表示されます。 

※プリントキューは既に設定されてし、るちのびあると思われますび、既をの運 
用環境を保をするため、ここで I ま新規のプリントキュー名を作成します。 


N お恥巧フ•リ外]ンリイ r 4.15 

] ぶな卜: FSE 刖 ER し NW 411 J.NETWRE _ 


紋ここ‘… 

pi 

が…"、、 




(ホ）2000 - 11 - 1 13:01 


r が。‘ 


II r リントトヒスウイ.州.)トァゥつ* I 

1 T リント H 、'': 

PRINTSERVER 1 

1 巧しい T リ说 

CP 800002 -0 

| f 斤しい r リンけュ-る： PRINTCL 1 

1 げ財].: 

巧スト 

1 r リン巧の。： 

J 、 •うレ IL 

1 化妄‘ 

丰伽卡' 

1 割込み： 

なし(ホ•、リンク''モ-ド） 

1 ホ•-い 

LPT 1 


ぶ . 

6.,,"" 乂"、 

liK 巧、、、\外 

S 一''.'^ 

.み;苗 


、 — ：ク、’、、■、 V 、、、、’、、' ' N . W ^ N '^' 、 V 、■'^ ''' A >-\0.\ x ^'、、' v 、、'^»^‘' x 、、.\ : ■、、*、' 、、み、' ' V '^ 、、、々、<^>^'^&^心‘、 '、 、ム、、、 ‘■ ご、 ' S ‘，'、.、'、 
、 •、.'.、 ^、’、.’> >、、、\ ■'^^ i ^で、、で^^-、\\、 、 V \、\^ '、.、.'、 、\\、 X 、て、、、'、.、.^ ■^\' A 、'\ v'、v ■‘、ム '’ V '’、，、'. 、.'、な、、''、、 V 、’、、'.，へ 


ぶ‘黄 


flfl ^、、\\、\、、\、‘ 

レ。…’’ 



6) 必要に麻じて[プ I 」ントキューボ I 」ュー厶]の設定を変更します。 
その他の設定は、表示されたままじして、変更しなし、でくださし、。 


^ プリントキュー名入力後、 Enter キー押下 



7) 各設定の容窗輯湿後、 [ F 10] キー留甲下して設をを保存することによりクイ 
ックセツトアップを終了します。 


F 10 キー押下、保存終了 


80 


ユーヴーズマニュアルネットワーク編 









































































3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


8) じ止で、クイックセツトアップによるプ I 」ンタの設定は終了です。 


《 IJ モートプリンタモードで運用を行うネットワークプ I 」ンタ〔プリンタ）を 
複数インス I -ールする場合は、続けてこれまでの 手順ぶ〜 互を 繰り返して行 
つてくださし、。 



ESC キー押下、 PCONSOLE 終了 


9) [ESC] キーを押下して、 PCONSOLE を終了します。 


④ PSERVER の RELOAD 


《注意》このオペレーシヨソま、 I 」モートプリンタモードで運用される場合におし vr のみ必要となるちのです。またこのオペレ 
-シヨンでは、一時的にではありますび、斑生運用中の I 」モートプリンタび使用不能に陥る揚合びあります。オペレー 
シ ヨ ンの実禍こ際しては事前にシステ厶留里者の了承を得てくださし、。 


ファイルサーバの〕ンソール画面で、 PSERVER を I 」□-ド ( RELOAD ) します。 U □-ドというのは、既に PSERVER び実行されて 
し、る場合には、一旦アン□-ド ( UNLOAD ) してから再度□-ド ( LOAD ) するとし、うの容を含みます。 


タブ 


ユーヴーズマニュアルネットワーク編 





















ファイル サーノ \'の SYSTEM コン ソー ルを 
使用する場合。 

V_ J 


ファイルサーバ SYSTEM コンソール 

A 

Novell NetWare 4. 111996 August 22 
(C) Copyright 1983-199 目 Novell Inc. 

All Rights Reserved 
特許申請中 - Novell Inc. 


Wednesday, 2000 November 1 

11: 日 4:23 JST 


OEM 請 測： 999 
ライセンス 纖の最大数： 100 
インスト-ル 済み ライセンス 
シリアル 番号 

12345678 100 

ライセンスタイプ パ'-'/'か 

WEB/C0NN 4 。 

お娜限 

NONE 

FILESERVER1 ： unload pserver 




\ _ / 


runload pserver 」 入力後 E 口 ter キー巧下。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


ファイルサーノ \'のプリントサーノ ロンソールを 
1輛する揚合。_ 

※霞で 勘略行ったプ I 」ンタは、この段階 
ではまだ「プ IJ ンタリスト」に表示さ 
れていません。 



^ Escape キー巧下。 



^ Escape *— 巧下 


ユーヴーズマニュアルネットワーク編 






















































































フアイ J しサ ー / SYSTEM つンソー J レ 


Novell NetWare 4. 111996 August 22 
(C) Copyright 1983-199 目 Novell Inc. 

All Rights Reserved 
特許申請中 - Novell Inc. 


Wednesday, 2000 November 1 

11: 日 4:23 JST 


OEMstS'J ： 999 
ライセンス臟の最大数 ：100 
インスト-ル済みライセンス 
シリ。唾号 繳纖 

12：345678 100 

ライセンスタイプ ハ '' 一'/'ヨン 

WEB/C0NN 4. 11 

輔期限 
NONE 

FILESERVERl ； unload pserver 

1 。 リントサーハ '' PRINTSERVER1. FSERVER1. NW411J. NETWARE はアン 
口 - 卜 '' されました 

FILESERVERl：load pserver PRINTSERVERl 

V J 


I rload pserver PRINTSERVER1J 

^ 力後 Enter キー押下。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 



[Yes] 選択後 Enter キー巧下にてプリント 
サーノ をアン□-ドします。 


ファイル サーバ SYSTEM コン ソー J レ 


Novell NetWare 4. 111996 August 22 
(C) Copyright 1983-1996 Novell Inc. 
All Rights Reserved 
特許申請 中 - Novell Inc. 


Wednesday, 2000 November 1 11:54:23 JST 


OEM 識別： 999 

ライセンス繳売の最大数 ：100 

インスト—,嘛みライセンス 


シリアル番号 



12345678 100 


ライセンスタイプ ハ ’' ーシ''ヨンちタカ娜艮 

WEB/C0NN 4 U NONE 


FILESERVERl : 

フ。リントト /、'' PRINTSERVER1. FSERVER1. NW411J. NETWARE はアン 
口-ドされました 
FILESERVERl : load pserver 


j 。〇 ad pserver 」 入力後 Enter キー巧下。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 



^ Enter キー巧下。 



□-ドするプ'」ントサーノ \を選択して 
Enter キー留甲下。 


ユーヴーズマニュアルネットワーク編 







































































3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


X 「利用可能な項目」から「プリンタステータス」を選 RUEnter キー慰甲下しま 

す。 



Enter キー巧下にて「プリンタリスト」を 
表示させます。 


※③ で 追加を行ったプ I 」 ンタ び 「プリンタ I J スト」に追加表示されてし^ることで、 
プ I 」ンタの追加び正しく巧えたことを驢湿します。 



⑤クイックセットアツプを使用しなし、揚合の設定方法0 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


1) プリントキユーの創日を行しなす。 

プ I 」ントキユーは既に設定されてし、るちのびあると思われます力\既をの運 
用環境を保をするため、ここで醋斤規にプ I 」ントキューを作成します。 


i ) 「利用巧音目な項目」メニューカ、ら[プリントキュ ー] を選択します。 


ii ) Insert キーを巧下し、プリントキューの追加を選択します。 



J Enter キー巧下にて選択 



I Insert キー押下後、追加するプリントキュ 
X -名を入力します。 
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iii ) 剧日するプリントキュー名を入力します。 


iv ) プ I 」ントキューの作成巧となるボ I 」ュー厶慰説します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 



J Enter キ—巧下にて入力確定 



I Insert キー留甲下して、ボ I 」ユー厶名の表 
^ 示を行います。 


ユーヴーズマニュアルネットワーク編 











































































































































































3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


V ) 


プ I 」ントキューの作成巧ボ I 」ュー厶を選択します。作成巧ボ I 」ュー厶には 
十分な空き容量のあるボ I 」ュー厶を指定してください。 



I ボリュー厶を選択後、 Enter キーを押下し 
Y 確定します。 


Vi) プ I 」ントキューの追加は終了しました。 



J Escape キー巧下。 
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vii ) Escape キー慰甲下し、「利用可能な項目」メニューへ戻ります。 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 



※続けて、プリントサーノ\情報を設定します。 

2) プリントサーバはディレクトリツ IJ — のじ作成されていますので、プリント 
サーノ K の作成されてし^ る〕 ンテキストへ 変更し ます。 


3) プ IJ ンタの追加を行います。 


viii ) 「利用可能な項目」メニューから、ロリントサーパ']を疆尺します 



本 Enter キ—巧下にて選択。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


ix ) 



プ I 」ントサーバび、馴こ設定してあればそれを利用します。なけれ I 激賊 
に作成を行ってください。 


「プ IJ ントサーバ情報 J メニューから[プリンタ]を選択します。 



本 プリントサーノ\•を選択し Enter キー押下。 



Enter キー巧下。 



90 


ユーヴーズマニュアルネットワーク編 
















































































































































※既に設定されてし、るプ I 」ンタの一覧巧表示されます。 


xi ) Insert キーを押下し、勘□するプ U ンタの疆尺メニューを表示します。 


タブ 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 



J Insert キ—巧下。 


NetWare^ 4.15 (が）2000 -11-1 13:01 

了 ■• 巧]卜 FSFRVFRI NW 411.1 NFTWARF 



論盛叙;雞駕裝體觀黯 f 怒2體お茲 3U 


gn な r=jM 巧 _F10= 透巧_巧=?、ウ_ lns = 巧入 _ Esc= が了 _ F1=M« フのまで 


さらに続けて Insert キー巧下。 


ユーヴーズマニュアルネットワーク編 































































































3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


xii ) さらに Insert キーを押下し、新しいプ U ンタ名の入力を行います。 


※プリンタ名 は 本プ I 」ンタのマシン名(設定変数 machine name に設定され 
ているをき到) じ「-0」をは加した夕字刻を入力してくださし、。 

プ IJ ンタのマシン名はエ揚出荷時のが態で は Ethernet アドレス の 下6巧 
に 「 CP 」 を做]□した文字刻となっています。 



諭盟叙诏 S 齋飄 i 離總總體齡窜さい' 




Enter キー巧下にて入力確定 


(例)プリンタの Ehtemet アドレスび「080074800002」の場合、エ揚出椅時 
化態(デフォルト)のマシン S ま 「 CP 800002」となっていますので、新 
しし、プ I 」ンタ名には図のよラに rCP 800002-0」と入力してくださし、。 


xiii ) 追加したプ I 」ンタを選択します。 


NetWare でリ外 ] 乂 Ml 4.15 

] ンテな卜： FSERVER1 .NW411J.NETWA 祀 

nrsiv 


(お 2000 -11-1 13:01 



端盛を峨黨销灘撼喪!^.恐!體お茲さい 


fnt が = 埋诉 F10=3SfR 巧 =? -ク lns=?f A Esc=^ 了 


1=、も]のをで 


追加したプリンタ活 1 択して Enter キー巧 
下。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


xiv ) プ I 」ンタの追加は終わりました。勘□したプ I 」ンタを疆尺し続けてプ I 」 
ンタの環境旨曼定をす5います。 




追加したプリンタ活 1 択して Enter キーを 
押下し、プ I 」ンタの環境設定を行う。 


XV) ここではプ I 」ントキュー割り当てのみを行しほす。[プ U ントキュー割当 
て]を疆尺します。 

を）ロリンタタイスは[パラレル]に設定してください。照境設赶 
は変更しなし、でくださし、。そ础也は必要に麻じて言踞してくださし、。 



Enter キーを押下し、プ U ントキュー鴻り 
当てを行し ''ます。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


xvi ) Insert キー慰甲下し、勘□したプリンタびサービスを行うプ U ントキューの 
勘略行います。 



本 Insert キー巧下。 


xvii ) プ I 」ントキューー覧の中から 山〜曲で 追加したプ I 」ントキューを選択して 
Enter キ—留巧^します。 


※プ I 」ントキューを複数 i り当てることちできます。また、異なるディレク 
卜 I 」コンテキストに設定されてし、るプ I 」ントキユーを割当てることちで 
さます。 



プ I 」ントキューを選択 UEnter キー巧下。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


※必要に麻じてプ I 」ントキューの優用 I 固なを設定します。詳しくは、 
NetWare のマニュ乃饒をご参照くださし、。 



Escape キーを複数回巧下し 、 PCONSOLE 
の終了メニューを表示させます。 

《 IJ モートプ U ンタモードで運用を行うネットワークプ I 」ンタ（プ I 」ンタ）を 
複数インス!-ールする揚合は、続けてこれまでの手順 1) 〜を迎 を繰り返 
して行つてくださし、。 、> 


xviii ) プリントサーノ\情報の設定は終わりました。 Escape キーを複数回押下して 
「終了しますひ?」メニユーを表示させ、 [YES] を選択して Enter キーを 
巧下 UPCONSOLE を終了してください。 


Enter キ—巧下にて PCONSOLE を終了します。 


Net 

■お 

WareT リント： D リー 1 
巧し 巧 巧巧? L 雌 

Tis ^ 

411 J.NETWARE 

2000 -11-1 13:01 


1 一 


41414 



ji ——— 



一 

を 1 用巧おな巧目 




巧了します方で1 mm 






VW* 





•v«^<wwwwvwwf>vw : 

…………1 1 



hV-4->VVVV>)-4->VVVVVV1^ 




ぶ; i ぶ; i ; ぶぶ; j ; i がが 

一*^^"*'**'^* . .. 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


4) 剧 □ したプリンタを留効こします。 


xix ) PSERVER の RELOAD 


〈ほ意》このオペレーシヨンは、リモートプ I 」ンタモードで運用される場合においてのみ必要となるちのです。またこのオペ 
レーシヨンでは、一時的にではありますが現な重用中の I 」モートプ I 」ンタび使用不能に陥る揚合びあります。オペ 
レーシヨンの実禍こ際しては事前こシステ厶管理者の了承を得てくださし、。 


前述 r @ PSERVER の RELOAD 」 の手順に孤/、、ファイルサーバの〕ンソール丽で、 PSERVER を!」□—ド ( RELOAD ) しま 

す。 

I 」□—ド後、 追加を行ったプリ ンタ び 「プリ ンタリス ト 」 に追加表示されてし、ることで、プリンタの追加び正しく行えたこと 
を擺湿します。 


似上の手順で NetWare サーバへの設定は終了です。引き続 き プリンタのネットワーク言 就 を 行ってくださし、。プリンタのネットワーク 
設定にて f 「 NetWare モード」 （設定変数 nw mode ) へ 「 rprinter 」 窗就、 「プ U ントサーパ名 」 (設定変数 pserver ) へこれまで設定を行 
った NetWare プリントサーノ\•名福就 U した後、プリンタの電源を再投入します。プ|」ンタ本体の電源を「切」一「入」してくださし、。 
しばらく待った後 「プ IJ ンタリスト 」 で [ 追加を行ったプリンタ ] (ネプ I 」ンタのマシン名(設定変数 machinejiame に設定されている夕 
き刻に「-0」を做]□した名前を選択 UEnter キーを巧下して表示されるプ I 」ンタ動作が態表示の[カレントステータス]欄が「プ!」ンタ 
未接続 J から「プ I 」ントジョフ'待機中」へ表示び変わることで確 i 忍できます。 


⑥注意妻見 

1) プ I 」ンタの印刷動作をより詳細に設定するために NetWare 口ま PRINTDEF , PRINTCON , CAPTURE 等の〕マンドび用意されてい 
ます。巧容については、 NetWare のマニュアルをご参考くださし、。 

2) これまでの操作例は 「 NetWare 4.11 J 」 の画面表示を兄に説日月してしほす。 「 NetWare 4. xJ 」 は、ほとんど同な票作でお使しル、ただ 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


けます。 「 NetWare 5. XJ 」 では使用する NetWare ]- ティリティび異なり、設定の手順ち変更になってしほすび、基本的な考え方 
は概ね同様です。 rNetWare 5. xJ J のノ\'ージョンにつし^ては次ページじ(降を参照してくださし、。 

3) 詳しくはシステ厶管理窗こお尋ねくださし、。 
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(^3.2.2. NetWare 5 .xJ の U モートプリンタモード設定） 


⑦ NetWare ァドミニストレータを実行します。 

1) rSYS :¥ PUBUC ¥ WIN 32¥ NWADMIN 32. EXE 」 を実ちします。 


2) コンテブスブジェクトを展開し、ファイルサーパ/プリントサーパの〕 
ンテキストを表示させます。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 



NetWare アド ミニ スト レー タ - [[Root] (CASIO)] 


园 オフ''も外り）表示 (i/) わ•別ンがツ-ルのウィンの地）、ルフ。(ぶ -I 百 |x| 

を 昼 I © A が 量 J ぶみ」 蜡到己 I 幅 e 里 I 苗暦 ％I 

め [Root] 

卜品 NETWARE 

L 唯 NW 日日 J 


•: FSERVER1 


-が DNSDHCP-GROUP 
-且 FILESERVER1 
-な CP 如日日日 1 -日 
-岛 PRINTSERVER1 
-賞 PRINTQ-O 
admin 

-圆 FILESERVER し SYS 
- 當 Novell* NetWare 日 Conn SCL+ 日 0 日 
-QNovell+NetWare 5 Server+500 
-回 NLS_l_SP_FILESEfMR1 
- 巧 ％ S Service - FILESERVER1 
-废 LDAP Server - FILESERVER1 
-壌 LDAP Group - FILESERVER1 
-#LDAP Catalog - FILESERVER1 
-AFILESERVER し BROKER 
-团 DNS-DHCP 
L 回 Roo 巧 en/erinfo 
-SSecuri か 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


◎クイックセツトアッスこよる設定。 


3) プ I 」ントキューを作成するコンテナスブジェクトを選択(シングルク I 」 
ック)し、[ツール]メニューから口 IJ ントサービスクイックセットア 
ッス非 NDPS)] を選択してクイックセットアップを起動します。 


わ 昼 1 

0 &が 基1 

Hit a 

、か Hf ット巧搞(が 

暦％ 


•: FSERVER1 


リモ-卜]ンソ-ル(巧… 

ピュア IP リモート]ンソールを） 

NDS ) うウサ''(目） 

カタロゲの昭会を)... 

DNS-DHCP Management Console ... 
NDPS が巧ックアウセス巧ンタ(を） 

NDPS リモ-トフリンク管巧 


©[Root] 

品 NETWARE 
L 巧 NW 日 0J 

4， 

"が DNSDHC 卜 0ROUF 
-且 FILESERVER1 
-な CP 如日日日1-日 ' 

-岛 PRINTSERVER1 

-基 PRINTQJ] V- 

-& admin 

- 圆鬥 LESERVER し SYS 
- Novell + NetWare 5 Conn SCL+500 
- Novell+NetWare 5 Server * 日邮 
- 控 ? NLS_I_SP_FILESERVER1 
-巧 SAS Service - FILESERVER1 
-废 LDAP Server - FILESERVER1 
- 壌 LDAP Group - FILESERVERI 
- 々 LDAP Catalog - FILESERVERI 
-咎鬥 LESERVER し BROKER 
- 囚 DNS-DHCP 
-曰 RootServerInfo 
-田 Security 


フリントサ-ピスクイックセットアがが NDPS ) ぬ） 


4) プ I 」ントキューを作成する[プリントサーバ名]慰超忍します。異なる 
揚 S ま〔ブラウスボタンをク I 」ックして、正ししヴ I 」ントサーバを選 
択します。 



99 


ユー ヴーズマニュアルネットワーク編 











































5) 「プリンタ」の[名前]を入力します。 


※プ I 」ンタ名 は 本プリンタのマシン名(設定変数 machine name に設定 
されている文字刻) に「-0」をは加した文字列を入力してくださし、。 
プリンタのマシン谷まエ揚出荷時のげ態(または、各種設定用メモ I 」の 
初期1ヒ時の化態)で は Ethernet アド レス の 下6制こ 「 CP 」 を做]日した 
文字刻となっています。 


(例)プリンタの Ethernet アドレス「080074800002」の揚合、エ揚出椅 
時げ態(デフォルト)のマシン S ま 「 CP 800002」となっていますの 
で、新しいプ U ンタ名には図のように rCP 800002■()」と入力して 
ください。 


6) 「プリントキュー」の陷輔を入力します。 


※プ I 」ントキユーは既に設定されてし、るちのびあると思われますび、既 
をの運用環境を保をするため、ここでは新規のプ I 」ントキュー名を作 
成します。 


7) 必要に麻じて「プリントキユー」の抓リユー厶]の設定を変更します。 

その他の設定は、類しないでください。各設定の容を確認後〔作成】 
をクリックして設定を保をすることにより、クイックセツトアップを終 
了します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


8)「NetWare アドミニストレータ」丽へ戻ります。 

作成した プ IJ ンタスブジェク ト 、 プリントキユースブジェクト が、ッリ 
—上の正し0、位置に表示されてし、ることを驢忍してくださし、。 



9) じ止で、クイックセツトアップによるプI」ンタの設定は終了です。 


《 IJ モートプリンタモードで謂を行うネットワークプI」ンタ（プI」ンタ) 
を複数インストールする場合は、綿すてこれまでの手順 3 へ 避 を繰り 
返して行ってくださし、。 
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1 〇)剧〇したプリンタを裔効こします。 

PSERVER の RELOAD を行し、ます。 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


〈ほ意)〉このオペレーシヨソま、リモートプ I 」ンタモードで運用される揚合においてのみ必要となるちのです。またこのオペ 
レーシヨンでは、一時的にではありますび、現な運用中の I 」モートプリンタび使用不能に陥る場合びあります。オペ 
レーシヨンの勇跑に際しては事前にシステ厶管理者の了承を得てくださし、。 


前述 r @PSERVER(7)REL0ADJ の手順に組/、、ファイルサーバの〕ンソール®®で、 PSERVER を!」□-ド ( RELOAD ) します。 
I 」□-ド後、 追加を行ったプ I 」 ンタ び 「プリ ンタリス ト 」 じ勘□表示されてし、ることで、プ I 」ンタの勘□び正しく行えたこと慰産 
流します。 


じ止の手順で NetWare サーバへの設定は終了です。引き続 き プリンタのネットワーク設 を行ってくださし、。プリンタのネットワーク 
設定にて F 「 NetWare モード」 （設定変数 nw mode ) へ 「 rprinter 」 窗就、 「プリントサーバ名 」 (設定変数 pserver ) へこれまで設定を巧 
った NetWare プリントサーパ名短就 U した後、プリンタの電源を再投入します。プリンタ本体の電源を「切」一「入」してくださし、。 
し(ゴらく待った後 「プ IJ ンタリスト 」 で [ 追加を行ったプリンタ ] (ネプ I 」ンタのマシン名(設定変数 machinejiame に設定されている夕 
き刻に「-0」を做]□した名献を選択 UEnter キーを巧下して表示されるプ I 」ンタ動作が態表示の[カレントステータス]欄び「プ!」ンタ 
未接続 J から「プ I 」ントジョフ'待機中」へ表示び変わることで確 i 忍できます。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


( s . s . プ I 」ントサーバモードの設定 ) 

プ I 」ンタの諸設定は、 NetWare 環境で使用するちのとしては基本的にリモートプ U ンタモードをデフォルトとしてあります。□グインス□ッ 
卜をを分に消費しない点、未暗号1ヒノロワードの使用許可設定を行う庶バインダ U エミユレーシヨンモードでのサポート ( NetWare 4.1 J じ(降)、 
などの諸点を考慮すると、脾なとしては I 」モートプリンタモードを担奨します。 

(を） NetWare 4.1 J じ(降では、バインタ''リエミュレーシヨンモードでのサポートとなります。 


03.3 .1. 「未暗哥ヒパスヮ—ド1麵何の i 就） 

ファイルサーパの〕ンソール画で、「未暗哥ヒパスワード使用許吼の設定を行しなす。 

《注意》フアイ J レサーノ\'を次回起動時にち設定する必要びありますので、 autoexec.ncf ファイルにち設定してくださし、。 


①動作中のファィルサーバじ、未暗哥ヒノ\〇スワード f 蛹許可の言錠を行し、ます。 

1 ) フアイ J レサーパの 「 SYSTEM 〕ンソール」にて、 

「set allow unencrypted passwords = ON 」 

とコマンド入力します。 


^ コマンド入力後 Enter キー押下 

1 Q 3 ユーヴーズマニュアルネットワーク編 


ファイルサーパ' SYSTEM コンソール 


Novell NetWare 4. II1996 August 22 
(C) Copyright 1983-1996 Novell Inc. 

All Rights Reserved 
特許申請中 - Novell Inc. 

Wednesday, 2000 November 1 12:20:23 JST 

OEM 謂測： 999 

ライセンス磯売の最大数：100 

インスト—ル済みライセンス 

シリアル番号 mm ライセンスタイフ。 ハ''-'/'ヨン有夕观限 

12345678 100 WEB/C0NN 4. 11 NONE 

FILESERVERl : set allow unencrypted passwords = on 
















2) r Allow Unencrypted Passwords を ON じ設定しました」と表示され^ 
set 〕 マンドは正常に実巧されました。 


② autoexec.ncf フアイ ルへ「未暗号化 ノ ロワード使用許可」 


の設定を行います 


1 ) フアイ J レサーバの 「 SYSTEM 〕ンソール」 にて 、 r INSTALL 」 ユーティリ 
ティを起動します。 

NetWare 5.0 J L ソ降では 「 NWCONFIG 」 ユーテイリテイを起動します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


ファイルサーパ' SYSTEM 〕 ンソール 


Novell NetWare 4. 111996 August 22 
(C) Copyright 1983-199 目 Novell Inc. 

All Rights Reserved 
特許申請中 - Novell Inc. 

Wednesday, 2000 November 1 12:20:23 JST 

OEM 請卸 J: 999 

ライセンス擦読の最大数 ：100 

インスト-ル癖みライセンス 

シリの嚼号 ライセンスタイ / ハ '' 一/'ヨン有す观限 

12345678 100 WEB/C0NN 4. 11 NONE 

FILESERVER1 : set allow unencrypted passwords = on 

Allow Unencrypted Passwords を ON に設定しました 
FILESERVERl ： 


ファイルサーバ S 丫 STEM コンソール 


Novell NetWare 4.111996 August 22 
(C) Copyright 1983-1996 Novell Inc. 

All Rights Reserved 
糖午申請中 - Novell Inc. 

Wednesday, 2000 November 1 12:20:23 JST 

OEM 請關 LI: 999 

ライセンス擦読の最大数 ：100 

インスト-ル済みライセンス 

シリ乃唾号 ライセンスタが ハ '' ーシ''ヨン有ず丸期限 

12345678 100 WEB/C0NN 4. 11 NONE 

FILESERVERl ： load install 


^ コマンド入力後 Enter キー押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 



「NCF ファイルオプション」を疆尺し、 
Y Enter キ—押下 


3) 「利用可能な NCF ファイルオプション」メニュ-から 「 AUTOEXEC.NCF ファイル 
が藤択します。 




「 AUTOEXEG.NCF ファイル (7^^ を選 
択し、 Enter キー巧下 
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4) ホ暗号化ノロワード使用許可設定のための〕マンドを追力□します。 

《 AUTOEXEC . NCF の適切な位置に 

「set allow unencrypted passwords = ON 」 

と 1 行勘□します。 


5) 「インス!-ール」ユーテイリテイを終了します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


Ne がの ? ンス下叫し 4.11 


NetW が e 日 '■ でフ '1 モグユ - に 


わル AUTOEXEC.NCF 

set Time Zone = JST~9 

set Day Iight Savings Time Offset =1:00;00 
set Start Of Daylight Savings Time = 
set End Of Day Iight Savings Time = 
set Default Time Server Type = SINGLE 
# 注意：上 i 己の巧 PS 帯 I 培幸陆ま 
#夕、!ドるのおでなければなりません 

set Bindery Context = OU=FSERVER1.0U=NW411J.0=NETWARE : 0=NETWARE 

# set Day Iight Savings Time Offset =1:00:00 _ 

i # ; 主ま：上おか *8 ミ聞納まま商 j ^ 乂レ，1 *7/7 义 • 

1# H ドるのおでなければなリ ません 术巧ヴ化/ • イノ-户 

set A I I o« Unencrypted Passwords = ON ^^^07St mT/J) 

file server name FILESERVERl 口： / 77 の ^ ヴ V ノげ乂 


つ7祁のな巧 < F 10> 

テな卜の?-ウと？-ウ解陆 く巧> 

?づした巧ストの巧巧 < F 6> 

、lir < F 1> 


目り西面 < Esc > 

?ークした巧ストの刖除 < Del > 
7、クしたテな卜の巧入 < lns > 
インス hlU ?) 中 ih < AI - t >< F 10> 


「set allow unencrypted passwords = 
ON 」 行を追加後、 [ F 10] キーを押下し 
AUTOEXEC . NGF フアイルを保をします。 
保を終了豁 Escape キーを2回巧下しま 
す。 



「 Yes 」 活1択後 Enter キ—绍甲下し、 


y ンス I ル」を終了します。 


「イ 
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(^3.3.2. NetWare4.xJ のプリントサーバモードの設定） 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


① PCONSOLE を実行します。 


1)PCONSOLE を起動後、 〔 F 4】 キーを押下し「バインダリモードへ切營え J を行 
います。 

《 NetWare 4. X では、プリントサーノ\'モー円が\'インダリエミュレーシヨンモー 

ドでのサボートとなります。 



[ F 4] キーを 押下し「バインダ I J モードへ 
切誓み を 行います。 
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②クイックセツトアップによる設定。 


1) 「利巧可能な項目」メニューから[クックセットアップ]を選択しまず 


2) 口 IJ ントサーバ]欄へカーソルを移動します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 



Enter キー巧下 


Net 恥 巧フ •リント]ンリ 、ル 4.15 

休 ）2000 - 

11 - 

113:01 

] づ、' ADMIN (N が恥 re 夕 W ドる； FILESERVER 1 , 

巧倚 ID: 8 ) 




ち…-がかぐ 

f '、、' ス 

をがみ'*; 



1 : r リントトピスクイク炸が.方 1 

T リント Hr ': 



巧ししり‘リンわ 

P 1 


巧ししり•リントも!-: 

Q 1 


げ》。•： 

巧スト 


T リン巧の‘： 

J 、 •うレ IL 


化至： 

丰側卡' 


割をみ： 

なし(ホ•••リンク''モ-卜'') 


ホ*-卜： 

LPT 1 



むしいフ•リンクとフ‘リン W ュ-を夕-ヒ''スする]•リント tN ドを_ _ 

ほ巧巧おか’ 11 :.け H ドのI可をを示するには. <Enter> き巧します 


tnU ド谨巧 F 10 = 巧な F 3 = ミ更 Esc= が 1 



り= 、ルつ*| 


J プリントサーバ名の入力開始 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


3) 惭 U ヴリントサーバ名]の入力を開始します。 

入カボックスはプ I 」ントサーノ \'名の入力を開始すると自動的に表示されます。 
入力終了後、 Enter キー留甲下して確定します。 

※プリントサーノ\名 は 本プリンタのマシン名(設定変数 machine name に設定さ 
れている文劇) を入力してください。本プ I 」ンタのマシン谷まエ揚出筒時の 
が態で は Ethernet アド レス の 下 6 樹こ 「CP」 をが加した文き刻となってし、ます。 

(例)プリンタの Ethernet アドレスび「080074800002」の場合、エ揚出荷時が態(デ 
フォルト)のマシン名は rCP 800002 J となっていますので、[新しいプリント 
サーパ'名]には図のように rCP 800002 J と入力してくださし、。 



テ;スト 


リパ!と/いけュ、ータヒけるつ•以 H .''- こ-も J 人力してください 


Net 恥巧フ•リンに 


(ザ）2000 
巧爲 ID : 6) 


巧 


4.15 


13:01 


ADMIN ( N が恥 r が W ドる： FILESERVER 1 


ドリンが!巧’: 
位置： 
割込み: 


J 、‘ う帥 
キ鼓！]ート、‘ 

なし(ホ •- リングモ-卜'') 


Esc 


nter = 


4) 惭 U ヴリンタ]欄へ力ーソルを移動します。 


j プリントサーバ名入力數 Enter キー巧下 



j プ I 」ンタ名の入力開始 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


5) 惭 U ヴリンタ名]の入力を開始します。 

入カボックスはプリンタ名の入力を開始すると自動的に表示されます。 

入力終了後、 Enter キー留甲下して確定します。 

※プリンタ名 は 本プ I 」ンタのマシン名(設定変数 machine name に設定されてし、 
るをき到) に「■()」をは加した文字刻を入力してください。本プリンタのマシン 
名はエ揚出荷時の4犬態(または、各種メモリの初期化時のげ態)では 
Ethernet ア ドレス の 下6巧に 「 CP 」 をが加した文字刻となっています。 

(例）プリンタの Ethernet アドレスび「080074800002」の場合、エ揚出荷時げ態(デ 
フォルト)のマシン名は rCP 800002 J となっていますので、惭しいプリンタ 
名]には図のように rCP 800002■()」と入力してくださし、。 




J プ I 」ントキュー名の入力開始 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


7) 綿ブて惭 U / ヴリントキュ ー] 名を入力します。 

入カボックスはプ I 」ントキュー名の入力を開始すると自動的に表示されます。 

※プ I 」ントキューは既に設定されてし、るちのびあると思われますび、既をの謂 
環境を保をするため、ここでは新規のプ I 」ントキュー名を作成します。 



: T リントト CP 800002 


巧しいフ•リントも I 、さ!： PRINTQJ 


Net 恥巧フ*リント]ンリ、ル4.15 

トタ、' ADMIN ( Net 恥 retH ドる： FILESERVER 1, 


(水）2000 

巧倚 ID : 6) 


113:01 


F 1=、| じ•の 表ち 


r トクイ r : 

テな卜 

フ’リンクり巧’： 

J 、 •うレ IL 

は置： 

丰お口-卜、' 

割をみ： 

なし(ホ •- リングモ-卜'') 

ホ*-卜： 

LPT 1 

—-."1.1 -……- || 


8) 各設定の容を確認後、 〔 F 10】 キーを押下して設定を保をすることにより、クイ 
ックセツトアップを終了します。 


1 プリントキュー名入力數 Enter キー押下 


Net 恥巧7*リン h ンリ、ル 4.15 (7 K ) 2000 -11-113:01 

2、夕 '' ADMIN ( N が恥 re 》、/ ドる： FILESERVER 1, 巧掃 ID : 6) 



本 [ F 10] キー押下 


ブブブ 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


9) じ化で、クイックセツトアップによるプ I 」ンタの設定は終了です。 



10) プ I 」ントサーバ（プ U ントサーノ巧ードで翻を行うプリンタ）を複数インスト 
ールする揚合は、続けてこれまでの手順 1) 〜 8) を繰り返して行ってくださし、。 


※複数のフアイ j レサーバで1台のプリントサーバ（プ I 」ントサーノ巧ードで運用を 
手5うプ I 」ンタ）を使用する場合、 「利用巧旨居な項目」メニューにて [NetWare 
ヴーバの翻 を選択し、「カレントサーパ」メニューから該当の NetWare サー 
バを懲尺した後、 これまでの手順 1) 〜 9) を行ってくださし、。 


(おじ止の手順で NetWare サーバへの設定は終了です。引き続 き プリンタのネットワーク 設定 を 行ってくださし、。プリンタのネットワーク設 
茵こて F 「 NetWare モード」 （設定変数 nw mode ) へ FpserverJ を設定、 「ファイルサーバ名 」 (設定変数 feerveM 〜 feerver 4 のいずれか) 
へこれまで設定を行った NetWa 。ファイルサーバ名を設定 j した後、プリンタの電源を再投入します。プ I 」ンタ本体の電源を「切」一 
「入」してくださし、。しばらく待ちますと、本プ I 」ンタのマシン名(設を変数 machinejiame に設をされている文字列)びプ I 」ントサーバと 
してファイ j レサーノ\'へ□グインされます。ファイルサーバの r コンソールモニタ」の「磯層報 J 、またはクライアントノ\°ソコンから「 MUST 
USER/A 旧」「化旧1'リ5£1?={プ^ンタマシン名}/ A / B 」 コマンド等を実行すると、ネプ U ンタのマシン名びブ」ントサーバとしてして 
□グインしてし、ることを確認できます。 
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③クイツクセットアツプを使用しなしな養合の設定方患 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


1) プリン トサーノ VI 幫陪設定します。 


i ) 「利用可能な項目」メニューから口 IJ ントサーパ]を疆尺します。 



I [プ I 」ントサーバ]を疆尺 UEnter キー 

本 押下 


《 NetWare 4サーノ化でバインダ U エミユレーシヨンを使用する際のミ主意メ 
ッセージび表示されますび、 Enter キー留甲下してプ!」ントサーノ VI '幫 g の設 
定を続行します。 


NetWareT リント]ンリ —IL 4.15 (7 防 2000 - 11 - 113:01 

>夕'' ADMIN (Ne 州が e1N ドる： FILESERVER 1. 巧倚 ID : 6) 

=^=1=1=1^巧巧巧巧•つ•つ巧巧 巧巧 •つ产;^ご •つ:*•つ!*;!*;-—; 产;巧!•つ巧 产 


幸 1| 巧巧お^.パ百弓 


NetWare 4tNV 上でがむグリだュレづョンぞほ用しています. DST リン MN ドは, 
ここでなされた巧樵ミ冠コがクなすることびできなくむります. 

NetWare 4tN ド上で NetWare 4フ*リン MN ドを実巧するには. 

DS モ-卜''で）•リン MN ドを巧巧し.巧巧 i き定ぞするぶ要びあります. 

爲巧するにはな nter> を巧してください 


HPiiiliiPli 


J Enter キ—巧下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


ii ) ここでのプ I 」ントサーノ \'はこれからインストー J レを行うプ I 」ンタそのちのを 
意なしますので、新規に作成を行います。 

《 [ Insert ] キーを押下し「挿入」を行しほす。 


NetW が e つ’わ円ぶ HI 4.15 (か 2000 - 11 - 113:01 

>夕'' ADMIN (NetWaretN ドる： FILESERVER1. 巧病 ID; 6) 

; 


II 7 •リ）け wr 




お 






i| 







と 




I 


Insert キー巧下 


iii ) 廝 UO ヴ IJ ントサーバ名]の入力を行います。 


プ I 」ントサーノ \名 は 本プ I 」ンタのマシン名(設定変数 machine name に設定さ 
れている文朝) を入力してください。 

プリンタのマシン谷まエ揚出荷時の化態で は Ethernet ア ドレス の 下6樹こ 
「 CPJ を侃]日した文字列となってし、ます。 

(例ヴ I 」ンタの Ethernet アドレスび「080074800002」の揚合、エ揚出荷時が態 
(デフ ォルト) のマシン名は 「 CP 80000 2」 となっていますので、新しいプ I 」 
ントサーバ名には圏のよラに rCP 800002 J と入力してくださし、。 



I 惭 U ヴリントサ—パ名]入力後 Enter 

夺 キ-押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


iv ) 「プリントサーバ J メニューから 叫 で作成したプリントサーノを選択して 
Enter キ—留巧^します。 



I 「プリントサーパ J を選択し Enter キー巧 

y 下 


V) 「プリントサーハ情報 J メニューから[プリンタ]を選択します。 




ロリンタ]を選択し Enter キー押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


Vi) 「定義済プリンタ」へプリンタの勘日を行います。 
[ Insert ] キーを押下して、挿入を疆尺します。 



J [ Insert ] キー巧下 


vii ) [プリンタ]名の入力を行います。 

プ I 」ンタ名には図のぶラじ、 本プ I 」ンタのマシン名(設定変数 machine name 
に設定されてし、る文き刻) に「■()」を付加したちのを入力してくださし、。 

プ I 」ンタのマシン谷まエ揚出荷時の化態で は Ethernet ア ドレス の 下6樹こ 
「 CPJ を做]日した文字列となってし、ます。 


(例ヴ I 」ンタの Ethernet アドレスび「080074800002」の揚合、エ揚出荷樹犬 
態(デフォルト)のマシン名は 「 CP 800002」となっていますので、プ I 」ンタ 
名には図のように rCP 800002 -0 J と入力してくださし、。 



本 Enter キ—巧下にて入力確定 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


viii ) 「定義済プリンタ」メニューから jdi ) で剧□したプリンタを選択し、プ I 」ン 
夕の環境設定を行います。 



ix ) ここではプ I 」ントキュー割り当てのみ行し、ます。 

ロリントキュー割り当て]を選択します。 

《ヴ U ンタタイスは「パラレル」じ設定してください。[環薦錠]を選 
択して設定する「パラレ j レプリンタ指定 J は[ポ ー ト]を「 LPT 1 」に脑 
圏を「手動□-ド」に、それそれ設定してくださし、。その做ま必要に廊 
じて設定してください。 


j 追加したプリンタを選択、 Enter キー押下 



: r リ）夕番号： 

: r リ）》お-》又： 

7*rjwr ： 

巧巧設定： 

巧た用巧： 

A '' ゥわ，イ r ( KB 単位) 
げタイフ•： 

用法トピ巧 - K : 

わ: r リング固居： 
r リ）けュ-割当て： 


I ロリントキュー割り当て]を選択 、 Enter 

y キー 押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


X) 割り当てるプ I 」ントキューの追加を行います。 
[ Insert ] キーを押下して、挿入を疆尺します。 



J 〔 Insert 】 キー巧下 


xi ) プ I 」ントキューは既に設定されているちのびあると思われますび、既存の運用 
環境を保全するため、ここでは新規にプ I 」ントキューを作成します。 

「利用可能なプ I 」ントキュー」メニューから [ Insert ] キーを押下し、プ I 」ン 
トキューの勘陪疆尺します。 



J [ Insert ] キー巧下 
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xii) 惭 UO ヴリントキュー名]を入力します。 


xiii)xii) で獄口したプリントキューを疆尺して Enter キー慰甲下します。 
※プI」ントキューを複数割り当てることちできます。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


化そ*が6つリン[〕ンリ叫[ 4.15 (7 た 2000 - 11 - 113:01 

. >9'' ADMIN (NetW が elN 、 ' 、 を： FILESERVER1. 巧続 ID: 


D: 6) 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 


NetWaretH ド ¥T リン 利巧巧をな : T リ）けュ - 


|| 巧しい r リ）卜も !- を ： P 


属ホ邮はステイス 



pn-ter=ja^ Esc = 森 J _ F け む ’ ■のぉで 

Enter キー巧下にて入力確定 


j プI」ントキュー選択後、 Enter キー巧下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


xiv ) 必要に麻じてプ I 」ントキューの優用 II 頁位を変更します。 
Escape キーを複数回巧下します。 


XV) プ I 」ントサーノ V 肩報の設定は終了しました。 

Escape キーを複数回押下して PCONSOLE を終了します。 



Escape キーを複数回巧下 


NetWare] でス ] ンリ -If 4.1 日 けに 2000 -11 

.，，，一〜，一〜 もむ，巧ち!巧ミがたミたりこを;•よし巧を化巧し，援赁しら:•ぶし， 





|| f リ用巧おな巧目 


T リントい 

)yj 卜 IH、'' 

クイゥ巧クトアゥフ‘ 
NetWarelH ドの亥ま 



陈。ゎドニ通巧 | ns = も八 L 


沁1=自‘胁； F ぉ玄更巧=?-ク Esc = 嵌了 り =、 itT の実示 


Escape キーを複数回巧下し、 

PCQNSQLE.EXE を終了 


プリントサーバ〔プリントサーバモードで運用を行うプ I 」ンタ）を複数インストー 
ルする揚合は、 続けてこれまでの手順 の へッ iv ) を繰り返して行ってくださし、。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


※複数のフアイ j レサーバで1台のプ I 」ントサーバ（プリントサーノ \ モー ドで綱を 
手5うプ I 」ンタ）を使用する場合、 「利用ち括 g な項目」メニューにて [NetWare 
サーバの翻體択 し、「カレントサーバ」メニューから該当の NetWare サー 
バを選択した後、これまでの手順 il へな M を行ってくださし、。 


ほ） L 义 h の手順で NetWare サーバへの設茵ま終了です。弓 I き続 き プ U ンタのネットワーク 設定 を 行ってくださし、。プリンタのネットワーク設 
茵こて r 「 NetWare モー ド 」 (設定変数 nw _ mode ) へ 「 pserver 」 を設定、 「ファイルヴーバ名 」 (設定変数 feerveM 〜 feerver 4 のいずれか) 
へこれまで設定を行った NetWare ファイルサーバ名を設定 J ] した後、プ U ンタの電源を再投入します。プリンタ本体の電源を「切」一 
「入」してくださし、。しばらく待ちますと、本プ U ンタのマシン名(設を変数 machinejname に設定されてし局文字刻)びプ U ントサーバと 
してファイルサーノ\'へ□グインされます。ファイルサーバの「コンソールモニタ」の「磯潇層報 J 、またはクライアントノパソコンから 「NUST 
USER / A/BJ rNUSTUSER = {プリンタマシン名}/ A / B 」 コマンド等を実行すると、本プリンタのマシン名力、プリントサーバとしてして 
□グインしてし、ることを確認できます。 


④ミ主意責見 

1) プ I 」ンタの印刷動作をより詳細に設定するために NetWare 口ま PRINTDEF , PRINTCON , CAPTURE 等の〕マンドび用意されていま 
す。巧容につし、ては、 NetWare のマニュ乃レをご参考くださし、。 

2) これまでの操作例は rNetWai * e 4.11 J 」 の Iffl 表示を兄に説日月しています。 「 NetWare 4. xJ 」 は、ほとんど同な要作でお使しル、ただけ 
ます。 「 NetWareS . XJ 」 では使用する NetWare ユーティリティび異なり、設定の手順ち変更になっていますが基本的な考え方は概 
ね同様です。 「 NetWare 5. XJ 」 のノ\'—ジョンにつし、ては次ぺージ W 降を参照してくださし、。 

3) 詳しくはシステ厶管理者にお尋ねくださし、。 
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〔3.3.3. NetWare 5. xJ のプリントサーノ\'モード設定 


⑤ NetWare アドミニストレータを実行します。 

1) rSYS :¥ PUBUC ¥ WIN 32¥ NWADMIN 32. EXE 」 を実ちします。 


2) コンテブスブジェクトを展開し、ファイルサーパ/プリントサーパの〕 
ンテキストを表示させます。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 



NetWare アド ミニ スト レー タ- [[Root] (CASIO)] 


园 れ ' ゾ 1 ウトり）表示 (y) オフ • シ 3 ンを）ツ-ルのウィントつ城、，レフ。お） -I 百 I xi 

を 昼 j 9 &が 基 I ぶ*」 啡到马 J 陌〇車 J &區^ 

の [Root] 

卜品 NETWARE 

L 巧 NW 日日 J 


•: FSERVER1 


-が DNSDHCP-0ROUP 
-1FILESERVER1 
-SCP 800001 -0 
-岛 PRINTSERVER1 
-MPRINTQJ 
-4 admin 

- 圆鬥 LESERVER し SYS 
-QNovell+NetWare 5 Conn SCL+500 
- (^Novell+NetWare 5 Server * 加日 
- 控 ? NLS_I_SP_FILESERVER1 
-け SAS Service - FILESERVER1 
-废 LDAP Server - FILESERVER1 
- 澳 LDAP Group - FILESERVERI 
- 々 LDAP Catalog - FILESERVERI 
-4FILESERVER1_BR0KER 
-囚 DNS-DHCP 
L 回 Roo 巧 erverlnfo 
-SSecur か 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


⑤クイックセットアッスこよる設定。 

1) プ I 」ントキューを作成するコンテすオブジェクトを選択(シングルク I 」 
ック)し、[ツール]メニューから口 IJ ントサービスクイックセットア 
ッス非 NDPS )] を選択してクイックセツトアップを起動します。 


お昼 I 

0 &が 基 I 

lifci 

、かかイ:ッ ト巧搞化） 

居％ 


リトト] y ノール(曲'' 

ピぶ阿モート]ンソール ( E ) 

NDSr ' ラウザ風 
カタロゲの賠会り)… 

DNS-DHCP Management Console ... 
NDP & 巧'リツ巧ウセス巧ンが鸟） 

NDPS リモ-トフリンク音巧 


®[Rootl 
品 NETWARE 
L 巧 NW 日 0J 

HpHai 

-が DNSDHC 卜 (3R0UF 
■且 FILESERVERI 
-なぴ即日日日 1- 日 ' 

-岛 PRINTSERVER1 

-基 PRINTQJ] 、 - 

admin 

■ 圆鬥 LESERVER し SYS 
■ 感 Novell + NetWare 日 Conn SCL+500 
■<^Novell+NetWare 5 Server+500 
■ 回 NLS_ に P_FILESERVER1 
■ 巧 SAS Service - FILESERVERI 
-廣 LDAP Server - FILESERVERI 
■ 漢 LDAP Group - FILESERVERI 
-♦LDAP Catalog - FILESERVERI 
-AFILESERVER し BROKER 
•囚 DNS-DHCP 
-曰 RootServerInfo 
-团 Security 


フリントサ-ピスクイックセットアがが NDPS ) ぬ） 
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2) ロリントサーパ名]を入力します。 


※プ I 」ントサーノ \名 は 本プ I 」ンタのマシン名(設を変数 machine name 
に設定されてし、る文き刻 店 入力してください。 

本プリンタのマシン名はエ揚出筒時の化態(または、各種設定用メモリ 
の初期イヒ時の化態)で は Ethernet アド レス の 下6樹こ 「 CP 」 をが加し 
た文字刻となってしほす。 


(例)プリンタの Ethernet アドレスび「〇 8 〇〇 748 〇〇〇〇 2 」の場合、エ揚出 
荷時が態(デフスルト)のマシン名は 「 CP 800002」となつていますの 
で、プ I 」ントサーバ名は図のように rCP 800002」と入力してくださ 
い。 


3) 「プリンタ」の[名前]を入力します。 


※プ I 」ンタ名 は 本プリンタのマシン名(設定変数 machine name に設定 
されている文字刻) I こ「-0」をは加した文字列を入力してくださし、。 
本プ I 」ンタのマシン名はエ揚出荷時の化態(または、各種設定用メモ I 」 
の初期イヒ時の忧態)で は Ethernet アド レス の 下6搁こ 「 CP 」 をが加し 
た文字刻となってしほす。 


(例)プリンタの Ethernet アドレス「080074800002」の揚合、エ揚出荷 
時げ態(デフォルト)のマシン名は 「 CP 800002」となっていますの 
で、新しいプ I 」ンタ名には図のように rCP 800002■()」と入力して 
ください。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


4) 「プリントキユー」の搭飾を入力します。 

※プ I 」ントキユーは既に設定されてし、るちのびあると思われますび、既 
をの運用環境を保をするため、ここでは新規のプ I 」ントキュー名を作 
成します。 



5) 必要に麻じて「プリントキユー」の抓リユー厶]の設定を変更します。 

その他の設定は、変更しないでください。各設定噓窗賴忍後〔作成】 
をクリックして設定を保存することじより、クイックセツトアップを終 
了します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


6)「NetWare アドミニストレータ」丽へ戻ります。 

作成した プ IJ ントサーノ\'オブジェクト 、 プ IJ ンタオブジェクト 、 プリン 
トキユースフジエクト び、ツI J —上の正し0、位置に表示されてし、ること 
飼渥忍してください。 



7) L ソ上で、クイックセツトアップによるプI」ンタの設定は終了です。 


※プリントサー/\モードで翻を行うネットワークプリンタ〔プ U ンタ） 
を複数インストールする場合は、綿すてこれまでの 手順！]〜 当 を繰り 
返して行ってくださし、。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


ほ）じ止の手順で NetWare サーパへの設定は終了です。引き続 き プ D ンタのネットワーク言 就 を 行ってくださし、。プリンタのネットワークの 
設定にて r 「 NetWa 。モー ド 」 (設定変数 nw _ mode ) へ 「 pserver 」 を設定、 「ファイルサーバ名 」 (設定変数 fserveii 〜 fserver 4 のし、ずれ 
か)へこれまで設定を行った NetWa 。 ファイルサーバ名を設剧した後、プ IJ ンタの霞原を再投入します。プ I 」ンタ本体の電源を「切」 
一「入 J してくださし、。しばらく待ちますと、ネプ I 」ンタのマシン名(設定変数 machinejiame に設定されてし、る文き刻)力、プリントサーバ 
としてファイルサーノ \'へ□グインされます。ファイルサーノの「コンソールモニタ」の「磯潇簡も、またはクライアントノ \°ソコンから 「MUST 
USER / A/BJ ^ NUSTUSER ={プ lJ ンタマシン名}/ A / B 」 コマンド等を実行すると、本プリンタのマシン名力、プリントサーバとしてして 
□グインしてし、ることを確認できます。 


⑦鶴裏見 

1) プ I 」ンタの印刷動作をより詳細に設定するために NetWare 口ま PRINTDEF , PRINTCON , CAPTURE 等の〕マンドび用意されてい 
ます。巧容については、 NetWare のマニュアルをご参考くださし、。 

2) 詳しくはシステ厶管理窗こお尋ねくださし、。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


( s . A . IPX 版ネットワーク設定ユーテイI」テイによる設定） 

IPX 版ネットワーク設をユーテイリテイを使用しますと、 NetWare 環境におし、て本プリンタの設定変数設定を行うことびできます。設定巧 
會顕目は NetWare 環境にて使用する項目に限定されてし、るわけではありません。 IP 環境にて使用する設定 項目 に 関してち IPX 版ネットワーク設 
定ユーテイリテイを用し、て言曼定すること力巧指 g です。 各設定は智里者でなければ出来ません。 

IPX 版ネットワーク設定ユーテイリテイの詳細につし、ては、「 4.2. NetWare 環境での設を J を参照してくださし、。 

また、設定可制！目につし、ては、 「日. 2.ネットワーク設を一覧 J ち参照してくださし、。 


変数グル-プ 


離の容または測直など 

巧ォルト 

common 

machine name 

本プリンタのマシン名 (SNMP,NetWare,WINS じて使田。デフオルト値での使用を摧夏。 

CPxxxxxx 

contact 

本プリンタのシステ厶管理者の連絡先を表すメモを i 就したください。 

未言就 

location 

本プリンタのプリンタの設圍是所绩すメモ設定してくださぃ。 

未言就 

comment 

つメント 

未言就 

link mode 

遍ち逆費央定方ミちの auto , lOOm/full , lOOm/half , lOm/full,lOm/half より 鹽尺塑 

- IPX 版ネットワーク設定ユーティ 1 」ティで正常に通信ろ 95 えていますので、このままお使いになる 
ことを } 胃します。 

auto 

tcpip 

ip config 

1 P アドレス決走方法 0 memory , rarp , bootp , dhcp より選択 對 

dhcp 

ip address 

1 P アドレス設定値。 （ ip config が nemory の時に有効） 豊 

0.0.0.0 

netmask 

ヴフ'ネットマスク M ^ M 

0.0.0.0 

gateway 

ヴートウェイアドレス 塑塑 

0.0.0.0 

ftp_passwd 

password を要巧する FTP クライアントの揚合 1 こ設定 

off 

tcp keep alive 

TCP • キープ . アライブ . パクットの送信間隔。 （ 0 〜 79 秒） 

30 

tcp idle time 

TCP における無票作 ( 無処理 ) タイ厶アウト時間。 （ 1^0 分） 

5 

wins serverl 

1 WINS (Windows Internet Name System) サーノ \ ' のアドレスを言 SXEo 

0.0.0.0 

wins server2 

J DHCP サ — ノなり獄日される揚合は設定颗。 

0.0.0.0 

dns serverl 

1 DNS (Domain Name System) ヴーノ \、のアドレスを設を〇 

0.0.0.0 

dns server2 

1 DHCP サ — ノなり獄日される場合は設定不要。 

0.0.0.0 

dns servers 

0.0.0.0 

dns domain 

お使し、のプリンタの接続の DNS サフィックス 

未言就 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


変数グル-プ 


離の容または測直など 

テつォルト 


ntp mode 

NTP (Network Time Protocol) の動作モードの設定 0 

( enable : 使用する、 disable : 使用しない） 

enable 

ntp serverl 

\ NTP サーバのアドレスを設定0 

J DHCP サーバより獄□される揚合は設定颗。 

未言就 

ntp server 2 

未言就 

permit ipl 

TCP/IPE 日刷を許可する IP アドレスの範囲を設^ 

. どれか1つで馬就されると、指定された範囲肉の IP アドレスび!就されているホスト〕ンピ 
ュータからの印刷しか受け付けません。 

> .すべての設定びデフ3ルトの場合、通信び可能なすべてのホストコンピュータひらの印刷を受 
口が口ます。 

- xxx.xxx.xxx.xxx - xxx.xxx.xxx.xxx (IP アドレス (form) - ip アドレス ( to )、 かつ from ^ to と 

J なるよつし言就してくださし、。指定 I P アドレス力性や実をする/しなし、は問し、ません。 

0.0.0.0 
-0.0.0.0 

permit ip 2 

0.0.0.0 
-0,0.0.0 

permit ip 3 

0.0.0.0 
-0.0,0.0 

permit ip 4 

0.0.0.0 
-0.0.0.0 

snmp 

snirp mode 

SNMP の動作モードを設定。 ( enable :使用する、 disable :使用しなし、） 

enable 

snirp name 

SNMP のコミュニティ名を設を 

public 

snirp host 

Trap/ なットを送信するホストの IP アドレス短施 

0.0.0.0 

nw par am 

nw mode 

U モートプ I 」ンタ モードでは [ rprinter ] 、 プリントサーバ モードでは [ pserver ] 、未使用は 
[ disable ] を設^ 

rprinter 

nw_packet 

AUTOJEEE 802.2 .IEEE 802.3 .ETHERNETH のどれ方、活 if 尺 

入力はそれぞれ [ auto ] [ ieee 802 2] [ ieee 802 3] [ethernet ii ] としてくださし、。 

auto 

nw spx abort 

SPX 監見停止タィムァウト時閣口〇〜300秒） 

30 

nw spx listen 

SPX 鹽斑筵タィムァウト時閣 （1 〜180秒） 

6 

nw spx verify 

SPX 確認待機タイムアウト時閣 （1 〜15秒） 

3 

pserver 

リモートプリ ンタモー ドでは、必ずプリントサーノ \各を入力。 

未言塊 

timeout 

リモートプリンタモードで印刷終了後、他プロトコ j レしよる印刷を開始するまでのタイ厶アウト時 
間にの間にリモートプリンタモードの印刷び投入されると優角して印刷します。 ）（1 〜255秒） 

10 

fserverl 

^ プリントサーノ巧ードではファイルヴーノ \は最大4台まで設定び可能です。 

( fserverl 〜 fserver 4 のうち必ず1つ!义 b にファイレヴーノ\名を入力してください)。 

なお、同じファイルヴーノ\名を入力しなしでくださし、。 

J 

未言塊 

fserver 2 

未言塊 

fserverS 

未言塊 

fserver 4 

未言猫 

polltime 

プリントサーバモードじて、 E 邮りキューへ印刷データの有無を問し、合ねせる間隔。 （1 〜255秒） 

15 

nw_passwd 

プリントサーノ巧ードで、本プリンタびプリントサーバとしてファイルヴーノ\'へ□グインする際に使 
用するパスワード。 

未言塊 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


変数グル-プ 

E ： 5V^MS 

設定の容または巧獎(直など 

デフォルト 


nw ncp timeout 

NCP タイ厶アウト監視時間。 （1 〜255秒） 

3 

nw ncp retry 

NCP パクット再送信回数。 (1 〜255回） 

20 


※り操作パネルでち設定可能です。後ひら設定した値び保存されます。 

娩） ip _ config が Jhcp の揚合、 DHCP ヴ-ノなり通知され窥錠を f 辆します。 

の）本設定が D .0.0.0 の揚合、決定した IP アドレスから自動生成したサブネットマスク値を使用します。 
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_ 4. プ U ンタのネットワーク設定 

4 -プリンタのネットワーク設定 I 


本プ I 」ンタのネットワーク設茵 ま IP 環境 およ び NetWare ( IPX ) 環境 それぞれにて行うことびできます。設定巧會顕目は各環境にて使用する項目に 
限定されているわけではありません。他の環境にて使用する設定項目に関してち各環境にて設定することび可能です。 

IP 環境では、お使いのオペレーティングシステ厶にインストールされてし、るソフトウェアの TELNET 〔 「4.1 .1. TELNET による設定 J を参照） 
または Web ブラウヴ〔 「4. 1 .2. Web ブラウヴによる設を J を参照）を使用してプリンタのネットワーク設定変数設定を行うことびできます。 

NetWare 環境では、化属 CD - ROM に収細されております IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ〔 「 4.2. NetWare 環境での設定 J を参照）を使 
用してプリンタのネットワーク設定変数設定を行うことびできます。 

なお、各設定は留里吾でなければ出来ません。 

また、設定可能項目については、 「日. 2. ネットワーク設定一覧 J ち参照してくださし、。 


〔4.1. IP 環境での設定） 

IP(lntemet Protocol ) 環境におし、ては、 TCP/IP を使用する L ソ下のプロトコ J レじて本プ!」ンタの設定を行うことびできます。 


プ□トコル名 

ホ幾 含巨 ホ既 ^ 

TELNET 

プ1」ンタのの部設定の参照-変更に使用します。しれによりプ1」ンタのネットワーク設定変数の設定力％スます。 
また、プ1」ンタの動作が態を表示することちできます。 

TELNET は RFC 854、 RFC 855 じ準拠します。実装は BSD 系に辑処します。 

HTTP 

プ1」ンタのの部設定の参照-変更に使用します。これによりプリンタのほとんどすべての設定び行えます。 

また、プ1」ンタの動作化態の表示ゆ簡単な操作を行うことちできます。 

Web ブラウヴが必要です。 
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_ 4. プ U ンタのネットワーク設定 

(4.1.1. TELNET じよる設定 ) 

TELNET を使用することにより、プリンタの巧部設をの参照•変更を行うことびできます。また、プ I 」ンタのの動作が態を簡易表示することち 
できます。 

なお、 TELNET は、お使し W オペレーティングシステ厶にインスト叫レされてし尽ソフトウエアを使用されることを前提としており、プ I 」ンタの 
は属ユーティリティとして握がするちのではありません。 

TELNET は、お使しブペレーティングシステ厶やソフトウエアによって異なります。ここでは通常ブぺレーティングシステ厶に巧属している 
TELNET クライアントソフトウてア到刻に説日月します。 


〔 4. 1 . 1 . 1 . 起動ぉょび驗網去 ) 

TELNET クライアントソフトウエアを起動してプ I 」ンタへ}绩売し、ユーザ名/ノロワードを入力して□グインを完了します。□グインび完了する 
と、入力 したユーヴ名を元にしたプロンプトび表示されます。 _ 

C:¥> telnet 130.10. 90.196 

CASIO N3600 Ver.xxxxxxxxxx / xx 

USER: guest 
Password: 

guest> 

义斜体部分を入力します。 

- 「 USER :」 と表示されるのでユーヴ名を入力します。 

•ユーヴ名は留里吾じ(外は特に定められてはいません。初期伏態（(王揚出椅デフスルト値)）が態の留里吾ユーヴ'名は 「 guest 」 です。 

初劇犬態のユーヴ名 「 guest 」 慰読すると、パスワードは要ホされますび「未入力」または「任意の文き刻」を入力すると□グインび 
71；/します。 

•管理吾登録、および 「 guest ユーヴによる設定変更の禁山設定を行うことをお勧めします。詳しくは に L ーヴープマニュアル (Web 
設駐扁） J 綾照してください。 

-登録した管理者はノロワードを要ホされますので言塊されているノロワードを入力してくださし、。 

. 管理者歷ま L ソ下のコマンドび使えません。 

•set 
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4. プリンタのネットワーク設定 


管 理者のパスワードが不一啟の揚台 、 「Login incorrect 」 と表示されますので、再度ユーザ名入力からやり直してくださし、。 

C:¥> telnet 130.10. 90.196 

CASIO N3600 Ver.xxxxxxxxxx / xx 

USER: Casio ^「 Casio 」 I ず宣理者ューヴ登録してあることとします。 

Password: 

Login incorrect 

USER: 


既 ( こ他の管理者びブ J ンタへ接続してし、る揚合 、 「Login incorrect. Already used by another administrator 」 と表术されます 
ので、 管理者じ ( 外のユーザ名を再度入力してくださし、。 _ 

C:¥> telnet 130.10. 90.196 

CASIO N3600 Ver.xxxxxxxxxx / xx 

USER: Casio ^ 「 Casio 」 I ま管理者ユーサ^ましてちることとします。 

Password: 

Login incorrect. Already used by another administrator. 

USER: 
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4. プリンタのネットワーク設定 


プ IJ ンタへ驗売したが態で約日分間湖期伏態(エ揚出荷デフスルト値)の揚合。ネットワーク設定変数 tcp _ idle _ time の設をを変更すると約1〜20 
お間へ変更できます。）無操作轨態巧縮きますと、プ IJ ンタは TELNET 驗売绍飾脚断します。強制切断後 I ま 接続操作を始めから やり直してくだ 
さい。 

C:¥> telnet 130 . 10 . 90.196 

CASIO N3600 Ver.xxxxxxxxxx / xx 

USER: Casio ^ 「 Casio 」 I ず宣理者〕■—ヴ登録してあることとします。 

Password: 

casio> 

casio> 

Idle time limit reached. 

ホストとの接続力化刀断されました。 

C:¥> 


〔4.1 .1.2. 使用可能コマンド ） 

TELN ET にて使用可能な〕マンドを説日月します。コマン円まプロンプト表示が態〔「入力したユーザ名」 +">") で入力してくださし、。 

casioxh 色か 


① help コマンド 

TELNET にて使用可能な〕マンドー覧、を〕マンドの入カガイダンスおよび各設定変数へ設定する値のガイダンスを表示します。 
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4. プ U ンタのネットワーク設定 


コマンドー覧表示の例。 

casio>heIp 


set く parameter 二 value> 

set parameter 

show [parameter/section/a 丄 1] 

show parameter 

stat 

display status 

quit 

quit without saving 

exit 

save and exit 

help [command] 

display help 

casio> 



※ここで表示されたコマンドによって、プ I 」ンタのネットワーク設定の容を得、またその設定を変更することびできます。製品で は 初期値 
び設定されておりますび 、 ip address , netmask , gateway などはご使用になる IP 環境にあわせて変更してくださし、。 


• を〕マンドの入カガイダンスの例 


casio>heIp show 

Display parameter 

usage : show [parameter/section/a 丄 1] 

Command 

display what 

show [network] 

Basic parameters 

show all 

All parameters 

show tcpip 

TCP/IP communication parameters 

show common 

Common parameters 

show snmp 

SNMP parameters 

show nw param 

NetWare communication parameters 

show port 

Printing parameters 

casio> 



135 


ユーヴーズマニュアルネットワーク編 







_ 4. プ ij ンタのネットワーク設定 

• 各設定変数へ設をする値のガイダンスの例 _ 

casioxhe かエロ conr エ g 

ID_confia 二 memory/dhcp/bootp/rarp 

casioXhe か i エ Jik /nocte 

link_mode 二 auto / 100 M/Full / 100 M/Half / lOM/Full / lOM/Half 
casio> 


質 show コマンド 

指定した変数名、グループ名、または i 塊可能な変数すベての i 塊伏態を表示します。 


• 変 数名指定の例。 _ 

casio>show ユロ address 

ip adaress : 0.0 .0.0 

casio> 
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4. プリンタのネットワーク設定 






















• TELNET で可能な変数すベて间 I ) 指定の例。 


cas±o>show aj.1 


machine name 

CP 800001 

contact 


location 


comment 


link mode 

auto 

ip config 

dhcp 

ip address 

0 • 0 • 0 • 0 

netmask 

0 • 0 • 0 • 0 

gateway 

0.0.0.0 

ftp passwd 

off 

tcp keep alive 

30 

tcp idle time 

己 

wins serverl 

0 • 0 • 0 • 0 

wins server2 

0 • 0 • 0 • 0 

dns serverl 

0.0.0.0 

dns server2 

0.0.0.0 

dns servers 

0 • 0 • 0 • 0 

dns domain 


ntp mode 

enable 

ntp serverl 


ntp server2 


permit ipl 

0.0.0.0-0.0.0.0 

permit ip2 

o.o.o.o-o.o.o.o 

permit ip3 

o.o.o.o-o.o.o.o 

permit ip4 

o.o.o.o-o.o.o.o 

snmp mode 

enable 

snmp name 

public 

snmp host 

O.O.O.O 
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4. プリンタのネットワーク設定 


◎ set コマンド 

指定した変数名に数値または文き列窗雜します。 

※ミが〕マンドは留里畜専用〕マンドです。 

casio>set comment=CASIO-Color-PagePrinter _2nd~floor north-east-coner 

comment : comment 二 CASlO-SPEEDIA-Printer 2nd-floor_north-east-coner 

casio>set l±nk_mode=l00m/full 

link mode :100 M/Full 


casio>set ip addres だ UO. ん 50. JSG 

ip address : 130.10.90.186 

casio> 

※設定した数値または文字刻は、後述 rex ロマン ド 」 にて設定値の保をを行った數プ I 」ンタネ体の電源を「切」一「入」して次回プ I 」 
ンタ巧圧常に起動した後に有効になります。 

また、設定値の保をを行れなし、場合は、後述 「 au 」 ロマン ド.」 にて TELNET 接続を終了してくださし、。 
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④ s ね t コマンド 


4. プリンタのネットワーク設定 


プリンタのネットワークが態を表示します。 


-翻幫長表示の趾 


casio>stat 

CASIO N3600 Ver. 

XXXXXXXXXX / XX 


Ethernet address 

: 08:00:74:80:00:01 


Link status 

: 100 巨 ase/Full Duplex (Auto) 

TCP/IP status 

: IP address 

130.10 .90.186 


IP confiq 

Dhcp 


Netmask 

255.255 .0.0 


gateway 

130.10 .1.1 

IPX packet type 

: IEEE 802.2 (Auto) 


NetWare status 

: Mode 

rprinter 


print server 

P 民 INTSERVE 民 1 

Printer status 

: Port status 

Printer ready 


Model name 

N3600 


Version No. 

XXXXXXXXXX / XX 


Paper feeder 

SPF:A4 

casio> 


CPF1:A4 

CPF2: 巨 4 

CPF3:A3 

CPF4:A4R 

Duplex-unit 
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4. プリンタのネットワーク設定 


- E 禍蚊ョ：7情報表示の例。 
casio>stat queue 


Rank 

Job 

Owner 

User-ID 


1st 

100 

130.10 .90. 100 

PowerUser 


2nd 

101 

130.10 .90. 101 

Administrator 

3rd 

102 

130.10 .91.52 

guest 


4 th 

103 

130.10 .92.143 

casiotaro 


5 th 

104 

130.10 .90.104 


《2 



P 民 INTSERVE 民 1 

※l 

※2 


casio> 

の： NetWare による印刷の揚合、送信开のプ U ントサーバ名またはファイルサーバ名び表示されます。 
^2 : Raw ProtocoKPort 910 0) および NetWare による印刷の揚合、 User - ID は表示されません。 


•接続中ホスト情報表示の例。 


casio>stat host 



130.10 .90. 100 

: ftp 


130.10 .90. 101 

: http 《1 


130.10 .92.143 

: telnet 


130.10 .90.104 

: ftp 



NetWare console 

《2 

casio> 




: Fhttpj は Web ブラウザにて i 筑変更を行っている揚 合 に 表示されます。 

^2 : 「 NetWareconsole 」 は IPX 版ネットワーク設定ユーティリテイにて接続 中に 表示されます。 


⑤ quit コマンド 

TELNET を終了し驗元を切断します。 set 〕 マン ド に て変数へ数値または文字刻をした揚合は、設定値の保をは行わずに破棄した樹こ 
TELNET を終了します。 
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4. プリンタのネットワーク設定 


casio>guit 

ホストとの接続び切断されました。 
C:¥> 


⑥ exit コマンド 

TELNET を終了 U 妾続を切断します。 set 〕 マンド I こて変数へ数値または文字刻を設定した揚合は、設定値の保存を行った後に TELNET を終了し、 
接続を切断します。 

※保存した設定値は、次回プリンタび正常に起動に起動した後に有効になります。プリンタ本体の電源を「切」一「入 J してくださし、。 


casio>exit 

ホストとの接続力化刀断されました。 

C:¥> _ 

※設定値び) f 呆をを行わなし鳩合は、前述 「业け〕マンド」 に TTELNET 接続を終了してくださし、。 


142 


ユーヴーズマニュアルネットワーク編 








_ 4. プ U ンタのネットワーク設定 

(4.1.2. Web ブラウザじよる設定 ) 

Web ブラウザを使用することにより、 HTTP により本プ I 」ンタとの通信を行い、プリンタのの部設定の参照 • 変更を行うことびできます。また、 

プリンタの動作が態を表示することちできます。 

なお、 Web ブラウヴは、お使し、のオペレーティングシステ厶にインスト叫レされてし、るソフトウェアを使用されることを前提としており、プ I 」ン 
夕のは属ユーティリティとして提供するちのではありません。 

Web ブラウヴは、お使いのオペレーティングシステ厶ゆソフトウェアによって異なりますび、本プ U ンタでは Windows 版のじ(下に記載したソフ 
トウェアのみのサポートとなります。（表記あるいはそれじ化のバージョンをお使いくださし、。） 

• Internet Explorer 6 Service Pack i 

• Mozilla Firefox 1.5 

ここでは Windows XP にインストールした Internet Explorer Version 6 を例に説日月します。 


〔 4.1.2.1. 接続方ミち） 


Web ブラウヴソフトウエアを起動してアドレス欄へ URL としてネプリンタの IP アドレスを入力します。 


URL は r http :// xxx . xxx . xxx.xxxj ( xxx . xxx . xxx.xxx は本プ i_J ンタの IP アドレス） 

包 about：blank - Microsoft Internet Explorer 

曰回囚 

ファイルの 

漏実の表示わ京に入り(互）ツ-ルのヘルプお） 

ホ 

と入力します。 

〇 

〇 因 凶べ） yP なホ 游 ちちに入。 ザ ザィァ 巧； • 



アドレス屯) 

http ： // 130.1090.186 

V 1 因な か 
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本プ I 」ンタぴ WINS で運用するネットワーク環境で使用可能な揚合、 URL 
は rhttp：//XXXXXXXXj (XXXXXXXX はネプ I 」ンタのマシン名：ネットワーク設定 
変数 machine _ name の設定文き刻)を入力します。 

※本プリンのマシン名は工場!±1筒時の化態(また陡各種設定用メモリが顶がヒ日煎 
化態)で は Ethernet アドレス の 下6侃こ fCPJ を做]日した文き列となってしほす。 

(侧プリンタ ©Ethernet アドレスび「080074800001」の場合、工場出荷樹た態(デ 
フ 3 ルト)のマシン名は rCP 800001」となってしほすので、 URL 口ま図のよう 
じ rhttp :// CP 800001」と入力してください。 


本プリンタへ正しく接続されると、プリンタの動作状態を表す Web ぺ一 
ジび始めに表示されます。 

※プ I 」ンタの動作が態は自動更新されません。必要に廊じて[表示更新] 
ボタンをクリックしてくださし、。 

Web ブラウヴじよる操作/表示の説日月は、 じーザープマニユ乃レ 
(Web 言施編） J 綾照してください。 
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3 about：biank - 

Microsoft Internet Explorer 

曰回 面 

ファイルの 

漏実の 

ま示(^^)も'寅に入り姐ツ-ルのヘルプお） 

ホ 

房る 

〇 

占 凶々 人な ま 旅 ゎ気に入り ザィデ ィァお 


ァドレス⑩「 

http ： //CP 800001 

V 旧 移か 
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4. プ U ンタのネットワーク設定 


(^4.2. NetWare 環境での設定 ) 

NetWare 環境に おし、ては、 IPX を使用するじ(下のユーテイリテイにて本プリンタのネットワーク設定を行うことびできます。 


ユーティリティ名 

ホ幾 含巨 ホ既 ^ 

IPX 版ネットワーク 
設定ューティ IJ ティ 

( l _ ANCONF . EXE ) 

プ1」ンタのネットワーク設定の参照•変更に使用します。これによりプ1」ンタの設を変数の設定び行えます。 
また、本プ1」ンタの動作が態を表示することちできます。 

Windows 98/ Me , Windows 2000 ， Windows XP の各オペレーテイングシステ厶 ( OS ) へ IPX / SPX 百殺プロ 

トコルを組み込 / u だ環境で動作します。 

《 MS - DOS へ Novell Client を組み込んだ環境では動作しません。 

詳し< はシステ厶留里吾へお尋ねくださし、。 


本プリンタが属の CD - ROM に収細されております riPX 版ネットワーク設定ユーティリティ ( LANCONF . EXE リは、 CP - NW 200 T へは 
属しておりますユーティティとな通のプ□グラ厶です。 

CP - NW 200 T での i 塊可能項目は、 CP - NW 200 T の CD - ROM へ収納されている胁及説明書を結就くださし、。 

また、 CP - NW 100 Series の各製品 （ CP - NW 1 00, CP - NW 1 〇〇し CP - NW 100 SP , CP - NW 110) へが属しております「 MS - DOS 用ユー 
ティリティ （ CP 1 CONF . EXE ) 」のげわりとしてお使いし、ただけます。（但し、 MS ^ OS 環境では動作しなし、、など、動作する OS 環境 
は異なります。）。 

CP - NW 100 Series での設飼會固頁目は、 CP - NW 100 Series の各製品 ( CP - NW 100, CP - NW 100 L ， CP - NW 100 S [^， CP - NW 110) の 
CD - ROM に収納されております胁反説明書をお読みくださし、。 


(4.2.1. IPX 版ネットワーク設定ユーテイリテイのインストール） 

ここでは IPX 版ネットワーク設定ユーティリティのインストール方法窗 I 圓こ説日月します。 
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4. プリンタのネットワーク設定 


なお、 IPX 版ネットワーク設定ユーティリティはインストールを行わずに CD - ROM から菌绩 aj することびできます。菌巍强]の方法は次項で 
説日月します。 

i ) 「 IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ ( LANCONF . EXE )」 をインストールするには、本プリンタが属の CD - ROM から行います。 
コンピュータに CD - ROM をセットすると、自動的に「スタートアップメニュー」巧表示されます。（しばらく待ってち自動的に「スタートアッ 
プメニュ ー 」び表示されないときは、エクスプ□-ラなどから CD - ROM ドライブのルートフォ J レブを表示してください。） 

ii ) に D - ROM 参照]ボタンをクリックします。 

iii ) エクスプ□-ラの®®力、起動され S CD - ROM ドライブのルートフォ^仪•のファイル/フォ^仪•を表示しますので、 RJtility 」 フォルダー 「 LAN 」 
フォ j レブの順にクリックします。 

iv ) 表示されているファイルの中から 「 se 山 p . exe 」 をクリックして起動します。 

V) 「セットアッス 1® 力を示されます。 

〔巧へ ( N )>】 をクリックします。 

Vi) 「使用許言縷約」丽漁示されます。 

よく結売みいただき、使用許言縷約に同意される場合は〔はし、 ( Y )】 をクリックしてくださし、。 

インストールを中止する場合は〔いいえ ( N )>】 をクリックしてくださし、。 

vii ) 「インスト ー J の選択 J 画面び表示されます。 

インスト ー j レ巧ディレクトリを擺忍後、〔次へ ( N )>】 をクリックします。 

viii ) 「プ□クラ厶フ如仪め疆 RJ 画面び表示されます。 

プ□クラ厶フス J レブを磕湿豁〔次へ ( N )>】 をクリックします。 

ix ) プ□クラ厶のインス I ) レび開始されます。 

X) L 化で nPX 版ネットワーク設定ユーティリテイ ( LANCONF . EXE )」 のインス!ルは終了しました。 
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(4.2.2. IPX 版ネットワーク設定ユーテイリテイの起動方法) 


4. プ U ンタのネットワーク設定 


① 


「スタートメ ニュー」 から起動する場合。 

[スタート]メニューーロ□グラ厶] 

一 [CASIO SPEEDIA ] に登録された 
[ IPX 版ネットワーク設定(コマンド)]ユーティリティを 
ク U ックします。 


ブ□クラムの 


过 最あほったファイル也） 

助 記ミを） 

I ぷおまに） 

み ヘルプが 

を！ファイルるを指定して実行お)… 


が シャットさ ’ ウン ( が ... 



i ホスを 二ぉ 


②ロァィル名を指定して実行」から起動する揚合。 

[スタート]メニューーロァイル名を指定して実行]じて開くダイア□グの搭前欄に 

rC:¥P の gram Files ¥ CASIO ¥ SPEEDIA ¥ LANCONF ¥ LANCONF.EXEJ (インスト叫伤としで C :¥ P の gram Files ¥ CASIO ¥ SPEEDIA ¥ LANCONF " を 
指定した揚合）と入力し、にのボタンをクリックします。 

※設をを行う プリンタのマシン 名 び あらかつてし、る場合は、弓 I 数として指定することにより該当のプ I 」ンタとの通信を開始します。 
(侧 プ I 」ンタのマシン名(ネットワーク設定変数 machine name 設啟き刻) び 「 CP 800001」の揚合、搭前欄に 
rC:¥P の gram File が CASIO ¥ SPEEDIA ¥ LANCONF ¥ LANCONF.EXE CP 80000 1」 と入力します。 

※プリンタへは属の CD - ROM から菌绩®する揚合は、 CD - ROM 巧のユーティリティプ□クラ厶を菌妾指定します。 

(例) CD - ROM ドライフカ、' 「 F :」 の場合、[名前欄に rF :¥ Utility ¥ LAN ¥ LANCONF.EXEj と入力します。 
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_ 4. プ U ンタのネットワーク設定 

(4.2.3. IPX 版ネットワーク設定ユーテイリテイの説日月） 

IPX 版ネットワーク設定ユーテイリテイ ( LANCONF . EXE ) を使用することじより、プ U ンタのの部設定の劃房-変更を行うことびできます。ま 
た、プ IJ ンタの動作が態を表示することちできます。 


〔 4. 2 . 3 . 1.プ U ンタへの接続方法) 


IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ ( LANCONF . EXE ) を起動すると、お使いの 
NetWare 環境で動作してし、るプリンタの検索を行し、ます。検索にはみ々時間び掛かりま 
すのでし(ゴらくお待ちくださし、。検索び終了すると斑包妾続可能なプ I 」ンタの一覧を表 
のします。 

「999」を入力すると、再度プリンタの検索を巧し、一覧表示を更新します。 

※一覧へは、 CP - NW 200 T ， CP - NW 100 Series の各 LAN ボードを装着したプリンタち 
表示されます。 


表示された一覧より接続したいプ I 」ンタの [ Number ] を入力して Enter 】 キー慰甲 
下してください。指定されたプ I 」ンタへの磯 i 娜里を開始します。 
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4. プ U ンタのネットワーク設定 


選択したプ I 」ンタと接続できなかった揚合、エラーメッセージを表示後、再度一覧表 
示を行し、ます。 



IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ ( LANCONF . EXE ) を起動する際、 弓麟としてプ 
リンタのマシン名を指定した場合 I 巧見包妾続可能なプ I 」ンタの一覧表示は行わずじ、指 
定されたプリンタへの驗売娜里を開始します。 



指定したプ I 」ンタと磯帝できなかった揚合、プリンタの検索を行った後、一覧表示を 
行し、ます。 


LAN ホ''-卜、試定かントつ 目因因 


Search ... 

[ 0] EXIT 

[1] CP 800001 

[2] CP 800002 

[3] CP 800003 
[999] RETRY 
Number [0-3, 999]> 
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4. プリンタのネットワーク設定 


プ IJ ンタへ}鍊売し、ユーザ名/パスワードを入力して□グインを完了します。□グインが完了すると、入力したユーザ名を元にしたプ□ンプトが 
表示さ れます。 _ 

CASIO N3600 Ver.XXXXXXXXXX / xx 

USER: guest 
Password: 

auest> 


义斜体含盼を入力します。 

• OJSER :」 と表示されるのでユーヴ名を入力します。 

•ユーヴ名は留里者 L ソ外は特に定められてはいません。初期げ態（(王揚出荷デフスルト値)）が態の留里者ユーヴ名は 「 guest 」 です。 
初翩犬態のユーザ名 「 guest 」 を指定すると、パスワードは要ホされますび「未入力」または「任意の巧刻」を入力すると□グインび 
几」7します。 

• 管理着登録、および 「 guestZL —ヴじよる設定変更山設をを行うことをお勧めします。詳しくは に L ーヴープマニュアル (Web 
設ぉ編） J を劃房してください。 

• 登録した智里者はノ ロワ—ドを要ホされますの巧雜されているノ ロワ—ドを入力してください。 

• 管理者じ(外はが下のコマンドカ3まえません。 


有王里吾のノ、乂ワ —— 卜 /J 、 不 —— 至女の丄巧□、 「Login incorrect 」 し ;?| 术されますのピ、再度 - L —— サろ人力力、らやり 1M ししく / こさし、。 

CASIO N3600 Ver.XXXXXXXXXX / xx 

USER: casLo ^ 「 Casio 」 I ホ留里者ユーヴ變をしてあることとします。 

Password: 

Login incorrect 

USER: 
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4. プリンタのネットワーク設定 

既 ( こ他の管理者びブ J ンタへ接続してし、る揚合 、 「Login incorrect. Already used by another administrator.J と表示されます 

ので、 智里者 L ソ外のユーザ名を再度入力してください。 _ 

CASIO N3600 Ver.XXXXXXXXXX / xx 

USER: Casio 卜 「 Casio 」 I ず寶里者ユーサ戀ましてあることとします。 

Password: 

Loqin incorrect. Already used by another administrator. 

USER: 


プI」ンタへ接続した化態で約 5 分間（初期が態(エ揚出荷デフォルト値)の場合。ネットワーク設定変数 tcpjdlejime の設定を変更すると約1〜20 
分間へ変更できます。）無操個た態び続きますと、プI」ンタは IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ (LANCONF.EXE にの接続を強制切断します。 
IPX 版 ネットワーク設定ユーティリティ (LANCONF.EXE) は強制切断を検出すると終了しますので、 操作を始めから ゆり直してください。 

CASIO N3600 Ver.XXXXXXXXXX / xx 

USER: Casio ^ 「 Casio 」 I ず賢里者ユーサ智録してあることとします。 

Password: 

casio> 

casio> 

Idle time limit reached. 

- Hit any key to exit. - 
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4. プ U ンタのネットワーク設定 


〔4.2.3.2.使用可能コマンド ） 

IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ ( LANCONF . EXE ) にて使用可能な〕マンドは、接続したプ U ンタの 「TELNET I にて使用可能な〕マンド 
と同じです。磯葡先プ I 」ンタび CP - NW 200 T を装着したプ I 」ンタの揚合は CP - NW 200 T のマニユ乃レを、 CP - NW 100 Series に P - NW 1 00, 

CP - NW 1 〇〇し CP - NW 1 OOSP , CP - NW 1 1 0) を装着したプ ■ J ンタの揚合は CP - NW 1 00 Series のマニユア J レを参照 してくださし、。ここでは N ； 3600プ U 
ンタへ接続した揚合の説日月をします。 

コマ ンドはプ□ンプト表示化態〔「入力したユーヴ名」 +">") で入力してくださし、。 _ 

casio>he±p 


① help コマンド 

IPX 版ネットワーク設定ユーテイリテイ ( LANCONF . EXE ) にて使用可能な〕マンドー覧、各〕マンドの入カガイダンスおよび各設定変数へ 
設定する値のヵイダンスを表示します。 

• コマンドー覧表示の例。 


casio>*h 色か 

set く parameter 二 value> 

set parameter 

show 

[parameter/section/all] 

show parameter 

stat 


display status 

quit 


quit without saving 

exit 


save and exit 

help 

[command] 

display help 

casio> 



※ここで表示された〕マンドによって、プリンタの設定の容を得、またその設定を変更することびできます。製品で は 初期値 び 1就されて 
おりますび 、 nw mode , 路 erve [お erveii へお erver 4 などはご使用になる NetWare 環境に あわせて変更してくださし、。 
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4. プ U ンタのネットワーク設定 


-各コマンドの入カガイダンスの例 


casio>heIp show 

Disolav parameter 

usaqe : show [parameter/section/a 丄 1] 

Command 

display what 

show [network] 

Basic parameters 

show all 

All parameters 

show tcpip 

TCP/IP communication parameters 

show common 

Common parameters 

show snmp 

SNMP parameters 

show nw param 

NetWare communication parameters 

show port 

Printing parameters 

casio> 



• 各 設定変数へ設をする値のガイダンスの例 _ 

casioxhe か nw mode 

nw—mode 二 disable/rprinter/pserver 

casioXhe か l±nk_mode 

link—mode 二 auto / 100 M/Full / 100 M/Half / lOM/Full / lOM/Half 
casio> 


② show コマンド 

指定した変数名、グループ名、または設定可能な変数すベての設定化態を表示します。 
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-言塊可能な変網べて间り指定の例。 


casio>show aj.1 


machine name 

CP 800001 

contact 


location 


comment 


link mode 

auto 

ip config 

dhcp 

ip address 

0 • 0 • 0 • 0 

netmask 

0 • 0 • 0 • 0 

gateway 

0.0.0.0 

ftp passwd 

off 

tcp keep alive 

30 

tcp idle time 

己 

wins serverl 

0 • 0 • 0 • 0 

wins server2 

0 • 0 • 0 • 0 

dns serverl 

0.0.0.0 

dns server2 

0.0.0.0 

dns servers 

0 • 0 • 0 • 0 

dns domain 


ntp mode 

enable 

ntp serverl 


ntp server2 


permit ipl 

0.0.0.0-0.0.0.0 

permit ip2 

o.o.o.o-o.o.o.o 

permit ip3 

o.o.o.o-o.o.o.o 

permit ip4 

o.o.o.o-o.o.o.o 

snmp mode 

enable 

snmp name 

public 

snmp host 

O.O.O.O 
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③ set コマンド 


4. プ U ンタのネットワーク設定 


指定した変数名に数値または文き刻窗雜します。 
Xset 〕 マン円ま管理ち専用〕マンドです。 


casio>set 

comment 

comment=CASIO-Color-PagePr±nter 2nd~floor north-east-coner 

: comment 二 CASIO-Color-PagePrinter 2nd-floor north-east-coner 

casio>set 

link mode=l 00m/full 

link mode 

:100 M/Full 

casio>set pserver^rintserverl 

pserver 

: P 民 INTSERVE 民 1 

casio> 



※設定した数値または文字列は、後述 rex ロマン ド 」 じて i 就値の保存を行った後、プ I 」ンタの電源を「切」一「入 J して次回プリン 
夕び正常に起動した後に潮になのます。 

また、設定値の保存を行りなし鳩合は、後述 「口11けコ7ン ド 」 にて IPX 版ネットワーク設定ユーテイリテイ ( LANCONF . EXE ) 接続を終了 
してください。 


④ slat コマンド 

プ I 」ンタのげ態を表示します。 
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4. プリンタのネットワーク設定 


- E 禍蚊ョ：7情報表示の例。 
casio>stat queue 


Rank 

Job 

Owner 

User-ID 


1st 

100 

130.10 .90. 100 

PowerUser 


2nd 

101 

130.10 .90. 101 

Administrator 

3rd 

102 

130.10 .91.52 

guest 


4 th 

103 

130.10 .92.143 

casiotaro 


5 th 

104 

130.10 .90.104 


《2 



P 民 INTSERVE 民 1 

※l 

※2 


casio> 

の： NetWare による印刷の揚合、送信开のプ U ントサーバ名またはファイルサーバ名び表示されます。 
^2 : Raw ProtocoKPort 910 0) および NetWare による印刷の揚合、 User - ID は表示されません。 


•磯病中ホスト情報表示の例。 


casio>stat host 


130.10 .90. 100 

ftp 

130.10 .90. 101 

http 

130.10 .92.143 

telnet 

130.10 .90.104 

ftp 


NetWare console ^2 

casio> 



: 「 http 」 は Web ブラウヴにて設定変更を行っている揚 合 に 表示されます。 

^2 : 「 NetWareconsole 」 は IPX 版ネットワーク i 踞ユーテイリテイにて接続中に表示されます。 


⑤ quit コマンド 

IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ ( LANCONF . EXE ) を終了し磯売を切断します。 set 〕 マン ド に て変数へ数値または夕き刻を設定した 
場合は、設定値の保存は行わずに破棄した樹。 PX 版ネットワーク設定ユーティリティ ( LANCONF . EXE ) を終了します。 
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4. プリンタのネットワーク設定 


casio>guit 

※ユーテイリテイび終了し、ウインドウび閉じます。 


⑥ exit コマンド 

IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ ( LANCONF . EXE ) を終了し磯売を切断します。 set 〕 マン ド に て変数へ数値または夕き刻を設定した 
場合は、設茵直の保存を行った後口 PX 版ネットワーク設定ユーティリティ ( LANCONF . EXE ) を終了し、接続を切断します。 

※保存した設定値は、次回プ I 」ンタび正甫に起動に起動した樹こ親力になります。プ I 」ンタの電源を「切」一「入 J してくださし、。 


casio>exiC 

※ユーテイリテイび終了し、ウインドウび閉じます。 

※設定値の保存を行りなし、場合は、前述 「 quit コマンド 」 にて IPX 版ネットワーク設定ユーティリテイ ( LANCONF . EXE ) 接続を終了して 
ください。 
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5. ネットワーク設定一覧 


5.ネットワーク設定一覧 

日.1 . プリンタの操作ノ巧、ルで設定可能なネットワーク設定一覧） 


プリンタの操作パみレで設定可能な変数は L ソ下の5項目です。 

※設をした巧容は、操作パネルにて材ンライン]ボタン慰甲して、スンライン状態へ移行する際に保存されます。設定変更後は必ずスンラインが 
態じしてくださし、。また、保存した設定の容は次回ネプ I 」ンタび正割こ起動した後に有効になります。プリンタの電源を「切」一「入 J してく 
ださい。 

★プリンタ本体操作パネルの操作手順 • 操作例は、次ペー： UM 降に記載してありますので参照してくださし、。- 
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5. ネットワーク設定一覧 


〔表 5-1.—1. プリンタ操作ハ°ネルにて設を巧含旨なネットワーク設定項目一覧〕 


言項目名称 

プリンタ操作パネル 
表の名称 

プ1」ンタ操作パみレに表示される設茵鼠甫 

ネットワーク 
言数名 

通信驢 

Link Mode 

Automat に 

100 M/Full 

100M/Half 

10M/Full 

10M/Half 

筋塊候補疆尺キー (AT) で經尺 

◎賊キ—で石綻 

iink_mode 

IP アドレス 
巧新法 

IP Config 

Memory 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

ip_config 

IP アドレス 

IP Address 

0.0 .0.0 

s 

255.255 .255.255 

筋就候補疆尺キ- (▲▼) で数値を変更の〜 255) 
キ—で巧移動 のが . XXX . XXX . XXX 

XXX .)QOC. XXX . XXX \ 

XXX . XXX .XJGC. J 

XXX . XXX . XXX . XXX 

感賊キ—で全侃綻 

ip_address 

サフ''ネツトマスク 

Netmask 

O.O.O.O 

$ 

255.255 .255.255 

netmask 

ヴートウエイ 

Gateway 

O.O.O.O 

$ 

255.255 .255.255 

gateway 


※各設定項目の説脚ま に. 2. ネットワーク設定一覧 j を参照してくださし、。 
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5. ネットワーク設定一覧 


[機能設を-バンたュ ー] 

I 

I 

I 

I 

[ネットワー▼ク設定メニュー] 


《L 

n k Mode » 

▼ 

*Au t oma t ic 


1 OOM/FuII 


1 00 M/Ha I 干 


1 OM/FuII 

▲ 

1 OM/HaI 干 


I 《I P 

Config » I 

▼ 

木 Memo 「 y I 


RARP 


BOOTP 

▲ 

DHCP 


IP Config = Memory の揚含 


IP Config = Memory 


《IP Ad dress » 


<(Ne t ma s k )) 

- ► 

《Gat ewa y )> 

* 000 . 000 . 000 . 000 


* 000 . 000 . 000 . 000 


* 000 . 000 . 000 . 000 


〔図 5.11. プリンタ操作ノ X ネ J レの操作例】 （※詳しく I むー ヴー巧ニュ乃レ婚作パみ UD を勤寫してくださし、。） 

くボタンの操作> くパネ J レの表示例> 

i ) [スンライソボタン慰甲してオフラインのが態じします。〔スンラインのランプび消えます。） [キノウセッティ 

▼ ユー テイ IJ テイ ► 


ii ) [▼] ボタンを1回巧してネットワーク言雜メニューを表示します。 


キノウセッテイ 

ネットワークセツテイ _► 
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iii ) [►] ボタンを 1 回巧し 、 「Link Mode 」 を表示します。 

iv ) [▼] ボタンを2回巧し 、 「IP Con 干 i 宫」を表示します。 

V ) [►] ボタンを1回巧し 、 「IP Con 干 i 宫」の設定にします。 

〔「*」は現巧言就されている噓です。） 

[▼] [▲] ボタンを巧して、お使し、のネットワーク環境にあつた設定を選ひます。 


例では 「 Memory 〔固定 IP アドレスを使用）」を選び[決定]ボタンを巧して設定します。 
〔「*」び表示されることにより、 i 塊されたことを表します。） 

Vi ) [イ]ボタンを1回押し、ネットワーク設をメニューへ戻ります。 


5. ネットワーク設定一覧 


[ネットワーク 
Link 

セッティ 

Mode 

] 


[ネットワーク 

セツテイ 

- N 

] 


し P ~Con f_i g ►J 


《IP Con f i 
▲木 DHCP 

V._ 

i g » ' 

[A] 

1 

i 

r 

‘ [▼] 


《IP Con f i g 
巨00 TP 


[▲] ，， [▼] 

《IP Con f i g 
RARP _ 

《IP C o n 干 i 径 
▼ Memory 

[決定] 


《IP Con f i g 
▼ * Memo 「 y 


[ネツトワークセツテイ ] 
▼▲ — IP ~ Co n f_i g ► 
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5. ネットワーク設定一覧 


vii ) [▼] ボタンを1回巧し、 r I P Ad dress 」 を表示します。 

《 y ) にて 「 DHCP」reOOTPJ FRARPJ 窗就した揚合、 IP アドレスは自動取得を行し、ますので 
言雜値を1就しません。化ってネットワーク言就メニューの 「IP Address 」 は表示 
されず、 xi り 「N e t ma S k 」 示となります。 


[ネツトワークセツテイ ] 

▼▲— IPAddress ► 


viii ) [►] ボタンを1回巧し 、 「IP Address 」 の言塊にします。 
〔「*」 I 巧前生設定されている巧容です。） 


《IP Address )) 
* 0 . 0 . 0 . 0 


ix ) [▼] [▲] ボタン绍甲して、数値を変更します。 


また、 [►] ボタンです行び変わります。 


《IP Address 》 

_1 92. _0. _0. _0 

t 現拒塊してぃな行の 

\ 織び点威します。 


《IP Address )) 
J 9 . _0. _0. _0 



[►] ボタンで巧の 
巧へ移動します。 


《IP Address 》 
J 92. 0. _0. _0 


个点 W 劲行び 
_ 移動します。 

《IP Address )) 
J 92. . _0. _0 


X ) 最後の巧まで入力したら、[ミ央活ボタン留甲してください。全巧の値び設定されます。 
「*」巧表示され設茵直巧確定したことを表します。 


《IP Address 》 
*192.168. 1. 1 
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xi ) [イ]ボタンを 1 回巧し、ネットワーク設をメニューへ戻ります。 


xii) [▼] ボタンを巧して、 「N e t ma 5 k 」 （サフ、ネットマスク）の設定に進み、じ ([谭 曲)〜 过の操 
作を行います。 


xiii) [▼] ボタンを巧して、 「 Gateway 」 〔デフオルトヴートウエイ）ち同様 I こ viiO^^i、 の操作で 
設定します。 


5. ネットワーク設定一覧 


[ネツトワークセツテイ ] 
▼▲— IP Address ►- 


[ネツトワークセツテイ ] 
Netmask > 


((Netmask 


\ 

» 

* 0. 0. 

0. 

0 


[ネツトワークセツテイ ] 

TA Ga t ewa y ► 

■ 、 

《Gat ewa y )) 

木 _ 0. — 0. — 0. —0 


xiv ) [スンライン]ボタン绍甲して通常表示に戻し、少し待ちます。 

XV )最樹こプリンタの電源を r 切」一 「 AJ してくださし、。 


インヴツ5 

r キマス 






※設定した巧容は、操作パネルじて[スンライン]ボタン慰甲下して、スンラインが態へ移行する觸こ保をされます。設定変更後は必ずスン 
ラインげ態じしてくださし、。また、保存した設定の容は次回プ I 」ンタび正常に起動した猫こ有効になります。プ I 」ンタネ体の電源を「切」 
^「入」して<ださし、。 
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5. ネットワーク設定一覧 


(5.2 .ネットワーク設定一覧 ） 

TELNET およ び IPX 版ネットワーク設定ユーテイ I 」テイ ( LANCONF . EXE ) じて設定した巧容は、 「 exit 〕 マンド」 「 reset 〕マンド」じて 「 i 就値 
の保存」を行った際に保をされます。 Web ブラウヴ にて設定したの容は'「変更の容の送信」操作を行った際に保をされます。これらの設定変更は 
同時に行えませんがプリンタネ体の操作パネルによる設定変更は同時に行えます。 操作ノなルで設定可能な5 項目 の 変数はなンライン]ボタン 
慰甲してスンライン!!犬態へ移行する際に保をされ最終的口ま後から保存を行った設をの容び有効となりますので、ごを意ください。なお、保を 
した設定の容は、次回プリンタび正割こ起動した後に有効になります。プリンタの電源を「切」一「入 J してくださし、。 


変数グル-プ 

変数名称/激名 

解 説 

巧ォルト 

common 

マシン名 
machine—name 

プ1」ンタのマシン名を指定します。 了' フスル H 直での使用を推奨します。 

最大 15 Byte まで旨塊び可能です。英小文字で入力した揚合、英大文字へ変換して旨就します。 
マシン名は、 SNMP の標準 MIB に定義している「システ厶實里名」、 WINS で使用する 「NetBIOS 
名」、 NetWare で使用する「マシン名 ロ ァイルサーバへ設定するプ U ントサーバ 名、 プ U ント 
サーバへ設定するプリンタ 名)」、 などに使用します。 

CPxxxxxx 


連糸 

contact 

プリンタの管理吾の名前ゆ連絡知こ関する〕メント慰就します。通常、管理吾名/留里宜口 
門名/巧線番号などを指定してくださし、。最大 127 Byte まで指定び可能です。 SNMP の標準 M 旧 
に定義している「連絡姑、 Web ブラウザで表示する「連絡巧」、などに使用します。 

未言塊 


識夏所 

location 

プ I 」ンタの設置揚刷こ関する〕メントを指定します。通常、建物名(棟名)/フ□ア名/設置室 
名などを指定してくださし、。最大 127 Byte まで指定び可能です。 SNMP の標準 M 旧に屬してい 
る「設置揚所」、 Web ブラウヴで表示する「設圖夏所」、などに使用します。 

※プ I 」ンタドライバのセットアップウィヴードを使用してプ I 」ンタの勘日を行いますと、プ IJ ンタプ□パティの 
「勵」欄へ設定の客び反峡されます。 

未言就 


つメント 
comment 

プリンタのコメントを指定します。最大 4 SByte まで指定び巧能です。 Web ブラウザで表示する 
「コメント」、などに使用します。 

※プ IJ ンタドライバのセットアップウィヴードを使用してプ I 」ンタの勘日を行いますと、プ IJ ンタプ□パティの 
「コメント」欄へ設定に庭び反映されます。 

未言踞 


通信臟ょ新法 

通信驢の決新ミ去を指定します。 

プリンタは 10 Base - T と 100 Base - TX の通信速度、およびを二重と半二重の通信モードで使 
用するしとびでさます。し使用しなるシス了厶環境で定められてし、る通速度/通モードを 

J 説してください。 

auto 
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変数グル-プ 

変数名称/激名 

解 説 

巧ォルト 



• auto 指定時 : Auto Negotiation 機能を使用して通信速度/通信モードを自動決定し 

ます。 

•100 M / FUII 指定時： 100 Mbps の通信速度、全二重の通信モード、で通信を行し、ます。 

-100 M / Half 指定時： 100 Mbps の通信速度、半二重の通信モード、で通信を行し、ます。 

•10 M / FUII 指定時: 10 Mbps の通信速度、全二重の通信モード、で通信を行し、ます。 

•10 M / Half 指定時: 10 Mbps の通信驢、半二重の通信モード、で通信を行います。 

※デフォルトでは 「 auto 」 になってし、ます。通常は FautoJ であ'使いください。 「 auto 」 

でコンセントレータ ( Hub ) との Link び確立しなし鳩合に、他の設定をお試しくださし、。 

★「 auto 」 し乂タトに設定した揚合、 防、ットワーク設定情報の印刷肝 ELNE 刊 fWeb ブラウ 训 『IPX 
版ネツトワーク設定ユーティリティ ( LANCONF . EXEM などで表示される通信ま嵐 Link s ね山 sW 去 
実際む央をされた通信逆真と異なる表示となります。鞠こ「を二重 ( Full )」 じ設定した揚合、実際 
の通信速度は「半二重 ( Ha の」であることびほとんどです。また、。〇 Mbps ^ OBase - T )」 に設定し 
て U \ N ケースレの攒5就び100 Mbps ( IOOBase - Tx ) の 「Fast Ethernet Hub 」 （スィツチンク Hub では 
ありません)場合、表示上は通信逆寞が賊して01信可能」となっていますび、実際には通信速 
度び決定しておら巧 Link び確立し、なし、)、通信び行えないが態となっています。この揚合、プリ 
ンタの オレンジ色の LED ろち席に短し個期で点 威して しほすので、確認してください。 


tcpip 

通觀法 

( IP アドレスミよ定方法） 

IP アドレス決定方法を指定します。 

IP アドレスの設定方法を設定値に麻じで夹定します。 

• memory 指定時： ip _ address の設定値を IP アドレスとして設定します。 

• boo 中指定時： BOOTP を使用して IP アドレスを設定します。 

• dhcp 指定時 : DHCP を使用して IP アドレスを設定します。 

- rarpf 旨を g 寺 : RARP を使用して IP アドレスを設定します。 

dhcp 

IP アドレス 
ip_address 

IP 環境で使用する IP アドレスの値を指定します。 （ ip _ config び memory の時し有効となります） 
指定は rxxx . xxx . xxx . xxxj の形ゴで行います。 

IP を使用する機器にちえられる番号です。 IP の環境ではこのよラな番号をアドレスと呼ひま 
す。 IP アドレスはお客様びお使し、になっている環境によって違し、ます。また、ホストコンピュ 
—夕を含を'他の機器と同1:;^号をつけてはいけません。すなわち、化の機器び使用している番 
号をご岸知の方（一般的口3ネツトワーク管理者）から新しし、 IP アドレスを取得してくださし、。 
《{0.0.0.0}，{255.255.255.255}，{1 27.0.0.1} などの r 特別な意味を持つ IP アドレス」を設定しますと、 
正常な通信力ちえません。 

0.0 .0.0 
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変数グル-プ 

変数名称/激名 

解 説 

巧ォルト 



★ip address 窗錠したにちひがりらず正常じ通信び行えない揚合 f ネットワーク設定 1 幫盼)印刷]] を巧 
し、、 ip _ config ， netmask ， gateway の設定とあわせて確言忍してくださし 、。 IP address 欄(こ「0.0.0.0」と 
表术される揚合は S 就値の黑り 、 ip config び memory じの仪) S 就で、サーバ上で s 就していなし、揚合や 
該当のサーバカ、らの麻答び無い、などろ等えられます。また、設定値と異なる値ろを示される揚合は、 
ip config び memory じ(外の設定となってし、ます。 


ネツトマスク 
netmask 

IP 環境で使用するサフ'ネットマスクの値慰就します。 

指定は rxxx . xxx . xxx . xxxj の形ゴで行います。 

受信した IP アドレスの刷した方のアドレスび外部のネットワークから送られたちのか、巧 
き防 HUB 等で接続された機器から送られたちのかを判断する揚合に使用します。 

0.0.0.0び設定されてし膚場合は、決定した IP アドレスを兄に自動設定します。 

サフ'ネットマスクはネットワーク管理者の方巧管理されてし、ますので、お問い合わせくださし、。 
DHCP を使用して、 DHCP サーノなり取得したサフ'ネットマスク値を使用する揚合は、0.0 .0.0 
を指定してください。 

※サフ'ネットマスク値は、マスクのための bit 指定力化位 bit より連続して 「 on 」 でなければなら 
ず、異なる設定行った場合はエラーとなり決定した IP アドレスを兄に自動設定されます。 

例： netmask =255.255.160.0 の揚合エラー。 

(11111111 b , 111111 11 b , 10100000 b ， 0000000 Ob の為)。 

★ netmask 窗就したにもかかわらず外音なットワーク環境との通信び正窜じ巧えない揚合、 松ッ 
トワーク言就情報の印质 叫 を巧し 、 ip confiq , ip address , gateway の設定とあむせて確認してくださ 
しん 

0.0 .0.0 

ヴートウエイ 
gateway 

IP 環境で使用するヴートウエイの IP アドレスの I 直を指定します。 

指定は rxxx . xxx . xxx . xxxj の形ゴで行います。 

IP は外部のネットワーク環境にアクセスびできるように設1十されています。インターネットは 
この機能贿効な活用方ミちです。外部のネットワークに繫く場合は織壳に1輛する臟び必要 
になります。レーター等）。この機器の IP アドレスを設定します。このアドレスを指定するこ 
とで外部のネットワークと接続び巧能になります。 

ヴートウエイはネットワーク留里者の方び智里されてし、ますので、お問し、合りせくださし、。 
DHCP を使用して、 [ DHCP サーノなり取得したヴートウエイアドレスを使用する揚合は、0.0.0.0 
を指定してください。 

^{ O . O . O . O },{255.255.255.255},{127.0.0.1} などの「特別な意味を持つ IP アドレス」を設定しますと、 
外部ネットワーク環境との正甫な通信力ちえません。 

0.0 .0.0 
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変数グル-プ 

変数名称/激名 

解 説 

巧ォルト 



※決定した IP アドレスとヴートウェイアドレス値び異なるサフ'ネットワークとなった場合 、ヴー 
トウェイアドレスま無効となり外きなットワーク環境との正常な通信び行えません。 

例： ip _ address =130.10.90.186 , netmask =255.255.255.0 , gateway =130.10.1.1 の場合、ヴー 
卜^イアドレスび異なるサフ'ネットワークとなるため無効となります。 

★ gateway 短就したにもひがりらず外部ネットワーク環境との通信び正常に行えなし、揚合 『ネット 
ワーク設定 1 幫盼)印用！ JU を行し 、、 ip confiq , ip address , netmask の設定とあわせて確認してくださ 
し、。 Gateway 欄し 「 O . O . O . O 」 と表のされる揚合战就値の黑り 、 ip config ひ memory じ(外(な就で、 
サーバ上で設定してしのし觸合ゆ該当のサーバからの麻答び無し、などび考えられます。また、設定 
値と異なる值巧表示される揚合は 、 ip config び memory し乂タトの設定となってし、ます。 



FTP パスワード 
ftp_passwd 

FTP してプ1」ンタへ磯売した際の、ノ ロワードの入力要ホを指定します。 

ノ ロワードの入力要ホび必要な FTP クライアントを使用する場合に設定してくださし、。 

- on } 説時： FTP 接続時にノ ロワ—ドを要ホします。 

• 0巧読時： FTP 接続時にノ ロワードを要ホしません。 

《 FTP 接続時に指定したユーザ名びプ1」ンタ設定管理ち用に登録したユーザ各の揚合は、常にパ 
スワードの入力要ホを行し、、入力されたパスワードの一致チェックを行し、ます。設定権限者ユ 
ーヴ登録時に設定した字刻を正しく入力してください。不一致の場合は□グインできません。 

《 FTP 接続時に指定したユーザ名びプリンタ設定管理者用 L ソ外の揚合は、入力されたノロワード 
の一致チェックをわし、ません。入力された文き刻しかがりらず□グインできます。 

off 


Keep-Alive 時間 
tcp _ Keep_alive 

TCP • キープ.アライブ•ノの•ットの送信間隔を指定します。の〜79秒） 

TCP 通信でホストコンピュータとの通信が疑葡されてし、るか切れてし、るかを磕湿する為のパケ 
ットを、キープ-アライブ•ノ《ケットと呼びます。このノ《ケットを通信び途切れてからどの間 
隔で送信するかを指定します 。 tcp keep alive を設定すると、ホスト〕ンピュータの異常を 
検出しプ1」ンタ側から TCP 接続を切断します。なお、 EP 面山 OB の受信途中にこのげ態び発生 
した揚合、未完成のぺージは破棄され新たな印娜 OB は先頭より正しく印刷されます。 

「0」を設定すると、キーブアライブ•パケットは送信されなくなります。但し、プ1」ンタはホ 
ストコンピュータの異常を検出できなくなり TCP 接続をプ1」ンタ側から切断できませんので、 
ホストコンピュータとの通信に異常び発生した揚合は処理が止まったままとなります。 

30 
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5. ネットワーク設定一覧 


変数 グルー プ 

変数名称/織名 

解 説 

デフォルト 


アイド朋寺間 
tcp_idle_time 

TCP 磯就こおける無操作タイ厶アウト時間を指定します。リ〜 20 お） 

TCP で接続する〕ンソール機能を持つ各プロトコル (FTP,TELNET) にて、ホストコンピュータ 
び正常に動作してし、る揚合は前項 Keep-Alive 時間で接続は保持されますび、管理ちなどびプリ 
ンタへ□グインしたが態で無操作まま放置したが態を検出でず、他の留里ちがげわりに操作を 
巧うことびできません。そこで、 tcp_idle_tim 础寺間擬病したユーザの有効な操作による通信 
を検出できなかった揚合、プリンタ側から TCP 驗^を強制切断します。 

同様に Web ブラウヴで設定変更操作を行っている際、管理者びそのまま放置した揚合に化の 
留里畜びげわりし操作をわつしとびできません。 Web ブフウヴび使用する HTTP ではコンソー 
ルウィンドウ表示を定義している Html 等のフアイ J 倦信の間だ I す TCP 磯弄を行し、、送信びすべ 
て終了すると TCP 撤売は切断されてしまいます。従って、 TCP • キープ-アライブ-パケット 
の送受信ではホストコンピュータの異甫を検出することびできません。そこで、管理ちユーヴ 
力、設定変剪要作を行う際に送受信を行う Html ぺージデータ /Htm ロスー厶データの時間監ちを 
行うことにより、無操作タイ厶アウトの検出を行います。邮 idle time 時間経過時点で留里者 
権限の占有が態を解放し、じ(降にホストコンピュータから送信される設を変更ページの表示要 
ホ/フォー厶データの処理慰屈します。 

また、 LPR/RawProtocol(Port9 1 00) による印刷におし、て、ホストコンピュータ上のブぺレーテ 
ィングシステ厶は正甫に動作してし、るび、 E 晌リデータの送信を行うアプリケーシヨソこ異甫び 
発生した揚合、前項 Keep-Alive 時間で接続は保持されてし、ますのでプリンタ側力ちは TCP 接続 
を強制切断する条件に当てはまりません。この時、プリンタは当該印面山 OB 巧終了していない 
ためこの印刷 JOB に占有されたままになってしまし、、他の印刷び行えなくなってしまし、ます。 
そこで、プリンタ側び新たな印刷データの受信び可能规犬態で、 邸 idle time 時間ホスト〕ン 
ピュータから新たな印刷データび送信されなしな易合、ホストコンピュータの異常と判断して 
TCP 臨元の強制切断を行し、、新たな印な山 OB のデータ受信を開始します。なお、この時未完 
成のぺージは破棄され新たな印面山 OB は巧頭より正しく EP 刷されます。 

己 
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変数 グルー プ 

変数名称/織名 

解 説 

テつォルト 


WINS サーバアドレス 

wins _ server 1 

wins _ server 2 

WINS サーバの I P アドレスを指定します。最大2箇巧指定できます。 wins _ server 1 への NetBIOS 
名登録び異常終了した場合、 wins _ server 2 への NetBIOS 名登録を試みます。 

DHCP を使用してし、る環境で DHCP サーノ \ AWINS サーノのアドレスび設定されてし、る場合は、 
DHCP サーノなり自動取得することび可能となりますので、指定する必要はありません。 

本プリンタを使用する環境の Mic の soft Network ( Windows のネットワーク環境）にて 「 WINS 」 
を使用してし、る揚合は、 WINS サーノの Ne 旧 IOS ネー厶サービスによりプリンタの名前解決（本 
プ I 」ンタの名刖（ネットワーク設定変数 machinejiame 設定文字列）から本プリンタの IP アド 
レス固泡 P アドレスの揚合は IP _ Address 設定値、 DHCP / BOOTP / RARP の揚合はそれぞれ 
のサーノの、ら割り当てられた(リースされる) IP アドレスへのマッピンク'登録と齡夫)を行うこと 
びできます。 

0.0 .0.0 


DNS サーバアドレス 
dns _ server 1 
dns _ server 2 
dns _ serve 。 

DNS サーノの IP アドレスを指定します。最巧歸月指定できます。 

dns serveii による名前アドレス解決び失改した揚合 、 dns server 2 ,dns servers による名前ア 
ドレス解決窗脉ます。 

本プリンタを使用するネットワーク環境にての NS 」 を使用している揚合は、 DNS サーバじよ 
りホストコンピュータの名前解決を行うことびできます。 

DHCP を1蛹してし、る環境で DHCP サーノ \ ADNS サーノ \'のアドレスび設定されてし、る場合は、 
DHCP サーノなり自動取得することび可能となりますので、指定する必要はありません。 

DNS は下の揚合に使用されます。 

- NTP により時刻同期を行う際、 NTP サーバへの接続を行うために名前アドレス解決を行う揚 

口 0 

-「ネット de サポート」機能により、プリンタの情報をネットマネジメントセンタへ送信する 
ために名前アドレス解決を巧う場合。 

※プリンタを使用するネットワーク環境で、 DNS サーバカ網用できなし、場合ゆ、 DNS サーバを 
使用しなし、揚合は、指定する必要びありません。 

0.0 .0.0 


DNS ドメイン名 
dns domain 

プリンタび所属するドメイン名を指定します。最大 127 Byte まで指定び可能です。 

未言就 


NT 品寺刻同期機能の 
使用 

ntp_mode 

NTP の動作モードを指定します。 

本プリンタを使用するネットワーク環境にて rNTP(Network Time Protocol )」 使用して時刻同 
期を行ってし尼場合、 NTP サーノ化の通信により時刻同期を行うことびできます。 

時刻同期は、ブ」ンタの電源お A 時のみ行1/ほす。 

enable 
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変数 グルー プ 

変数名称/織名 

解 説 

テつォルト 



.enable 指定時: NTP を使用します。 

• disable 指定時: NTP を使用しません。 


NTP サーバアドレス 

ntp_serveri 

ntp _ server 2 

NTP サーバのアドレスを指定します。鼠り箇腑旨定できます。 

NTP サーノのアドレス丈 IP アドレスによる指定、またはドメイン名による指定び可能です。 
ドメイン名による指定の場合、最大 1 27 Byte まで指定び可能です。 

ドメイン名による指定を行った揚合、 DNS に関する設をび正しく行われていて、 NTP サーバの 
名前アドレス解決び正しくわわれるよつし指定する必要びあります。 

未言踞 

EP 刷可能 IP アドレス 
範囲 

permitjpn 
permi し ip 2 
permi し ip 3 
permit _ ip 4 

E 晌リを行うホストコンピュータの IP アドレスの範囲を指定します。 

permit ip 1 〜 permit ip 4 のどれか 1 つでちデフスルト値と異なる設定び行りれている揚合、指定 
された範囲 L ソ外の IP アドレスを持つホストコンピュータからの印刷擬就茄 U 限され E 日刷デー 
夕の受信開始時に自飾脚断します。 E 晌化 M 外の処理は制限されません。 

印刷制限は概ねが下の方法にて行し^ます。 

•LPR の揚合、データレ〕ード受信開始時に S 飾脚断します。 LPQ による問い合わせは正しく 
処理して麻答します。 

• RawProtocol(Port 910 0) の揚合、データの受信開始時に強制切断します。但しデータ量び 
少なくプリンタのネットワークノ切ファ(受信ノ X ' ッファとは異なります)にデータび入りきっ 
てしまう揚合など口主ホスト〕ンピュータ上は正甫に送信終了になっている場合びありま 
す。 

- FTP の揚合、 E 日刷データ受信用サブディレクトリ ( IpO / Ip 1 / Ip 2 など)へのカレントディレクト 
リの変更び行えません。 

※サーノなき由で印刷を行うクライアント/サーノ研ミぶの印刷システ厶で印刷制限を行し、たし、揚 
合、サーバの IP アドレスを必ず指定範囲に含めてください。（含めないと、サーバ絕由の印刷 
びできなくなります。）なお、サーバの IP アドレスのみを指定すると、クライアントコン 
ピュータから直接プリンタへ印刷できなし化うにすることびできます。 
permi しが〜 permi し ip 4 のすべてびデフォルト値の揚合、 IP アドレスによる印刷制限を行しほせ 
ん。すべてのホストコンピュータからの印刷接続を受け化けます。 

指定は、 xxx . xxx . xxx . xxx - xxx . xxx . xxx.xxx (アドレス 1 -アドレス 2) の形巧で行し、、必ず 
アドレス含アドレス 2 でなければなりません。（アドレス 1= アドレス 2 の指定を許可します） 
permitjpl 〜 permit _ ip 4 間の指定したアドレス範囲の畳复はチェックしませんのでち離です。 

また、勇生しない IP アドレスゆネットワーク機器し指定できない IP アドレス等のチェッスサ 
フネットワークのの外、などのチェックちわしほせんので、しのよつな指定ち热力です。 

0.0 .0.0 
-0.0.0.0 


172 


ユーヴーズマニュアルネットワーク編 








5. ネットワーク設定一覧 


変数グル-プ 

変数名称/激名 

解 説 

テつォルト 

snmp 

SNMP モード 
snmpjnode 

SNMP の動作モードを指定します。 

プリンタは、 IP 環境におし、て SNMP を使用してプ1」ンタのが態監視を行うことびできます。 

- enable 指定時 : SNMP を1彌します。 

• disable 指定時 ： SNMP を使用しません。 

「 CASIOSPEEDIA マネー ジャ」 をご輛になる揚合、必ず 「 enable 」 を指定してくださし、。 

enable 


コミュニティ名 
snmp name 

SNMP のコミュニティ名を指定します。 

最大 16 Byte まで指定可能です。 

public 


Trap ホスト 
snmp_host 

SNMP の Cold Start Trap バケットを送信するホストの IP アドレスを指定します。 

指定は rxxx . xxx . xxx . xxxj の形ゴで行います。 

プリンタは SNMP のポーリング （ GeVSetRequest … U ) へ正常麻答した場合、麻答巧ホスト〕 
ンピュータの IP アドレスを一定時間記憶し、プ I 」ンタのげ態び変化した場合に記憶したホスト 
コンピュータへ Trap パケットを送信します。 Trap ホストに設定されたホストコンピュータは、 
その1番目として記隱します。 

0.0 .0.0 

nw_param 

NetWare モード 
nw_mode 

NetWare でプ I 」ンタを使用する揚合の動作モードを設定します。 

rprinter U モートプ ij ンタモー ドで 動作します。 

I 」モートプリンタモードは、ファイルサーノ\機ちしくは専用のプ I 」ントサーバ機 
上で動作する PSERVER を介して綱されるモードです。 

※脾なとしては I 」モートプ I 」ンタモードでのご使用留饌します。 
pserver プリントサーノ巧 ー ドで 動作します。 

プリントサーノ\モードは、プリンタ上で PSERVER を動作させて綱するモード 
です。 

《 NetWare 4.1 J じ(降では、バインダ U エミュレーシヨンモードでのサポートとなり 
ます。 

disable 使用しなし、。 

IP 環境のみでご使用の場合で、 NetWare を使用しなし、言塊にします。 

rprinter 


パケットタイプ 

NetWare で使用する Ethernet のノの■ットタイブ短就します。 

auto 
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5. ネットワーク設定一覧 


変数 グルー プ 

変数名称/織名 

解 説 

テつォルト 


nw_packet 

auto 自動毎！択します。 

フレー厶タイプ(バケットタイスを起動時に自動的に疆尺します。 

フレー厶タイプをじ(下のように順次変更して、 NetWare ファイルサーノ\'の検索 
を行し、、最初に発見したフレー厶タイプを降の NetWare サーノ化謹信こて 

1就します。 

•検索順厚に EE 802.2 ― IEEE 802.3 ― Ethernet I 

NetWare ファイルサーノの销見できなかった揚合、 NetWare は使用できませ 
ん。 IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ ( LANCONF . EXE による設定変更 
ち行えません。 

ieee 802_2 に EE 802.2 ( L 1 _C RAW ヘッダがきの IEEE 802 .3) を疆尺します。 

ieee 802_3 IEEE 802.3を選択します。 

ethernetji Ethernet I を疆尺します。 


プリントサーパ名 

擲贵するプリントサーノな超就します。最ス ：47 Byte まで i 塊び可能です。英りなきで入力 
した揚合、英巧!^変換して設定します。 

1」モートプリンタモードを使用する揚合は必ず設定してくださし、。 

未設定の場合、リモートプリンタモードでは使用でさません。 

未設定 

タイ厶アウト時間 

リモートプリンタモードでのタイ厶アウト時間窗踞します。 （1 〜255秒） 

I 」モートプリンタモードの印刷では、 NetWare プリントサーノ の、 ら送信される印刷データカ^ 
定時間のに送信された場合、连綺した印刷データとしてあい、化のプ□トコルによる印刷より 
優巧されます。 EP 刷を行うアプリケーションによっては一連の印刷データび複数の印刷 

JOB 仰刷キューデータ)に分割される場合びありますがこれらを連続して印刷したし、場合に値 
を大きくします。 

10 

SPX タイ厶アウト 
アボート 
nw _ spx_abort 

NetWare で使用する SPX 監視停止タイ厶アウト時間窗踞します。 （30 〜300秒） 

リモートプリンタモードで麻答び受け取れなしにき、セッションを終了する前に SPX プ□トコ 
ルび谢幾する時間です。 

ネットワークび非割こ遅し、揚合に値を大きくします。 

30 

SPX タイ厶アウト 
リツスン 
nw _ spx_listen 

NetWare で使用する SPX 鹽尉筵タイ厶アウト時間を i 就します。 （1 〜180秒） 

リモートプリンタモードでノの■ットび受信できなし、とき，臟就ち効かどうか磕湿するノの■ッ 
卜を迸己するまで5ド乂プロトコ J レび待機する時間です。 

ネットワークび非常に遅し、揚合に値を大きくします。 

6 
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変数 グルー プ 

変数名称/織名 

解 説 

テつォルト 


SPX タイ厶アウト 

ベリファイ 

nw _ spx_verify 

NetWare で使用する S P X 髓忍谢幾タイ厶アウト時間窗踞します。 （1 〜15秒） 

リモートプリンタモードで5ド乂プロトコルび接続び有効であることを示すノの•ットを送信する 
間隔です。 

値を小さくすると通信異常の検知び早くなりますび，ネットワークのトラフィックは多くなり 
ます。 

3 


ファィルサ-バ名 

Tserver 2 

TserverS 

Tserver 4 

□グイン(接続)するファイルサーノの名前を設ちします。それそれ最大 47 Byt まで設をび巧能 
です。英小文字で入力した揚合、歎文字へ変換して裁をします。 

プリントサーノ巧ードでは最大4台のファイ j レサーノ \'へ□グイン(磯誦することびできます。プ 
リントサーノ巧ードを使用する揚合は、必ず J つ L ソ上ファイ J レサーノ\名を指定してくださし、。 
指定び無し、場合プリントサーノ巧ードでは使用できません。 

同じファイ J レサーノ \名を複数指定しなし、でくださし、。 

未言就 


ポーリンク間隔 

プリントサーノ巧ードでのポーリンク間隔超就します。 （1 〜255秒） 

この値を短くすると、ファイルサーバに転送された印刷データび、プリンタ(プリンタ)へ転送開 
始されるまでの時間びそ互くなりますび、頻魏しプリントキュー中の印刷了ータヴリント ジョス 
0^無を調べるため、ファイルサーバの動作に景灣をちえるか、ちしくはネットワークに負荷 
をちえる可能做饭ります。 

15 


パスワード ( NetWare ) 
nwjDasswd 

NetWare で使用するノ ロワードを設定します。最大 ISByte まで設励、巧能です。英小文字で 
入力した揚合、英巧!^変換して設定します。 

プリントサーノ巧ードの場合、プリンタびプリントサーノ化なりファイルサーノ\'へ□グインす 
るかたちとなりますび'、この際に使用するノ ロワードを設定します。 

PCONSOLE 上の「プリントサーバ情報 J にて「パスワード」を設をした揚合、同じ文字刻を 
設定してくださし、。 

未言就 


NCP オプション 
タイ厶アウト 
nw _ ncp_timeout 

NetWare で使用する NCP タイ厶アウト時間を設定します。 （1 〜255秒） 

プリントサーノ\'モードでのポーリンクバケットの丽答び受信できなし、とき、再送信を行うまで 
NCP び待機する時間です。 

ネットワークび非潮こ遅し、揚合に大きくします。 

3 


NCP オプション 

I 」トライカウント 
nw _ ncp_retry 

NetWare で1蛹する NCP バケット再送信回数窗踞します。 （1 〜255回） 

ネットワーク上で多くのバケット巧失われる場合は、この値を増ゆす必要びあります。 

この値を増ゆすとマシン名の登録など、一部のネットワーク機能の勇嚇こ要する時間び長くな 
ります。 

20 

port 

バブー印刷 

FTP / LPR/Raw Protocol(Port 9100による印刷時のノ \ブー£ 口 刷の指定を行し、ます。 

off 
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5. ネットワーク 設定一覧 


変数グル-プ 

変数名称/激名 

解 

説 

テつォルト 


bannerO 

- on 指定時 : FTP / LPR/Raw Protocol(Port 91 OCO による印刷時、ノ \'す一の印刷を行し、ます。 



banneii 

- 0 巧説時 : FTP / LPR/Raw Protocol(Port 91 00) による印刷時、ノ \す一の印刷を行し、ません。 



banner 2 

•ぶ1 

《 RawProtocol(Port 910 0) は Through ポートのみ却刷可能ですので、 bannerO の指定のみ有効 




とな0ます。 



ジョフ、開始 

FTP / LPR/Raw Protocol(Port 91 OCO による印刷時、 E 口刷開始時に出力されるデータ刻を指定しま 

未言就 


文劑 

す。 




bojstnngO 

文き刻を最大 32 Byte 分指定できます。 



bojstnngl 

槪朱夕きを指定する時はじ(下のよつし指定してください。 



bojstnng 2 

•CR 

( OdH ) : ¥r 




• LF 

( OaH ) : ¥n 




•TAB 

(09 H ) : ¥t 




• FF 

( OcH ) : ¥f 




•¥ 

(5 cH ) : ¥¥ 




-8 進裝 

腊定 : ¥nnn 例：¥116 ( ASCII キャラクタ 「 N 」 を指定） 




-16進魏旨定 : ¥xnn 例： ¥ x 4 E ( ASCII キャラクタ 「 N 」 を指お 




※Raw Protocol(Port 910 0) は Through ポートのみ印刷可能ですので、 bojstri 口 gO の指定のみ致力 




となのます。 



ジョブ終了 

FTP / LPR/Raw Protocol(Port 9100による印刷時、 E 口刷終了時に出力されるデータ刻を指定しま 

未言就 


夕き别 

す。 




eojstnngO 

文き刻を最大 32 Byte 分、指定できます。 



eojstnngl 

槪ホ文字を指定する時はじ(下のよつし指定してください。 



eojstnng 2 

•CR 

( OdH ) : ¥r 




• LF 

( OaH ) : ¥n 




•TAB 

(09 H ) : ¥t 




• FF 

( OcH ) : ¥f 




•¥ 

(5 cH ) : ¥¥ 




•8 進裝 

腊定 : ¥nnn 例：¥116 ( ASCII キャラクタ 「 N 」 を指定） 




-16進魏旨定 : ¥xnn 例： ¥ x 4 E ( ASCII キャラクタ 「 N 」 を指お 




《Raw Protocol(Port 910 0) は Through ポートのみ印刷可能ですので、 eojstri 口 gO の指定のみ親力 




となのます。 
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5. ネットワーク設定一覧 


変数グル-プ 

変数名称/激名 

解 説 

デフォルト 


タブサイブ 

tabsizel 

tabsize 2 

FTP / LPR による印刷祿受信した印刷データ中の水平タブコードをスペース〕ードへ変換して 
出力する際のタブストップ目觀行位置間隔超就します。の〜132巧） 

「0」慰読すると水平タブコードはスぺース〕ードへ変換されず、そのまま印刷を行しほす。 
XRaw Protocol(Port 910 0) は Through ポートのみ印刷ち離ですので、 tabsizel / tabsize 2 の指定 
は無効となります。 

8 


《1:各変数の末尾の数きは印吊脚のプ I 」ンタポートを示してし、ます。 


親の数き 

機能名称 

機能 

E 晌俩プ I 」ンタポートの名称 

0 

Through ポート 

印刷了ータの勢鄭!能（漢字フィルタ機能）封蛹せずしち信し 
た印刷了'ータをそのまま出力します。 

IpO 

通常はこちらをお使し K ださし、。 

prestoO 

mt 旧 ME との酉翻です。 

醜機旨舗邸荫徽する場合。あります。 

1 

SJ に ポート 

印刷了ータの裂頸！能（籍フィルタ機能）を使用して、ち信し 
た印刷データ中のシフりに漢字〕ードをプI」ンタ操1乍ノ \スル設 
を「動作設をグループの「エミユレーシヨン」へ!就されてい 

るプリンタエミユレーシヨンの J に漢字コードへ変操水平タブコ 
ードをスペースコードへ裂契して出力します。 

Ip 1 


prestol 

mt 旧編との： m 網です。 

醜機有舗が荫絶する場合。あります。 

2 

EUC ポート 

印刷了ータの勁頸!能（籍フィルタ機能）を使用して、ち信し 
た印刷データ中の EUCXJ に漢字〕ードをプリンタ操作ノ巧ル設を 
「動作設をグループの「エミユレーシヨン」へ設をされている 

プリンタエミユレーシヨンの J に漢字コードへ勢も水平タブコー 
ドをスペースコードへ勁契して止 i 力します。 

Ip 2 


presto 2 

mt 旧 ME との苗綱です。 
a 棘機旨鋪邸荫猶する揚合。あります。 
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お問い合わせ窓口 

製品の修理-メンテナンスに関ずるお問い合わせ 

イ廣理の内容-方法-期間-費用など詳しくは下記までお問い合わせください。 

黑 0570 -033066 携帯電話- PHS 等をご利用の場合 

製品の機能設定方法•ソフト障害に関ずるお問い合わせ 

M 0570-066044 携帯電話- PHS 等をご利用の場合 

カシオテクノ株式会社カスタマーコンタクトセンター 

く受付時間 > 月曜日〜 ± 曜日 AM 9 归〇〜 PM 5:30 (日•祝日•年末年始•夏期休暇等を除く} 

消耗品やオプションのご購入に関ずるお問い合わせ 

お買上の販売店および弊社営業所までお問いをわせください。 


プリンタ 

トツプ 


-インターネッ I — r ンフオメーシヨン ー 

各種ドライバ類-製品情報などを提供しております。 

http://casio.jp/ppr/ 


048-233-7243 


048-233-7232 


FAQ 


お問い合わせの多いご質問と答えをホームページに掲載しておりますの 
でごま用ください。 

http://casio.jp/support/ppr/faq 
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